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Beton komorkowy SOLBET

Podstawowe informacje techniczne




Gestos¢ / wytrzymatos¢ na Sciskanie

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa]

Gestosc¢ brutto [kg/m?3]

SS - Solec Kujawski SP - Podniesno
400 2,00 2,00
500 2,50 2,50
600 3,00 3,00
600 4,00 -
700 4,00 -

Petne dane dostepne s3 w deklaracjach wtasciwosci uzytkowych na www.solbet.pl

|zolacyjnosc cieplna

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U [W/m?K] dla $cian z bloczkéw SOLBET

Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepfa dla scian

> Wspotczynnik Wsp. obliczeniowy A z bloczkéw SOLBET o okre$lonej gestosci brutto
GestosC brutto  charakterystyczny  przy wspétczynniku i grubosci wyrazonej w milimetrach
D Fm = 1,03° 60 80 100 120 180 240 300 360
[ke/m?] [W/mK] [W/mK] U [W/meK]
400 0,095 0,100 0,23
400 0,100 0,105 041 0,28 0,24
500 0,130 0,135 0,95 0,67 0,52 042 0,36
600 0,160 0,170 1,92 1,57 1,32 1,15 0,82 0,64 0,52 0,44
700 0,180 0,190 1,25 0,70

* Wspdtczynnik Fm wynikajacy z badan materiatéw SOLBET, przeprowadzonych przez Instytut KIWA - MPA w Berlinie.

|zolacyjnosc¢ akustyczna

Wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, oraz R, [dB] dla muréw z bloczkéw SOLBET, w zaleznosci od grubosci Sciany.

ALR

L, Warto$¢ wskaznika R, . dla Scian wewnetrznych Wartos$¢ wskaznika R, dla Scian zewnetrznych
Sestoscbrutio 60 80 100 120 180 240 300 360 420 60 80 100 120 180 240 300 360 420
[kg/m?] [dB] [dB]
400 41 | 44 | 46 | 47 38 42 | 44
500 36 | 41 | 44 | 46 | 48 34 | 37 | 40 | 42 | 45
600 33 | 34 | 36 | 38 | 43 | 46 | 48 | 50 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47
700 40 48 36 44

Klasyfikacja odpornosci ogniowej

Grubo$¢ $ciany Poziom obcigzenia

[mm]

100 El 240*

120 €l 240/ €I 240* REI 240 REI 240 REI 120
180 €l 240 REI 240 REI 240 REI 240
240 €l 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 €l 240 REI 240 REI 240 REI 240
360 €l 240 REI 240 REI 240 REI 240
420 €l 240 REI 240 REI 240 REI 240

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dla scian wykonanych z elementdw murowych SOLBET - wg Zaktadu Badan Ognio-
wych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasy odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 w zaleznosci od grubosci $cian
i od poziomu obcigzenia.

* Badania wykonane na potrzeby aprobaty technicznej AT9080/2013, w Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki
Budowlanej. Sciany taczone na klej poliuretanowy SOLBET SMART.
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Klasyfikacja ogniowa $cian z bloczkéw SOLBET
wg PN-EN-1996-1-2

Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

€l (wg tablicy N.B.4.1 PN-EN 1996-1-2) REI (wg tablicy N.B.4.2 PN-EN 1996-1-2)
sciany nieotynkowane  Sciany otynkowane sciany nieotynkowane sciany otynkowane

Szerokos¢ proporcje obcigzenia Sciany proporcje obcigzenia Sciany
[mm]
dolna gérna dolna gorna asl o <06 asl a<0,6
granica granica granica  granica

dolna gérna dolna goérna dolna goérna dolna goérna
granica granica granica granica granica granica granica  granica

60 €l 60 €90 €190 €120 - -

80 €90 €1180 €120 €1180 - -

100 €l 90 €l 240 €180 €E1240 | REI30 |REI120 | REI30 | REI120 | REI30 | REI120 | REI30 ‘ REI120
120 €l 240 REIBGO | REI120 | REISO | REI120 | REISO | REI120 REI120

180 €l 240 REIS0 | REI 240 | REI180 | REI 240 | REIS0 | REI 240 | REI 180 ‘ REI 240
240 El 240 REI 180 | REI 240 REI 240 REI 180 | REI 240 REI 240

300 €l 240 REI 180 | REI 240 REI 240 REI 240

360 €l 240 €l 240

420 €l 240 €l 240

Uwagi do tabeli:

¢ Podana w tabeli grubos¢ dotyczy grubosci muru bez wykonczenia, czyli zastosowanych bloczkéw.

e Przez pojecie Sciany otynkowanej rozumie sie Sciane otynkowang obustronnie tynkiem gipsowym lub zaprawa tynkarska
izolujaca cieplnie o grubosci 10 mm lub otynkowanej jednostronnie, po stronie narazonej na dziatanie ognia.

¢ Wspdiczynnik o - 0znacza proporcje obcigzenia $ciany do nosnosci.

Wspotczynnik przenikania ciepta U[W/m?K]
dla wybranych rozwigzan Scian z bloczkow SOLBET

Sciana warstwowa z ociepleniem warstwa izolacji

Gb?itt(;icl \SI;F; \?Vt;|lgc()2}(lszn;/?1V;]II){<S w postaci styropianu w cm; A, - 0,034 [W/m#K]
[kg/m3] Fm = 1,03 [W/mK] 12 @i 15 @ 18 cm
420 014 013 012 011 0,10
400 0,105
360 0,16 014 013 012 011
360 018 0.16 0,14 013 012
500 300 0135 019 017 0,15 013 012
240 021 019 016 014 013
360 0,20 018 0,15 014 013
600 300 0,170 0.21 0,19 0,16 014 013
240 0,23 0,20 017 0,15 014
N



Dane techniczne produktéw SOLBET

UCHWYT

MONTAZOWY (U)

WPUSTY (W)

WPUST (W) N\V/f
PIORA (P) K

/

UCHWYT

MONTAZOWY (U)

WPUST (W)

POWIERZCHNIA STYKU
POMIEDZY BLOCZKAMI, NA
TORA NANOSI SIE ZAPRAWE

/

Typ bloczkéw

UCHWYT

MONTAZOWY (U)

POWIERZCHNIA BEZ
PROFILOWANIA (N)

Sr. wytrzymato$¢ na ciskanie [MPa]

ZAMEK (2)
- CZES¢
WKLESLA

Wsp. ablicze-

Gestos¢ Wymiar niowy A przy Wﬁﬁ(‘;;:ée_
brutto Nazwa produktu Szer. X wys. X d. SS Sp SS Sp wspétczynni- ciepfa U
[kg/m’] [mm] Solec Kuj. Podniesno Solec Kuj. Podniesno ku Fm =103 o
tw/mky  [W/meK]
400 Solbet Ideal 420 | 240x590 PwU PwU 2 2 0,100 0.23
Solbet Optimal Plus 240 PwWU PwU 2 2 0,105 041
400 Solbet Optimal Plus 360 | 240x590 PwU PwU 2 2 0,105 0.28
Solbet Optimal Plus | 420 PwWU PwU 2 2 0,105 0,24
Solbet Optimal 120 z N 2,5 2,5 0,135 0,95
Solbet Optimal 180 Pw N 2,5 2,5 0,135 0,67
Solbet Optimal 240 wu NU 2,5 2,5 0,135 0,52
Solbet Optimal 300 wu NU 2,5 2,5 0,135 0,42
500 : 240x590
Solbet Optimal 360 wu NU 2,5 2,5 0,135 0,36
Solbet Optimal Plus 240 PwWU PwU 2,5 2,5 0,135 0,52
Solbet Optimal Plus 300 PwU PwU 2,5 2,5 0,135 0,42
Solbet Optimal Plus 360 PwWU PwU 2,5 2,5 0,135 0,36
Solbet Optimal 60 N 3 3 0,170 192
Solbet Optimal 80 N 3 3 0,170 1,57
Solbet Optimal 100 N 3 3 0,170 132
Solbet Optimal 120 N 3 3 0,170 1,15
Solbet Optimal 180 PW N 3 3 0,170 0,82
Solbet Optimal 240 wu NU 3 3 0,170 0,64
600 - 240x590
Solbet Optimal 300 wu NU 3 3 0,170 0,52
Solbet Optimal 360 wu NU 3 3 0,170 0,44
Solbet Optimal Plus 240 PwU PwU 3 3 0,170 0.64
Solbet Optimal Plus 4 | 240 PwU PwU 4 3 0,170 0,64
Solbet Optimal Plus 300 PwU PwU 3 3 0,170 0,52
Solbet Optimal Plus 360 PwU PwU 3 3 0,170 0,44
Solbet Optimal 120 wu - 4 - 0,190 1,25
700 - 240x590
Solbet Optimal 240 wu - 4 - 0,190 0,70

Gestos¢
brutto
[kg/m3]

Nazwa produktu

Wymiar
[mm]

Typ bloczkéw

SS
Solec Kuj.

N
Podniesno

Sr. wytrzymatos¢ na $ciskanie MPa

SS
Solec Kuj.

N
Podniesno

Wsp. obli-
czeniowy A
przy wsp.
Fm=1,03

[W/mK]

Wsp. prze-

nikania
ciepfa U
[W/maK]

Solbet Optimal luz/chwyt | 120 z N 2,5 2,5 0,135 0,95
500 - 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt | 240 wu NU 2,5 2,5 0,135 0,52
Solbet Optimal luz/chwyt | 120 z N 3 3 0,170 1,15
600 - 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt | 240 WU NU 3 3 0,170 0,64
PN



Dane logistyczne produktow SOLBET

Gestos¢ Nazwa produktu Wymiar Liczbaszt. Masa  Liczba m? Wymiar Objetos¢  Masa pale- Tvp palet
brutto P szer.x wys. x dt. napalecie 1szt. napalecie palety palety ty brutto yp palety
[ke/m?] [mm] [szt.] [ke] [m?] [cm] [m?] [ke]
400 Solbet Ideal 420 | 240x590 24 30,80 3,40 140x120x96 | 1,4273 755 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 240 48 17,60 6,80 158x120x96 | 1,6312 861 zwrotna
400 Solbet Optimal Plus | 360 | 240x590 32 26,40 4,53 158x120x96 | 1,6312 861 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 420 24 30,80 3,40 140x120x96 | 1,4273 755 zwrotna
Solbet Optimal 120 96 10,30 13,59 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal 180 64 15,50 9,06 176x120x96 | 1,6312 1008 zwrotna
Solbet Optimal 240 48 20,60 6,80 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal 300 40 25,80 5,66 164x120x96 | 1,6992 1048 zwrotna
500 240x590
Solbet Optimal 360 32 30,90 4,53 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 240 48 20,60 6,80 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 300 40 25,80 5,66 164x120x96 | 1,6992 1048 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 360 32 30,90 4,53 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal 60 160 6,10 22,66 134x120x96 | 1,3594 992 zwrotna
Solbet Optimal 80 144 8,10 20,39 158x120x96 | 1,6312 1182 zwrotna
Solbet Optimal 100 120 10,10 16,99 164x120x96 | 1,6992 1228 zwrotna
Solbet Optimal 120 96 12,20 13,59 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 180 64 18,30 9,06 176x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 240 48 24,40 6,80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
600 240x590
Solbet Optimal 300 40 30,50 5,66 164x120x96 | 1,6992 1236 zwrotna
Solbet Optimal 360 32 36,60 4,53 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 240 48 24,40 6,80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus 4 | 240 48 24,40 6,80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 300 40 30,50 5,66 164x120x96 | 1,6992 1236 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 360 32 36,60 4,53 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 120 96 14,10 13,59 158x120x96 | 1,6312 1370 zwrotna
700 240x590
Solbet Optimal 240 48 28,20 6,80 158x120x96 | 1,6312 1370 zwrotna
Gestosc Wymiar Liczba szt. Objetos¢
brutto N PRI szer. X wys. x dt. w chwytaku chwytaka MRl e
(kg/m?] [mm] [szt] [ke] [m?] (ke]
Solbet Optimal luz/chwyt 120 182 10,30 3,0925 1875
500 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt 240 91 20,60 3,0925 1875
Solbet Optimal luz/chwyt 120 182 12,20 3,0925 2220
600 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt 240 91 24,40 3,0925 2220
Gestos¢ Liczba Masa . Masa palety
brutto e (ol na palecie . pakietu il el ey brutto e L=y
[kg/m?] [mm] [szt.] [ke] [ke] [cm] [ke]
Solbet Smart 60 40 6.10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna
600 240x590
Solbet Smart 80 40 8,10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna
N



Nadproza zbrojone z betonu komorkowego

SOLBET

Nazwa Wymiar Maksymalna szerokos¢ Dtugos¢ Maksymalne réwnomierne  Liczba szt. Masa Tvp palet
produktu y przykrywanego otworu podparcia obcigzenie obliczeniowe*  na palecie 1szt. yp palety
[mm] [cm] [cm] [kN/mb] [szt.] kgl
1400 100 20 22 32 37 zwrotna
1600 120 20 16 32 43 zwrotna
120x240 2000 150 25 15 32 57 zwrotna
NS R30 2300 180 25 12 32 65 zwrotna
(RE0)** 1400 100 20 27 20 53 zwrotna
1600 120 20 19 20 62 zwrotna
180x240 2000 150 25 16 20 80 zwrotna
2300 180 25 13 20 92 zwrotna
1400 100 20 22 32 35 zwrotna
NS R90 1600 120 20 16 32 40 zwrotna
' 120x240 2000 150 25 15 32 53 zwrotna
O“sgmj: 2300 180 25 12 32 61 zwrotna
szonej Klasie 1400 100 20 27 20 50 zwrotna
odpornosci 180x240 1600 120 20 19 20 58 zwrotna
ogniowej 2000 150 25 16 20 75 zwrotna
2300 180 25 13 20 86 zwrotna
*lezeli nad nadprozem wystepuje wieniec zelbetowy, to ma ono nosnos¢ do 50% wieksza.
** Wartosci w nawiasach dotycza nadprozy wykonanych z dwach lub wiecej belek ustawionych obok siebie.
ULOZENIE NADPROZY W SCIANIE
12 18 12 18 18 12 18 12 12
42 36 30 24 18 12
Ksztattki U
» Wymiar Liczba szt. Masa Liczba m.b. Wymiar Masa palety
sk b et ) I e szer. x wys. x df. na palecie 1 szt. na palecie palety brutto e BEI 7
[kg/m?] [mm] [szt.] [ke] [mb.] [cm] [ke]
400 Ksztattka U 420 | 240x500 20 18,64 10 110x120x96 388 zwrotna
Ksztattka U 240 40 1017 20 105x120x96 431 zwrotna
600 Ksztattka U 300 | 240x500 24 11,19 12 105x120x96 284 zwrotna
Ksztattka U 360 24 15,25 12 110x120x96 381 zwrotna
WSZYSTKIE KSZTALTKIU SOLBET MAJA DLUGOSC 50 CM
uz4 u30 u36 u4z2
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Orientacyjne zuzycie zapraw SOLBET

Orientacyjne zuzycie zaprawy do cienkich spoin
Grubos¢ (suchej mieszanki) na 1 m? $ciany z bloczkéw SOLBET

murowanej

o bloczki profilowane na piéra bloczki bez profilowania
sclany i wpusty (mur bez wypetnie- (mur z wypetnionymi
nia spoin pionowych) spoinami pionowymi)
[cm] [ke] [kel
6 - 11
8 - 14
10 - 18
12 - 2,2
18 2,3 3,2
24 3,0 4,3
30 3,8 54
36 4,5 6.5
i

Narzedzia do budowania w systemie SOLBET

Kielnie do nakfadania klejowej zaprawy
cienkowarstwowej

Prowadnica katowa Pita tasmowa

9

Rylec do wykonywania bruzd

Packa do szlifowania instalacyjnych

Pita widiowa

Wiertto do wykonywania przebi¢
instalacyjnych

Strug do szlifowania Mieszadto Wiertto do wykonywania otworéw insta-
lacyjnych pod gniazda elektryczne
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ZAKLADY WCHODZACE
W SKtAD GRUPY SOLBET

e SOLBET Sp.zo. 0. o

ul. Torunska 71
86-050 Solec Kujawski
tel. 52387 41 00

fax 52387 22 09

e SOLBET Sp.z o.0.
Zaktad Mechaniczny
ul. Torunska 61
86-050 Solec Kujawski
tel. 52387 22 62
fax 523872213

e SOLBET Sp.z o.0.
ul. Halinowo 3
87-700 Aleksandréw Kujawski
tel. 54 2824716
fax 54 282 38 38

o SOLBET Sp.z 0. 0. e SOLBET Sp.z 0. 0.
Zaktad w Rurce Zaktad w Podniesnie
Rurka 4 ul. Mazowiecka 2
72-100 Golenidw 08-125 Suchozebry
tel. 91 40418 44 tel. 25631 45 29
tel. 91 40417 83 fax 256314992

o SOLBET Sp.z o.0. e SOLBET 9

Oddziat Rogowiec
k. Betchatowa

ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczdw
tel. 447354908
fax 44 7354909

Stalowa Wola SA

ul. Spacerowa 4
37-450 Stalowa Wola
tel. 158423951
fax 15842 39 54

Wydanie V, lipiec 2018 r., ©Copyright by SOLBET Sp. z 0.0.

Firma SOLBET doktada wszelkich staran, by zapewni¢ maksymalna doktadnos¢ i aktualnoscé

SOLBET

Lubartéw SA

ul. Nowodworska 18
21-100 Lubartéw
tel. 81 85562 53
fax 81 85562 57

SOLBET
Kolbuszowa SA

ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 4080
fax17 2273974

informacji publikowanych w jej materiatach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy sktadu i druku.

Jesli maja Panstwo jakies pytania badZ watpliwosci, prosimy o kontakt,

@ SOLBET Kolbuszowa SA
Zaktad w Glogowie Matopolskim
36-060 Gtogdw Matopolski
tel. 17851 76 42
fax 17851 61 80

Dowiedz sie, jak budowac¢ w Systemie SOLBET oraz Systemie Szybkiej Zabudowy SOLBET Smart.
Wejdz na www.solbet.pl i obejrzyj filmy instruktazowe.

www.solbet.pl

801999 777

Infolinia techniczna




