


2 Schindler 3300

Udźwig 400-1125 kg 320-1125 kg

Liczba osób 5-15 4-15

Wysokość podnoszenia 60 m 60 m

Prędkość 1,0 m/s                  1,6 m/s 1,0 m/s                  1,6 m/s

Ilość przystanków 15                          20 15                          20

Liczba dojść Jedno lub dwa Jedno lub dwa

Szerokość drzwi 750 mm, 800 mm, 900 mm 600-1100 mm (skok co 50 mm)

Wysokość drzwi* 2000 mm, 2100 mm 2000-2300 mm (skok co 100 mm)

Wysokość kabiny 2100 mm 2100-2400 mm (skok co 100 mm)

Wciągarka Silnik bezreduktorowy Silnik bezreduktorowy

Falownik Przemiennik częstotliwości z zamkniętą 
pętlą regulacji 

Przemiennik częstotliwości z zamkniętą 
pętlą regulacji

Wystrój Dwie gotowe stylizacje i trzy linie 
wystroju lub opcja Libertà

Dwie gotowe stylizacje i trzy linie 
wystroju lub opcja Libertà

* Sprawdź różne możliwości zestawień na stronie 36
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Wymiary szybu*
szerokość 
× głębokość

 
Liczba
pasażerów Udźwig

Nowa wersja
Liczba 
pasażerów Udźwig

1400 × 1450 mm 4   320 kg + 5 400 kg

1500 × 1600 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1500 × 1650 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1600 × 1600 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1600 × 1650 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1600 × 1750 mm 8   630 kg + 9 675 kg 

1650 × 2450 mm 13 1000 kg + 15 1125 kg

1800 × 1700 mm 8  630 kg + 10 800 kg

2000 × 1700 mm 8  630 kg + 13 1000 kg

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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2 stylizacje
Wybierz stylizację Round i jej płynne, orga- 
niczne linie, bądź Square, wyróżniającą się 
nowoczesnym, geometrycznym wzornictwem. 
Obie stylizacje różnią się wyglądem sufitów, 
narożników oraz poręczy.

41 kolorów
Od świeżych i energetycznych po szlachetne  
i wyrafinowane – wybierz kolor dla ścian  
i podłogi spośród dostępnych linii dekora-
cyjnych.

4 linie dekoracyjne
Trzy zdefiniowane linie dekoracyjne: Santa 
Cruz, Picadilly, Esplanade. Zależy Ci na 
indywidualanym wystroju? Czwarta linia 
dekoracyjna – Libertà – daje Ci dużą 
swobodę.
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Cokół
Szczotkowana
stal 
nierdzewna

Cokół
Stal 
nierdzewna
Linen

Cokół
Polerowana 
stal 
nierdzewna

Cokół
Anodowane 
aluminium

Malowane
Riga Grey

Szczotkowana
stal nierdzewna
Lucerne

Drzwi i front 
kabiny
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Sztuczny granit
jasnobrązowy

Sztuczny granit
czarny

Sztuczny granit
szary

Sztuczny granit
piaskowy

Laminat
Petersburg Amber

Laminat
Leon Silver

Laminat
Birmingham Anthracite

Laminat
Vancouver Wood

Laminat
Oxford Blue

Laminat
Chicago Wood

Laminat
Toronto Titanium

Laminat
Kashmir Blue

Laminat
Stockholm Grey

Laminat
Slavonia Wood

Laminat
Santorini White

Laminat
Arosa Wood

Nakrapiana 
guma
czarna

Przygotowana 
pod indywidu-
alne wyłożenie

Nakrapiana 
guma
antracyt

Nakrapiana 
guma
jasnoszara

Nakrapiana
guma
piaskowa

Ściany jednokolorowe

Podłoga

Malowane
Riga Grey

Szczotkowana
stal nierdzewna
Lucerne

Stal nierdzewna
Lausanne 
Linen

Drzwi i front 
kabiny

Cokół
Szczotkowana
stal 
nierdzewna

Cokół
Stal 
nierdzewna
Linen

Cokół
Polerowana 
stal 
nierdzewna

Cokół
Anodowane 
aluminium
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Cokół
Szczotkowana
stal 
nierdzewna

Cokół
Stal 
nierdzewna
Linen

Cokół
Polerowana 
stal 
nierdzewna

Cokół
Anodowane 
aluminium
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 do 2400 mm
    skok co 100 mm

do 1600 mm

skok co 10 mm
do 2100 mm

skok co 10 mm

Regulacja położenia drzwi

skok co 1 mm

 

skok co 50 mm 

do 2300 mm
skok co 
100 mm
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7   

9   

Panele dyspozycji FI GS 100

1 Panel dyspozycji standardowy
197 × 1052 mm

2 Panel dyspozycji*
z wbudowaną stacyjką 
197 × 1052 mm

3 Panel dyspozycji*
ze stacyjką
197 × 1176 mm 

4 Panel dyspozycji 
na całą wysokość kabiny*
197 × 2031 mm

Kasety wezwań

5 Kaseta wezwań
65 × 160 mm

6 Kaseta wezwań*
ze stacyjką 
65 × 225 mm

7 Piętrowskazywacz*
65 × 290 mm

Stacyjka

8 Wersja dla paneli 
z przyciskami mechanicznymi* 
197 × 136 mm

Panel adresowy

9 Panel adresowy*
88 × 333 mm



30 Schindler 3300



31Schindler 3300

7 Wersja dla paneli 
z przyciskami sensorowymi*
210 × 120 mm

Panele dyspozycji FI GS 120

1 Panel dyspozycji standardowy
(10-cyfrowy)
210 × 1051 mm

2 Panel dyspozycji 
(tradycyjny układ przycisków)*
210 × 1171 mm

3 Panel adresowy*
82 × 1051 mm

Kasety wezwań

4 Kaseta wezwań
65 × 160 mm

5 Kaseta wezwań*
ze stacyjką
65 x 225 mm

6 Piętrowskazywacz*
65 × 290 mm
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Zgodność z normą EN 81-20 ■ ■

Wydajność

Udźwig GQ=320 kg -- ■

Udźwig GQ=400 kg ■ ■

Udźwig GQ=475 kg -- ■

Udźwig GQ=535 kg ■ ■

Udźwig GQ=625 kg ■ ■

Udźwig GQ=675 kg ■ ■

Udźwig GQ=750 kg -- ■

Udźwig GQ=800 kg ■ ■

Udźwig GQ=900 kg ■ ■

Udźwig GQ=1000 kg ■ ■

Udźwig GQ=1050 kg -- ■

Udźwig GQ=1125 kg ■ ■

Prędkość VKN 1.0 m/s ■ ■

Prędkość VKN 1.6 m/s

Liczba przystanków (przy VKN 1.0) 15 15
Liczba przystanków (przy VKN 1.6) 20 20
Max wysokość podnoszenia HQ (m) 60 75
Kabina parametryczna (skok co 10 mm) -- ■

Kabina z jednym wejściem/wyjściem (bez przelotu) ■ ■

Kabina z dwoma wejściami/wyjściami (przelotowa) 

Drzwi automatyczne teleskopowe (T2) ■ ■

Drzwi automatyczne centralne (C2)

Drzwi automatyczne centralne czteropanelowe (C4) --
Chwytacze na przeciwwadze dla  VKN 1.0 m/s 

Moduł do niskiego nadszybia HSK 2900-3400 mm

Moduł do niskiego podszybia HSG 800-960 mm

Wysokość kabiny 2100 mm ■ ■

Wysokość kabiny 2200, 2300, 2400 mm --
Wysokość drzwi 2000 mm ■ ■

Wysokość drzwi 2100 mm

Wysokość drzwi 2200, 2300 mm --
Szerokość drzwi 750 mm

Szerokość drzwi 800 mm ■ ■

Szerokość drzwi 900 mm

Szerokość drzwi 600-1100 mm (skok co 50 mm) --
Elastyczne położenie drzwi (skok co 1 mm) --

Wystrój

Linia wystroju: Santa Cruz ■ ■

Linia wystroju: Piccadilly 

Linia wystroju: Esplanade 

Linia wystroju: Libertà

Stylizacja wnętrza kabiny: Round ■ ■

Stylizacja wnętrza kabiny: Square ■

Sufit z oświetleniem: Bracket ■ ■

Sufit z oświetleniem: Curve

Sufit z oświetleniem: Line

Sufit z oświetleniem: Spot

Sufit z oświetleniem: Squared- Spot --
Cokoły aluminiowe typu Rounded ■ ■

Cokoły aluminiowe typu Straigth

Cokoły stal nierdzewna szczotkowana typu Straigth

Podłoga gumowa antypoślizgowa  ■ ■

Podłoga sztuczny granit  

Kabina przygotowana pod lokalny wystrój (ściany, sufit) --
Podłoga przygotowana pod lokalny wystrój ≤ 13 mm
Podłoga przygotowana pod lokalny wystrój ≤ 40 mm --
Lustro na pełną wysokość kabiny ■ ■

Lustro na połowę wysokości kabiny 
Panel adresowy dla COP 
Poręcz prosta 
Poręcz zaokrąglona ■ ■

Poręcz prosta z zaokrąglonymi końcami

Drzwi kabinowe malowane kolor Riga Grey ■ ■

Drzwi kabinowe stal nierdzewna Lucerne Brushed

Drzwi kabinowe stal nierdzewna Lausanne Linen

Drzwi szybowe malowane w podkładzie (RAL 7032) ■ ■

Drzwi szybowe stal nierdzewna Lucerne Brushed

Drzwi szybowe stal nierdzewna Lausanne Linen

Drzwi szklane (szybowe i kabinowe) --
Tylna ściana przeszklona: połowa wysokości 

Tylna ściana przeszklona: pełna wysokość 

Funkcjonalność

Funkcje sterowania:

Sterowanie przestawne (PI)

Zbiorczość w dół (KA) ■ ■

Zbiorczość w górę i dół (KS)

Praca w grupie do 3 dźwigów 

Penthouse: kontrola dostępu do górnego piętra (dla PI)

Kontrola dostępu

Selektywne otwieranie drzwi 

Otwieranie drzwi podczas dojazdu do przystanku

Automatyczna funkcja ciągłej pracy dźwigu 

Interfejs do podłączenia BMS 

Wentylator kabiny 

Kaseta dyspozycji (COP):

COP z przyciskami mechanicznymi dedykowanymi do ilości pięter 
(– 3 do 20)

COP  z przyciskami sensorowymi w układzie telefonicznym 10-cio 
przyciskowym ■ ■

COP z przyciskami sensorowymi dedykowanymi do ilości pięter 
(-3 do 20) 

Dodatkowy COP po stronie przeciwnej do głównego 

Oznaczenie Braille’a na wszystkich COP

Przycisk otwierania i zamykania drzwi oraz alarmu ■ ■

COP na pełną wysokość kabiny (tylko p. mechaniczne) --
Wskaźnik położenia kabiny w COP ■ ■

Wskaźnik piętra przeznaczenia  ■ ■

Wskaźnik kierunku jazdy ■ ■

Informacja głosowa w kabinie ■ ■

Przełączniki kluczykowe pod COP

Oświetlenie awaryjne kabiny ■ ■

Kaseta wezwań (LOP) i wskaźniki piętrowe (LIP)

LOP montowany w ościeżnicy drzwi ■ ■

LOP montowany natynkowo w murze 

Wizualne potwierdzenie wezwania ■ ■

Dźwiękowe potwierdzenie wezwania (EN81-70)

LIP dodatkowy wskaźnik kierunku jazdy kabiny (strzałki) 

LIP dodatkowy wskaźnik położenia kabiny (cyfra) 

Przełączniki kluczykowe  

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie drzwi kurtyną świetlną ■ ■

Interfejs dla zasilania awaryjnego zewnętrznego

Telealarm – system dwustronnej komunikacji z Centrum 
Zgłoszeniowym Schindler ■ ■

Telemonitoring – system zdalnego monitoringu pracy dźwigu  ■ ■

Czujnik przeciążenia kabiny ■ ■

Bezprzewodowy system łączności – moduł GSM ■ ■

Automatyczne poziomowanie kabiny ■ ■

Automatyczny powrót na przystanek podstawowy 

Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku ■ ■

Sterowanie pożarowe zgodne z EN 81-73 ■ ■

Alarm dźwiękowy w kabinie lub szybie ■ ■

Eko-mobilność

Regeneracyjny napęd PF1 
Tryb Stand By ■ ■

Energooszczędne oświetlenie LED ■ ■

Wciągarka bezreduktorowa pozbawiona smarów ■ ■

Przewody i kable bezhalogenowe 
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Kabina Drzwi Szyb

GQ
kg

Liczba
osób

VKN
m/s

HQ
m

ZE Liczba 
dojsć

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Typ BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK(1)

mm
HSK(2)

mm

400 5 1.0 45 15 1 1000 1100 2135 T2 750 2000 1400 1450 _ 1060 3400 2900

535 7 1.0 45 15 1, 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1500 1650 1850 1060 3400 2900

1.6 66 20 1, 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1250 3600 –

1300 1500 1650 1850 1250 3600 –

625 8 1.0 45 15 1, 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1600 1650 1850 1060 3400 2900

1.6 66 20 1, 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1250 3600 –

1300 1600 1650 1850 1250 3600 –

675 9 1.0 45 15 1, 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900

900 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900

C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 3400 2900

900 2000/2100 2000 1700 1800 1060 3400 2900

1.6 66 20 1, 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1250 3600 –

900 2000/2100 1600 1750 1950 1250 3600 –

C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1250 3600 –

900 2000/2100 2000 1700 1800 1250 3600 –

800 10 1.0 45 15 1, 2 1400 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 3400 2900

900 2000 1700 1800 1060 3400 2900

1.6 75 20 1, 2 1400 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1250 3850 –

900 2000 1700 1800 1250 3850 –

900 11 1.0 45 15 1, 2 1400 1500 2135 C2 900 2000/2100 2000 1800 1900 1060 3400 2900

1.6 75 20 1, 2 1400 1500 2135 C2 900 2000/2100 2000 1800 1900 1250 3850 –

1000 13 1.0 45 15 1, 2 1600 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 1800 1060 3400 2900

1.6 75 20 1, 2 1600 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 1800 1250 3850 –

1125 15 1.0 45 15 1, 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1060 3400 2900

1.6 60 20 1, 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1250 3600 –

GQ 	 Udźwig
VKN 	 Prędkość
HQ 	 Wysokość podnoszenia
ZE 	 Przystanki
HE 	 Odległość pomiędzy przystankami

BK    Szerokość kabiny
TK    Głębokość kabiny
HK    Wysokość kabiny

T2 	 Drzwi teleskopowe
             dwupanelowe
C2 	 Drzwi otwierane 
	 centralnie
             dwuczęściowe
            
BT 	 Szerokość drzwi
HT 	 Wysokość drzwi

BS 	 Szerokość szybu
TS(1) 	 Głębokość szybu przy jednym dojściu
TS(2) 	 Głębokość szybu przy dwóch dojściach

HSG 	 Głębokość podszybia
HSK(1) 	 Wysokość nadszybia dla opcji chwytaczy 
	 na przeciwwadze HSK min. + 70 mm
HSK(2) 	 Opcja
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