steinodur® UKD

MONTAZ

DACH / TARAS |45 STEINBACHER

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ e » Skuteczna izolacja. | nie tylko. «
zgodnie ze sztukg budowlang, obowiazujacymi . .
normami, przepisami oraz regutami budowlanymi. t g '

« Przed przystapieniem do montazu ptyt na dachach,
parkingach nalezy ocenic stan techniczny podtoza.

steinodur® UKD

- Podtoze powinno by¢ odpowiednio wytrzymate, rowne,
suche oraz posiadac¢ odpowiednia izolacje przeciwwodna/
przewilgociowa.

[Plyta termoizolacyjno - drenazowa na dachy
pfaskie i tarasy w uktadzie odwréconym]

- Ptyty nalezy uktadac precyzyjnie, aby unikna¢ powstawania
mostkow termicznych. Po utozeniu ptyt zaleca sie przykryc
je warstwa izolacyjng w celu zabezpieczenia przed
whnikaniem wilgoci, betonu i wody zarobowej pomiedzy
plyty izolacyjne.

- Przy montazu ptyt nalezy unikac klejéw, hydroizolagji
i innych materiatdw zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne.
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SPECYFIKACJA

steinodur® UKD

SCHEMATY ZASTOSOWAN

steinodur® UKD

Termoizolacyjno-drenazowa, hydrofobizowana ptyta z twardej pianki polistyrenowej

STRUKTURA POWIERZCHNI | STRUKTURA FIZYCZNA

Materiat: formowana, hydrofobowa spieniona twarda pianka polistyrenowa

Struktura:  promieniste rowki drenazowe, ktére przy matych spadkach podtoza pozwalajg
na odprowadzanie pojawiajacej sie wody i wilgoci. Siatka matych rowkéw po

drugiej stronie zapewnia dodatkowa przestrzert wentylacyjna.

Wykonanie: system na zakfad

ZASTOSOWANIE

dachy pfaskie odwrdcone « dachy zielone - tarasy « patio « parkingi « silnie obcigzone podtogi w budynkach
przemystowych, podtogi w magazynach wysokiego sktadowania i halach produkcyjnych

WLASCIWOSCI PRODUKTU

drenaz wéd opadowych, dzieki promienistym rowkom
~A drenazowych

A drenaz z wod opadowych

wysoki stopien spojnosci

stabilnos¢ wymiarowa

wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornosé na
odksztatcanie, réwniez przywysokich temperaturach
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niewrazliwos¢ na cykle mréz — odwilz
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100% wolne od HCFC i HFC
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paraprzepuszczalnosc
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niska chfonnos¢
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steinodur® UKD

Termoizolacyjno-drenazowa,
hydrofobizowana plyta z twardej pianki
polistyrenowej

R 0\ TECHNICZNE

WYMIAR PLYT 1.250 x 600 mm

Grubo$¢é nominalna [mm] w mm 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220
Opér cieplny [m?K/W] steinodur ® UKD HD m’K/W 148 | 1,78 | 237 | 296 | 355 | 414 | 444 | 474 | 533 | 592 | 651
steinodur ® UKD LD m’K/W 145 | 1,74 | 232 29 349 | 407 | 436 | 465 | 523 | 581 | 639
steinodur ® UKDHD | steinodur ® UKD LD
WSPOrCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPEA 0,034 W/mK 0,034 W/mK
NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU 200 kPa 300 kPa
OBCIAZENIE UZYTKOWE 6000 kg/m? 9000 kg/m?
WYTRZYMAtOSC NA ZGINANIE 300 kPa 400 kPa
KLASA REAKCJI NA OGIEN Euroklasa E Euroklasa E

PARKING - DACH ODWROCONY - DROGA POZAROWA

DACH ODWROCONY Z ROSLINNOSCIA

1. nawierzchnia z ptyt

2. podsypka piaskowo — zwirowa

3. warstwa drenazowa

4. izolacja termiczna: steinodur ® UKD
5. warstwa filtrujaca (geowtdknina)

6. warstwa oddzielajaca (geowtdknina)
7. hydroizolacja

8. warstwa wyréwnawcza ze spadkiem

9. strop

1. roslinnos¢

2. warstwa wegetacyjna

3. warstwa filtrujgca ( geowtdknina)

4. warstwa drenazowa

5. izolacja termiczna steinodur ® UKD

6. warstwa filtrujgca (geowtdknina)

7. warstwa oddzielajaca (geowtdknina)
8. hydroizolacja

9. warstwa wyréwnawcza (ze spadkiem)
10. strop




