=
=
Z
%
Z
Z
S

Fibre Bonded

Carpet & Tiles

Obiektowe wyktadziny i ptytki dywanowe do zastosowan o duzym natezeniu ruchu

o  Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
¢ Nie pruja sie i nie strzepig
e Niskie koszty montazu

e Antyelektrostatyczne

e Wiasciwosci termiczne zachowujace ciepto .

e  Antyposlizgowe

e Niskie koszty konserwacji

e Wiasciwosci zatrzymujace kurz

e Wiasciwosci akustyczne redukujgce hatas

Spetniaja kryteria odpowiednich testéow trudnopalnosci

Dane techniczne

STRUKTURA WEOKIEN:
CIEZAR:
GRUBOSC:

SZEROKOSC RULONU:
WYMIARY PLYTKI:

TRWALOSC KOLORU

SWIATLO (BS EN ISO 105:B02):
POCIERANIE NA MOKRO (BS EN
ISO 105:B01):

POCIERANIE NA SUCHO (BS EN
ISO 105:X12):

TRUDNOPALNOSC (BS5287) Ocena
i oznaczanie wyktadzin tekstylnych
badanych wg BS4790 (Badanie
goracg metalowg $rubkg):

KLASYFIKACJA ZASTOSOWAN
BS EN 13501:2002
WEASCIWOSCI

ANTYELEKTROSTATYCZNE:
(BS6654, IBM/ICL)

80% propylenu, 20% poliamidu
1020 g/m? (rulon), 4020 g/m? (ptytka)
6,20 mm (rulon), 7,60 mm (ptytka)

2 metry i 4 metry

50 cm x 50 cm (ptytki posiadajg
bitumiczne spody)
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Niski promierh zweglania

Klasa 33

Euroclass Ci-s1 (rulon)
Euroclass Bi-s1 (ptytka)

Odpowiednie do stosowania
w pomieszczeniach komputerowych

Wiasciwosci
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Standardy System zarzadzania jakoscig BS EN 1SO 9001

Standardy
System zarzgdzania srodowiskiem
BS EN ISO 14001
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Montaz

Przed montazem plytki Supacord powinny zosta¢ poddane
klimatyzowaniu przez 24 godziny w przewidywanej
temperaturze i wilgotnosci uzytkowania. Plytki Supacord
powinno sig kta$¢ rotacyjnie zmieniajac naprzemiennie kierunek
plytek o 90°.

Zalecany rozktad plytek

Montaz

Doktadne informacje dotyczace przygotowania
podtoza i petne zalecenia dot. montazu znajdujg
dostepne w Polflor Sp. z 0.0.

Konserwacja

W celu osiggnigcia petnej diugosci cyklu zycia
produktu koniecznym jest wprowadzenie
harmonogramu konserwacji od chwili montazu.
Petne zalecenia dotyczace czyszczenia i
konserwacji dostepne w Polflor Sp. z o0.0.

I.I Heckmondwike

Heckmondwike FB jest oddziatlem National Floorcoverings Ltd.
Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire WF15 7FH
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Uil
Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor Sp. z 0.0.
Ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznan Tel. 061-8203155, , e-mail:
Polflor@polflor.com.pl

WAZNE: z przyczyn technicznych, tak jak w przypadku wszystkich materiatéw tekstylnych, nie jest mozliwe dopasowanie odcieni z réznych partii. Zaméwienia, ktérych odcienie
muszg by¢ dopasowane powinny by¢ sktadane w jednym terminie. Produkcja moze wykazywaé odchylenia w stosunku do wzornika. Heckmondwike FB zastrzega sobie prawo do

zmiany specyfikacji produktéw bez uprzedzenia.



