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Uwaga:

1. Nie skalowaé¢ wymiardw z rysunku.

2. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone

w naturze, ewentualne réznice nalezy skonsultowac

z architektem.

3. Rysunek nalezy przeanalizowaé +tgcznie z innymi
odnosnymi rysunkami branzowymi

4. Rysunek jest objety prawami autorskimi Archinauci Sp.
z 0.0. i nie moze by¢ uzywany w czeSci lub catfosci bez
pisemnej zgody autoréw.

Legenda:

1. Wymiary nie tynkow

wewnetrznych.

uwzgledniajq  grubosci

* Wymiar podany w przyblizeniu do ustalenia na
budowie na odnosnikach do drzwi i okien podano
wymiary w Swietle osciezy
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DETAL D5- OKNO KUCHENNE

DETAL D6- PRZEJSCIE KANALOW WENT. PRZEZ STROPODACH

Schemat montazu urzgdzen sanifarnych w toaletach dla dzieci

Miske wc ze stelazem motowac tak, aby wierzch miski znajdowat sie na wysokoSci 33cm nad wykonczong posadzks.
Unywalki montowac tak, aby ich wierzch zngjdowat sie na wysokosci 60cm nad wykonczong posadzks.

stelaz Koto Technic GT Kind
miska wc Keramag Kind
przycisk sptukuiacy Koto Eclipse 2 biaty (94150001

umywalka Koto Nova Pro 50cm owalna z przelewem i ofworem na baterie (M31150)
potpostument Koto Nova Pro (M37100)
bateria Grohe Furoeco Cosmopolitan F (36271000

deska SEdE'Sﬂ Koto Mﬂ Pro Junior biata (60112000
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wylewka befonowa zbrojona zagtebienie
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AD4| gres mrozodporny Paradyz Bazo + fuga
elastyczna Izohan Renobud C-503
elastyczna zaprawa klejgca Izohan renobud C-520 Izohan
izolacja przeciwwodna Izohan Eko 2K

wylewka betonowa ze spadkiem 5-8cm zbrojona widknem szklanym
folia PE

styropian EPS 80kPa Termoorganika Silver dach-podfoga 25¢cm
paroizolacja Izohan Izobud WM 2mm

grunt Izohan Dysperbit

rozwiqzanie systemowe

rozwiqzanie systemowe
Izohan (system dyspersyjny)

plyta zelbetowa gr. 16cm

AD? | papa zgrzewalna Villas Super W-PYE PV250 S52H
styropapa Megastyro ze spadkiem min. 1% 40-25cm

warstwa klejgca Izohan Izobud WK
paroizolacja Izohan WM 2mm
grunt Izohan Dysperbit

plyta zelbetowa 28cm

rozwiqzanie systemowe
MEGASTYRO Dach

rozwiqzanie systemowe
Izohan (system dyspersyjny)

/1 | kostka brukowa Polbruk Beganit szara plukana, gr. 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm
warstwa mrozoochronna z pospdtki 20cm
grunt rodzimy zaggszczony do Is=1,0

DETAL D7- ZAGLEBIENIE NA POMPE,

AAT

geowldknina filtracyjna

plyty Steinodur PSN SD 20cm

hydroizolacja Cetco Swelltite

zelbet 24cm

AA2

posadzka zywiczna wg systemu Remmers— rodzaj wg pomieszczen

zelbetowa ptyta fundamentowa 50cm

mata hydroizolacyjna Cetco Voltex

styrodur Steinbacher Steinodur PSN SHD 5cm

chudy beton 10cm

AAS

warstwy wykofczeniowe posadzki Tcm-— rodzaj wg pomieszczen

wylewka betonowa zbrojona widknem szklanym lub 4,5-5,5cm— wg pomieszczen
folia PE

styropian EPS 80kPa Termoorganika Silver dach—podloga 5cm

mata wygtuszajgca DOW Ethafoam 222-E 0,5¢cm

piyta zelbetowa 30cm

ZGROMADZENIE SKUG JEZUSA
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DETAL D8- SANITARIATY W TOALETACH DZIECI
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DETAL D9- OKNA NA PARTERZE

DETAL D10- DRZWI ZEWNETRZNE

Adres inwestycji:
Warszawa, ul.

Teresinska,

Bobrowiecka i Polkowska, na terenie

dz. Mokotow
Dz. ew, nr 26,27,28,33
obr. 0311

| 39/3 z

Jednostka projektowa:

ARCHINAUCI

Arcninauci . Z 0.0.
ul. Swietokrzyska 30/63
00—-116 Warszawa

Tytut projektu:
ETAP |- BUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA (OBIEKTU
MOGACEGO SAMODZIELNIE
FUNKCJONOWAC ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM) w RAMACH
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO BUDOWE,
WIELOFUNKCYJINEGO ZESPOLU

BUDYNKOW Z PRZEZNACZENIEM NA

USEUGI OSWIATOWE
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