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Schindler 3300
Niezawodnosc w piekne| formie

Dzwigi osobowe Schindler SChindIer



Podstawowe dane

Opcja standard Opcja Flex
Udzwig 400-1125 kg 320-1125 kg
Liczba oséb 5-15 4-15

Wysokos¢ podnoszenia 60 m 60 m

Predkos¢ 1,0 m/s 1,6 m/s 1,0 m/s 1,6 m/s

llo$¢ przystankow 15 20 15 20

Liczba dojs¢ Jedno lub dwa Jedno lub dwa

Szerokos¢ drzwi 750 mm, 800 mm, 900 mm 600-1100 mm (skok co 50 mm)

Wysokos¢ drzwi* 2000 mm, 2100 mm 2000-2300 mm (skok co 100 mm)

Wysokos¢ kabiny 2100 mm 2100-2400 mm (skok co 100 mm)

Wociagarka Silnik bezreduktorowy Silnik bezreduktorowy

Falownik Przemiennik czestotliwosci z zamknieta Przemiennik czestotliwosci z zamknieta
petla regulacji petla regulacji

Wystroj Dwie gotowe stylizacje i trzy linie Dwie gotowe stylizacje i trzy linie
wystroju lub opcja Liberta wystroju lub opgja Liberta

* Sprawdz rézne mozliwosci zestawien na stronie 36
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ABC komfortu
pOdrozovvama

::::;“... Wysoka wydajnos¢

Winde Schindler 3300 skonstruowano ze
szwajcarska precyzja, a z niezawodnosci uczy-
niono jej gtowna zalete. Przekona; sig, ile

- P : komfortu daje codzienna bezawaryjna praca.
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Cokolwiek wybierzesz, Schindler 3300 zaskoczy
Cie idealnym dopasowaniem do architektury
budynku.
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Wysoka wydajnosc

Niezmiennie od 2006 roku najlepiej sprzedajacy sie na catym Swiecie dzwig
Schindler. Schindler 3300 to doskonaty przyktad ewolucji technologicznej.
Zbudowany z idealnie pasujacych do siebie elementow, w wysokim stopniu
ustandaryzowany, a zarazem elastyczny pod wzgledem dopasowania

| montazu. Efekt? Ptynny, komfortowy transport pasazerow w budynkach
mieszkalnych i Sredniej wielkosci obiektach komercyjnych.

*+

Niezawodnos¢

Szwajcarska
technologia

Wydajny naped

Wciggarka + falownik

— minimalizacja strat energii.

1,0m/s, 1,6 m/s

Schindler 3300

Rygorystyczne kontrole jakosci
i bezpieczenstwa

Zgodnos¢ z norma
EN 81-20

Komfort podrézowania

Cicha i ptynna jazda.
Automatyczne
poziomowanie.



Wiece| przestrzeni

Czasami mniej znaczy wiecej. Specjalna konstrukcja pozwolita ograniczy¢
przestrzen zajmowang przez infrastrukture techniczng. Szafa sterowa miesci
sie w oscieznicy drzwi szybowych, a naped zainstalowany jest bezposrednio
W szybie — maszynownia jest niepotrzebna.

Zaleta zastosowania
innowacyjnego systemu
przenoszenia napedu STM

jest zmniejszona srednica

(85 mm) kot napedowych,
umozliwiajaca zainstalowanie
mniejszego, a zarazem bardziej
energooszczednego silnika.

Mniejsza wymagana przestrzen
dla komponentow technicznych
dzwigu, wiecej przestrzeni
uzytkowej dla pasazerow. Kabina
powigkszona nawet 0 25 cm
nadal miesci sie w szybie

o standardowych wymiarach.

Wymiary szybu* Poprzednia wersja | Nowa wersja

szerokos¢ Liczba Liczba

x gtebokos¢ pasazerow Udzwig | pasazerow Udzwig
1400 x 1450 mm 4| 320kg |+ 5| 400 kg
1500 x 1600 mm 6| 450kg |+ 1} 7| 535kg
1500 x 1650 mm 6| 450kg |+ 1} 7| 535kg
1600 x 1600 mm 6| 450kg |+ 1 8| 625kg
1600 x 1650 mm 6| 450kg |+ 1 8| 625kg
1600 x 1750 mm 8| 630kg |+ 9| 675kg
1650 x 2450 mm 13 | 1000 kg |+ B 15| 1125 kg
1800 x 1700 mm 8| 630kg |+ §fdd 10| 800kg
2000 x 1700 mm 8| 630kg |+ W 13| 1000 kg

* Dane dla wersji bez przelotu i predkosci 1 m/s

Schindler 3300



Eko-mobilnosc

Juz dzi$ troszczymy sie o lepsze jutro. Schindler 3300 to zwarta, wytrzymata,

a zarazem lekka konstrukcja, produkowana bez uzycia szkodliwych substangji

| zuzywajgca niewiele energii podczas pracy. Wydajnosc eksploatacyjna nie
zmienia sie przez caty cykl funkcjonowania urzadzenia, ktore w dodatku
wykonane jest z materiatow niemal w 100% nadajacych sie do recyklingu.

. 30%

. 400%

. 20x
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Clean drive technology

Schindler 3300 zuzywa do 30% mniej energii niz dzwigi

0 napedzie konwencjonalnym. Jest to mozliwe dzigki wydaj-
nemu silnikowi z bezposrednim transferem mocy, ptynnemu
startowi z szybkim przejsciem do fazy niskiego poboru
energii, falownikowi z trybem czuwania, nieucigzliwemu

dla $rodowiska uktadowi bez smaréw oraz funkcji odzysku
energii podczas hamowania - PF1 (dostepny jako opcja).

Tryb uspienia

W trybie uspienia Schindler 3300 potrzebuje nawet

0 40% mniej energii do zasilania falownika, aparatury
sterujacej, oswietlenia i wentylacji. Powroét do normal-
nego trybu pracy jest natychmiastowy.

Oswietlenie LED

Diody LED wyrézniaja sie niezwykle dtugim czasem
pracy — nawet 20 razy dtuzszym od tradycyjnego
oswietlenia — zuzywajac przy tym mniej energii.
Uzylismy ich jako standardowego oswietlenia

we wszystkich kabinach modelu Schindler 3300.

Transport wydajny energetycznie

Doskonate funkcjonowanie nie musi automatycznie

oznaczac wyzszego zuzycia energii. Dzigki lekkim elemen-

tom, precyzyjnej konstrukgji i energooszczednym funkcjom,
Schindler 3300 uzyskat najwyzsza ocene wydajnosci ener-
getycznej wedtug standardu VDI4707-1.

* W oparciu o VDI4707-1 — kryteria pomiaru i oceny opracowane przez Stowarzyszenie
Inzynierow Niemieckich (VDI). Podana ocena przyznana zostata dzwigowi Schindler 3300

w wersji o udzwigu 675 kg, wysokosci podnoszenia 17 m, predkosci 1,0 m/s, w réznych
opcjach. Kategoria uzytkowa wg VDI: 1.

Potrzebujesz wiecej informacji? Znajdziesz je w folderze ,S3300. Deklaracja srodowiskowa”.



Swoboda projektowania

Dzwig Schindler 3300 fgczy piekno z funkcjonalnoscig w sposob zapewniajgcy
pasazerom komfort i poczucie bezpieczenstwa. Dobierz styl, kolory i akcesoria,
ktore perfekcyjnie wkomponujg winde w architekture budynku. Starannie

dobrane materiaty dodatkowo wzmocnia efekt.

Potrzebujesz wiecej informacji? Znajdziesz je w katalogu ,S3300. Linie wystroju”.

2 stylizacje

Wybierz stylizacje Round i jej ptynne, orga-
niczne linie, badz Square, wyrdzniajaca sie
nowoczesnym, geometrycznym wzornictwem.
Obie stylizacje réznig sie wygladem sufitow,
naroznikow oraz poreczy.

4 linie dekoracyjne

Trzy zdefiniowane linie dekoracyjne: Santa
Cruz, Picadilly, Esplanade. Zalezy Ci na
indywidualanym wystroju? Czwarta linia
dekoracyjna — Liberta — daje Ci duza
swobode.

41 kolorow

Od $wiezych i energetycznych po szlachetne
i wyrafinowane — wybierz kolor dla $cian

i podtogi sposréd dostepnych linii dekora-
cyjnych.

Schindler 3300



Aranzacja wnetrz to sztuka wyboru stylu
Stylizacje wnetrza kabiny

Zrob wrazenie

Stworz niepowtarzalny wystrdj kabiny, zaczynajac
od podstaw: stylizacja Round czy Square? Nastepnie
wybierz kolory $cian i podtogi dostepne w ramach
naszych trzech linii dekoracyjnych, stworzonych

z materiatow najwyzszej jakosci. Dodaj odpowiednie
elementy wykonczenia — panele dyspozydji, lustra

i porecze — tak, aby w petni uksztattowac swoj styl.

Stylizacja Round Stylizacja Square

Stworz wnetrze o tagodnych, organicznych ksztattach. Postaw na nowoczesna funkcjonalnos¢, tworzac
Stylizacja Round to: oszczedny, minimalistyczny wystroj wnetrza.

1. Oswietlenie sufitowe Bracket lub Curve. Stylizacja Square to:

2. Zaokraglone narozniki. 1. Odwietlenie sufitowe Line lub Spot.

3. Zaokraglone porecze jako opcja. 2. Proste porecze jako opcja.

3. Kabina bez naroznikow.

8 Schindler 3300



Esplanade

Nowoczesna
| solidna

Oswietlenie
LED: Curve

Schindler 3300



Santa Cruz
Barwna | uniwersalna

Laminat
Maribor Me

E | sufit | Narozniki — /| Cokoty
i Cokot :
Naroznik P wana Cokot
Anodowane st { ] Anodowane
aluminium nierdze aluminium

%

Nakrapiana :  Nak Nakrapiana Przygotowana
guma ¢ :NURNESERRSAN Juma pod indywidu-
czarna ) owa r antracyt alne wytozenie

Dane techniczne, dostepne opcje i kolory moga ulec zmianie.
Wszystkie, demonstrowane na stronach tego folderu kabiny
* Tylko na $cianie tylnej i zestawienia elementéw stuza jedynie celom pogladowym.
** \Wylgcznie w kolorze Riga Grey z o$wietleniem typu Bracket Prezentowane w folderze prébki moga réznic sie od rzeczy-
wistych koloréw i materiatéw.
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0 szeroki wybor efektownych
ch po wyraziste i enerc
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ny: Kabina gteboka pow zej 1580 mm dtugosci
Round :1 "_] - i .:' .
Oswietlenie Bracket, Riga Grey . =
- y: Mascara Red
Narozniki: Aﬁodpwzmealuminium
s Porecz: Zaokraglona, aluminium Riga Grey
i . Cokoly:  Anodowane aluminium -
"_‘J." '3 quhga: Nakrapiana guma, kolor: jasnoszary

[P
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Piccadilly
Szlachetna i wyrafinowana

E Sciany jednokolorowe

Laminat

Laminat Laminat

Leon Silver

Laminat

Birmingham Anthracite -
Laminat
Santorini White

Chicago Wood

Vancouver Wood

Laminat
Arosa Wood

E Sufit H Narozniki Iil Cokoty
I\
Cokot Cokot
roznik Naroznik Polerowana Cokot
lerowane Anodowane stal Anodowane
uminium aluminium nierdzeh aluminium

H Podtoga

& Nakrapiana
guma
antracyt

Przygotowana
pod indywidu-
alne wytozenie

‘ Nakra‘p|ana
'guma =
piaskowa

Nakrapiana
guma
czarna

Nk

Sztuc;Zny gra
mladsow,gi

Sztuczny granit
jasnobrazowy

Sztuczny granit
szary

Sztuczny granit
czarny

14

‘ Schindler 3300

Drzwi i front
kabiny

* Wytgcznie w kolorze Riga Grey z oswietleniem typu Bracket



Piccadilly

e skojarzenia ze spokojnym, jesienn
im krajobrazem. Laminaty i

Typ kabiny: Kabina ptytka (do 1580 mm dfugosci)

Stylizacja: Round

Sufit: Oswietlenie Bracket, stal nierdzewna matowa Lugano
Sciany: Santorini White

Narozniki: Anodowane aluminium

Porecz: Zaokraglona, szczotkowana stal nierdzewna

Cokoty: Anodowane aluminium

Podtoga:  Nakrapiana guma, kolor: antracyt

Panel: Sensorowy

Schindler 3300 ‘ ’I 5



16

‘ Schindler 3300

Typ kabiny: Kabina ptytka (do 1580 mm dtugosci)

Stylizacja:
Sufit:
Sciany:
Narozniki:
Cokoty:
Podtoga:
Panel:

Square

Oswietlenie Line, matowa stal nierdzewna Lugano
Vancouver Wood

Kabina bez naroznikow (dostepna tylko dla ptytkiej kabiny)
Anodowane aluminium

Sztuczny granit, kolor: czarny

Sensorowy




recz: ZH&F& ona, aluminium Riga
koly:  Anodowane alumin
log Sztuczny granit, ko
- :

Schindler 3300 ‘ ’I 7




Esplanade
Nowoczesna | solidna

E Sciany jednokolorowe

Stal nierdzewna .
szczotkowana erd B B B B W Stal nierdzewna
Ziirich Dark 5enev oS BB noha Gold

H Sufit H Narozniki Iil Cokoty
V=

Coké Cokot
roznik Naroznik Polerowana Cokot
lerowane Anodowane stal Anodowane
minium aluminium nierdz‘(m aluminium

Podtoga Drzwi i front
kabiny

Nakrapiana Nakra'piah.g ] ERE Naikrapiana Przygotowana
guma ‘guma, ® il SEREAN ouma pod indywidu-
czarna piaskowa  |jasnoszara = [Elilicle]: alne wylozenie

LR

Sztuczny granit | Sztuczny granit | Sztuczny granit
czarny szary jasnobrazowy

* Wytacznie w kolorze Riga Grey z o$wietleniem typu Bracket

’I 8 ‘ Schindler 3300
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Magnetyczny urok stali nierdzewne] decydu;

o wyjatkowosci linii Esplanade. Do wyboru masz
szesc¢ roznych rodzajow stali — od gtadkiej poprzez
szczotkowana, konczac na perforowanej. W kazdej
wersji wyglada nowoczesnie i elegancko.

Typ kabiny: Kabina plytka (do 1580 mm dtugosci)

Stylizacja: Square

Sufit: Oswietlenie Line, stal nierdzewna matowa Lugano
Sciany: Stal nierdzewna szczotkowana Zdrich Dark

Narozniki: Kabina bez naroznikéw (dostepna tylko dla ptytkiej kabiny)
Porecz: Prosta, szczotkowane aluminium

Cokoty: Anodowane aluminium

Podloga:  Sztuczny granit, kolor: szary.

Panel: Sensorowy

Schindler 3300 ‘
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Typ kabiny: Kabina ptytka (do 1580 mm dfugosci)

Stylizacja: Round

Sufit: Oswietlenie Bracket, matowa stal nierdzewna Lugano
Sciany: Szczotkowana stal nierdzewna Lucerne

Narozniki: Anodowane aluminium

Porecz: Zaokraglona, szczotkowane aluminium

Cokoty: Anodowane aluminium

Podtoga:  Sztuczny granit, kolor: czarny

Panel: Sensorowy

2 O ‘ Schindler 3300
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Typ kabiny: Kabina gteboka (powyzej 1580 mm dtugosci)
Stylizacja: Round

Sufit: Oswietlenie Curve, matowa stal nierdzewna Lugano
Sciany: Szczotkowana stal nierdzewna Lucerne

Narozniki: Anodowane aluminium

Porecz: Zaokraglona, aluminium Riga Grey

Cokoty: Anodowane aluminium

Podtoga:  Sztuczny granit, kolor: czarny

Schindler 3300 ‘ 2 ’I




Liberta — stworz witasny wystroj

i

Marzy Ci sie wiasny projekt?

Dzieki opcji Liberta mozesz dowolnie taczy¢ elementy
wystroju. Wybierz aranzacje sufitu, dobierz kolory
podtogi i $cian sposrod oferowanych w ramach
naszych trzech linii dekoracyjnych, dobierz akcesoria.

Aranzacje sufitu Porecze
Stylizacja Round albo Square Proste, proste z zaokraglonymi kofncami
lub zaokraglone, na $cianie tylnej albo bocznej

S —— y
— - ° ° — —
L 1 I 1) Q F : >
=L 0, O g K _P
Lustro Przeszklona tylna sciana

Na pot lub catg wysokosc éciany (tylnej lub bocznej) ~ Na pdt lub catg wysokosc Sciany

\ i |

2 2 ‘ Schindler 3300



ozniki
Zaje

Sciany
33 kolory

Sciana
Laminat Mascara Red

Oswietlenie
Spot

Cokoty
4 rodzaje

Cokot
Anodowane aluminium

Podtogi
8 kolorow

Podtoga
Sztuczny granit szary

Tylna Sciana
Szkio

—&
3
N1
=\

| B- - ‘._
1' ol ._:i-
v &

r

Tylna sciana
Szczotkowan
Doha Gold

ecze
dzajow

Porecz prosta
Szczotkowana stal nierdzewna

,,,,,,,
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Typ kabiny: Kabina gteboka (powyzej 1580 mm dtugosci)

Sufit:
Sciany:
Narozniki:
Porecz:
Cokoty:
Podtfoga:

Oswietlenie Bracket, matowa stal nierdzewna Lugano
Szczotkowana stal nierdzewna Lucerne, Vanouver Wood
Anodowane aluminium

Zaokraglona, aluminium Riga Grey

Anodowane aluminium

Sztuczny granit, kolor: czarny

Schindler 3300 ‘
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NowosC:
Opcja Flex

Niezrownana elastycznos¢: dzwig Schindler 3300 jest bezkonkurencyjny pod
wzgledem mozliwosci dostosowania rozmiarow kabiny do wymiarow szybu.
Dzieki tej opcji dopasujesz winde z milimetrowg dokfadnoscia.

Elastyczne wymiary
kabiny

Elastyczne wymiary kabiny

Konstrukcja windy Schindler 3300 oddaje wiecej miejsca
do dyspozycji Twoich pasazerow — nawet przy niewielkich
rozmiarach szybu. Wymiary kabiny mozna regulowac ze
skokiem co 10 mm, skutecznie optymalizujgc wykorzysta-
nie przestrzeni. Szeroko$¢ mozna regulowac w zakresie
od 760 do 1600 mm, gtebokos¢ od 900 do 2100 mm,

a wysokos¢ powiekszy¢ do 2400 mm. Dzigki swej
wyjatkowej elastycznosci Schindler 3300 bedzie najlepsza
odpowiedzig na potrzeby Twojego budynku.

‘ Schindler 3300

c4
T2
‘ -
‘ | do 2300 mm
skok co
LB /! 100 mm

Elastyczne wymiary drzwi

skok co 50 mm

Elastyczne wymiary drzwi

Elastyczny system konfiguracji drzwi umozliwia regulacje
ich potozenia z doktadnoscia co do milimetra. Szerokosc
drzwi wyregulujesz ze skokiem co 50 mm przy wysokosci
w przedziale od 2000 do 2300 mm. Oferujemy rézne
rodzaje drzwi: teleskopowe (T2) oraz otwierane centralnie
(C2, C4) i dwa rodzaje kabin: z jednym dojsciem badz
przelotowe.



Wyzsze drzwi —do 2300 mm
Szersze drzwi — 600-1100 mm

Wyzsze kabiny —do 2400 mm

Dodatkowa waga dla elementow
wystroju —do 300 kg

Grubsza podfoga kabiny —do 40 mm

Dtuzsze panele dyspozycji w kabinie
— na petng wysokos¢

StworzyliSmy opcje Flex z mysla o Twoich
komercyjnych potrzebach

Wyzsze drzwi i szersze wejscia kabin doskonale sprawdza
sie w wysokim lobby, znakomicie dopetniajac styl i charakter
Twojego budynku. Petna swoboda w aranzowaniu wystroju
wnetrza kabiny pozwoli Ci uzyska¢ doskonaty efekt.

Schindler 3300 ‘ 27



Panele ze stali nierdzewne]
Charakterystyka i opcje

28

Panele dyspozycji

Oferujemy eleganckie, trwate panele, faczace szkto ze stala
nierdzewna, wyposazone w przyciski mechaniczne.
Podstawowymi elementami tej linii s3 panele dyspozydji

oraz kasety wezwan. Pietrowskazywacze i panele adresowe,
utatwiajace poruszanie sie po budynku, petnia role dodatkéw.

Uktad przyciskow

W tej linii paneli zastosowalismy ukfad tradycyjny — osobny
przycisk dla kazdego pietra jako rozwigzanie idealne dla
niskich budynkow. Przyciski utozone sg w jednym, dwaoch lub
trzech rzedach, w zaleznosci od liczby pieter.

‘ Schindler 3300
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Panele dyspozycji FI GS 100

4
1 Panel dyspozycji standardowy 1 2 3
197 x 1052 mm

z wbudowang stacyjka
197 x 1052 mm

3 Panel dyspozycji*
ze stacyjka
197 x 1176 mm

4 Panel dyspozycji
na cala wysokos¢ kabiny*
197 x 2031 mm

|\l

J 5 6
2 |9
) lI“Br

i Kasety wezwan

5 Kaseta wezwan
1 65 x 160 mm

| 6 Kaseta wezwan*
va ze stacyjka
65 x 225 mm

7 Pietrowskazywacz*
65 x 290 mm

“ Stacyjka

z przyciskami mechanicznymi*

A4 | 8 Wersja dla paneli
| 197 x 136 mm

Panel adresowy

9 Panel adresowy*
88 x 333 mm

* Opcje dodatkowe Schindler 3300 ‘ 2 9




Panele szklane

Charakterystyka i opcje

30

Panele dyspozycji

Stylowe i nowoczesne panele wykonane z hartowanego
szkta wyposazylismy w przyciski sensorowe.

Podstawowymi elementami tej linii s3 panele dyspozydji

oraz kasety wezwan. Pietrowskazywacze i panele adresowe,
utatwiajace poruszanie sie po budynku, petnia role dodatkéw

Uktad przyciskow

W ramach linii szklanych paneli zastosowalismy dwa ukfady
przyciskéw: 10-cyfrowe, umozliwiajace pasazerom wprowa-
dzenie odpowiedniego numeru pietra (podobnie jak

w telefonie) oraz tradycyjne, z przyciskami przypisanymi
kolejnym pietrom (odpowiednie dla niskich budynkow).

‘ Schindler 3300
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Panele dyspozycji FI GS 120

1 Panel dyspozycji standardowy

(10-cyfrowy)
210 x 1051 mm

2 Panel dyspozycji
(tradycyjny uktad przyciskow)*
210 x 1171 mm

3 Panel adresowy*

82 x 1051 mm
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Kasety wezwan
et 54
4 Kaseta wezwan
65 x 160 mm EE th.
5 Kaseta wezwan* A "
ze stacyjka o
65 x 225 mm O ¥ F- 8

6 Pietrowskazywacz*
65 x 290 mm

Stacyjka

7 Wersja dla paneli
z przyciskami sensorowymi*
210 x 120 mm

* Opcje dodatkowe Schindler 3300 ‘ 3 ’I



Opcje montazu
Wybor miejsca i typu instalaci

Montaz
powierzchniowy
dla zwolennikow
klasyki deisgnu

e ——— i ————
%

eli dyspozycji @
na scianie kabiny
Dla kaset wezwan @ i pietrowskazywaczy €
na oscieznicy lub scianie

Montaz
zlicowany

efekt nowoczesny
I minimalistyczny

Dla kaset wezwan @ i pietrowskazywaczy ©
na oscieznicy lub scianie

3 2 ‘ Schindler 3300



3300 3300 3300 3300

Wybrane funkqe Lopcje Standard Flex Standard Flex

Zgodnos¢ z norma EN 81-20 ] | Drzwi kabinowe stal nierdzewna Lucerne Brushed [u] [u]

Wydajnos¢ Drzwi kabinowe stal nierdzewna Lausanne Linen [m] [m]
Udzwig GQ=320 kg -- u Drzwi szybowe malowane w podktadzie (RAL 7032) [ ] [ |
Udzwig GQ=400 kg ] | Drzwi szybowe stal nierdzewna Lucerne Brushed a a
Udzwig GQ=475 kg - | Drzwi szybowe stal nierdzewna Lausanne Linen [u] [u]
Udzwig GQ=535 kg ] u Drzwi szklane (szybowe i kabinowe) - o
Udzwig GQ=625 kg ] | Tylna $ciana przeszklona: potowa wysokosci [u] [u]
Udzwig GQ=675 kg ] u Tylna $ciana przeszklona: petna wysoko$¢ o o
Udzwig GQ=750 kg - | Funkcjonalnosé
Udzwig GQ=800 kg ] u Funkcje sterowania:
Udzwig GQ=900 kg ] | Sterowanie przestawne (Pl) [u] [u]
Udzwig GQ=1000 kg | | | ] Zbiorczos¢ w dot (KA) | ] [ ]
Udzwig GQ=1050 kg -- | ] Zbiorczos¢ w gore i dot (KS) a a
Udzwig GQ=1125 kg ] u Praca w grupie do 3 dZzwigéw [u] [u]
Predko$¢ VKN 1.0 m/s ] | Penthouse: kontrola dostepu do goérnego pietra (dla Pl) [u] [u]
Predkos¢ VKN 1.6 m/s [u] [m] Kontrola dostepu [u] a
Liczba przystankow (przy VKN 1.0) 15 15 Selektywne otwieranie drzwi [u] [u]
Liczba przystankow (przy VKN 1.6) 20 20 Otwieranie drzwi podczas dojazdu do przystanku [u] [u]
Max wysokos¢ podnoszenia HQ (m) 60 75 Automatyczna funkcja ciagtej pracy dzwigu [u] [u]
Kabina parametryczna (skok co 10 mm) - | Interfejs do podtaczenia BMS o o
Kabina z jednym wejsciem/wyjsciem (bez przelotu) ] u Wentylator kabiny [u] [u]
Kabina z dwoma wejsciami/wyjsciami (przelotowa) [u] [m] Kaseta dyspozycji (COP):
Drzwi automatyczne teleskopowe (T2) u u COP z przyciskami mechanicznymi dedykowanymi do ilosci pieter
Drzwi automatvczne centralne (C2) o o (-3 do 20 o o
Drzwi automatyczne centralne czteropanelowe (C4) - =] COP z przyciskami sensorowymi w uktadzie telefonicznym 10-cio
Chwytacze na przeciwwadze dla VKN 1.0 m/s o o przyciskowym - .
Modut do niskiego nadszybia HSK 2900-3400 mm u] o COP z przyciskami sensorowymi dedykowanymi do ilosci pieter
Modut do niskiego podszybia HSG 800-960 mm [u] [m] (-3 do 20) o o
Wysoko$¢ kabiny 2100 mm u n Dodatkowy COP po stronie przeciwnej do gtéwnego [m] [m]
Wysoko$¢ kabiny 2200, 2300, 2400 mm - a Oznaczenie Braille’a na wszystkich COP [u] [u]
Wysoko$¢ drzwi 2000 mm ] u Przycisk otwierania i zamykania drzwi oraz alarmu u ]
Wysoko$¢ drzwi 2100 mm u] [m] COP na petna wysokos¢ kabiny (tylko p. mechaniczne) -- [m]
Wysoko$¢ drzwi 2200, 2300 mm - [m] Wskaznik potozenia kabiny w COP | ]
Szeroko$¢ drzwi 750 mm o a Wskaznik pietra przeznaczenia u ]
Szeroko$¢ drzwi 800 mm ] u Wskaznik kierunku jazdy u ]
Szeroko$¢ drzwi 900 mm u] [m] Informacja gtosowa w kabinie [ ] n
Szeroko$¢ drzwi 600-1100 mm (skok co 50 mm) -- a Przetgczniki kluczykowe pod COP [m] [m]
Elastyczne potozenie drzwi (skok co 1 mm) - a Oswietlenie awaryjne kabiny u ]

Wystroj Kaseta wezwan (LOP) i wskazniki pietrowe (LIP)
Linia wystroju: Santa Cruz ] u LOP montowany w o$cieznicy drzwi u ]
Linia wystroju: Piccadilly [u] [m] LOP montowany natynkowo w murze o o
Linia wystroju: Esplanade o a Wizualne potwierdzenie wezwania u ]
Linia wystroju: Liberta o a Dzwigkowe potwierdzenie wezwania (EN81-70) [u] [u]
Stylizacja wnetrza kabiny: Round ] u LIP dodatkowy wskaznik kierunku jazdy kabiny (strzatki) o o
Stylizacja wnetrza kabiny: Square n] u LIP dodatkowy wskaznik potozenia kabiny (cyfra) o o
Sufit z o$wietleniem: Bracket ] u Przetaczniki kluczykowe u] u]
Sufit z oswietleniem: Curve [u] [m] Bezpieczenstwo
Sufit z o$wietleniem: Line u] [m] Zabezpieczenie drzwi kurtyng Swieting [ u
Sufit z odwietleniem: Spot [u] [m] Interfejs dla zasilania awaryjnego zewnetrznego o o
Sufit z odwietleniem: Squared- Spot -- a Telealarm — system dwustronnej komunikacji z Centrum
Cokoty aluminiowe typu Rounded [ u Zgtoszeniowym Schindler " "
Cokoty aluminiowe typu Straigth u] [m] Telemonitoring — system zdalnego monitoringu pracy dzwigu u u
Cokoty stal nierdzewna szczotkowana typu Straigth [u] [m] Czujnik przecigzenia kabiny u u
Podtoga gumowa antyposlizgowa ] u Bezprzewodowy system tacznosci — modut GSM | ]
Podtoga sztuczny granit o a Automatyczne poziomowanie kabiny u ]
Kabina przygotowana pod lokalny wystréj (Sciany, sufit) -- [m] Automatyczny powrot na przystanek podstawowy [m] [m]
Podtoga przygotowana pod lokalny wystroj < 13 mm [n] m] Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku u ]
Podtoga przygotowana pod lokalny wystroj < 40 mm -- =] Sterowanie pozarowe zgodne z EN 81-73 n u
Lustro na petna wysoko$¢ kabiny u u Alarm dzwiekowy w kabinie lub szybie u u
Lustro na potowe wysokosci kabiny =] m] Eko-mobilnos¢
Panel adresowy dla COP [n] [m] Regeneracyjny naped PF1 a a
Porecz prosta =] =] Tryb Stand By [ ] |
Porecz zaokraglona ] | Energooszczedne oswietlenie LED u ]
Porecz prosta z zaokraglonymi korcami o m] Wociggarka bezreduktorowa pozbawiona smaréw u u
Drzwi kabinowe malowane kolor Riga Grey u u Przewody i kable bezhalogenowe =] =]

m opcja bezptatna 0O opcja ptatna

Schindler 3300
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Sufit: oswietlenie Line, stal nierdzewna matowa Lugano

it: oswietlenie Bracket, -':'Lugano
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Sufit: oswietlenie Curve, stal nieMwa Lugano
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System przenoszenia napedu

GRIBEDIVBL IS

i ¥ 4 : "4 i " &

Naroznik, polerowane aluminium

Naroznik, anodowane aluminium

Stacyjka przy szklanym panelu dyspozycji

Zaokraglona porecz, aluminium, kolor

Prosta porecz, polerowana stal nierdzewna

/ Cokot typu Straight, szczotkowana stal nierdzewna

Prosta porecz z zaokraglonymi koncami
szczotkowana stal nierdzewna

Cokot typu Rounded, szczotkowana stal nierdzewna

Schindler 3300 ‘ 3 5




Dane techniczne

Specyfikacja dzwigu Schindler 3300*

Dzwig z napedem regulowanym czestotliwosciowo. Udzwig 400-1125 kg, 5-15 pasazerow.

Kabina Drzwi
N W
GQ |Liba | VKN | HQ | ZE |Lieba | BK | TK | HK | Typ | BT HT BS | TS® | TS® | HSG | HSK" | HSK®
kg os6b m/s m dojs¢ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
400 5 1.0 45 15 1 1000 1100 | 2135 T2 750 2000 1400 1450 _| 1060 | 3400 | 2900
535 7 1.0 45 15 1,2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1060 3400 2900
1300 1500 1650 1850 1060 3400 2900
1.6 66 20 1,2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1250 3600 -
1300 1500 1650 1850 1250 | 3600 -
625 8 1.0 45 15 1,2 1200 1250 | 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1060 | 3400 | 2900
1300 1600 1650 1850 1060 | 3400 | 2900
1.6 66 20 1,2 1200 1250 | 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1250 | 3600 -
1300 1600 1650 1850 1250 | 3600 -
675 9 1.0 45 15 1,2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900
900 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900
Q2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 3400 2900
900 2000/2100 | 2000 1700 1800 1060 | 3400 | 2900
1.6 66 20 1,2 1200 1400 | 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1250 | 3600 -

900 2000/2100 | 1600 | 1750 | 1950 | 1250 | 3600 -
2 800 2000/2100 | 1800 | 1700 | 1800 | 1250 | 3600 -
900 2000/2100 | 2000 | 1700 | 1800 | 1250 | 3600 -

800 10 1.0 45 15 1,2 1400 1400 | 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 | 3400 | 2900
900 2000 1700 1800 1060 | 3400 | 2900
1.6 75 20 1,2 1400 1400 | 2135 (@) 800 2000/2100 1800 1700 1800 1250 | 3850 -
900 2000 | 1700 | 1800| 1250 | 3850 -
900 1 1.0 45 15 1,2| 1400| 1500| 2135 2 900 2000/2100 | 2000 | 1800 | 1900| 1060 | 3400| 2900
1.6 75 20 1,2 1400| 1500 | 2135 2 900 2000/2100 | 2000 | 1800 | 1900 | 1250 | 3850 -
1000 13 1.0 45 15 1,2| 1600 | 1400| 2135 2 900 2000/2100 | 2000 | 1700| 1800 | 1060 | 3400 | 2900
1.6 75 20 1,2 1600| 1400| 2135 2 900 2000/2100 | 2000 | 1700| 1800 | 1250| 3850 -
1125 15 1.0 45 15 1,2 1200 | 2100| 2135 T2 900 2000/2100 1650 | 2450 | 2650 1060 | 3400| 2900
1.6 60 20 1,2 1200 | 2100| 2135 T2 900 2000/2100 1650 | 2450| 2650 1250 | 3600 -
GQ Udzwig BK Szerokos¢ kabiny T2 Drzwi teleskopowe BS Szerokos¢ szybu
VKN  Predko$¢ TK  Gfebokos¢ kabiny dwupanelowe TS™  Glebokos¢ szybu przy jednym dojsciu
HQ Wysoko$¢ podnoszenia HK  Wysoko$¢ kabiny 2 Drzwi otwierane TS?@  Glebokosc szybu przy dwoch dojsciach
ZE Przystanki centralnie
HE Odlegto$¢ pomiedzy przystankami dwuczesciowe HSG  Gfebokos¢ podszybia
HSK™ Wysokos¢ nadszybia dla opcji chwytaczy
BT Szeroko$¢ drzwi na przeciwwadze HSK min. + 70 mm
HT Wysokos¢ drzwi HSK?® Opcja
Odlegtos¢ miedzy przystankami (HE) to: * Aby skorzystac z opdji
Min. 2400 mm dla drzwi o wysokosci 2000 mm / min. 2500 mm dla drzwi o wysokosci 2100 mm. indywidualnego
HE dla dwuprzystankowych instalacji to min. 2600 mm dla drzwi o wysoko$ci 2000 mm oraz 2100 mm. dostosowania kabiny,
Krotki przejazd miedzy przystankami (HE min.) dla dZzwigu przelotowego to 300 mm. skontaktuj sie z doradca
EC Master Builder Certificate zgodny z dyrektywa dzwigowa 95/16/EC. firmy Schindler.

3 6 ‘ Schindler 3300
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Spod ziemi pod samo niebo
Mobilne rozwiazania dla miast

Mobilnos¢ jest podstawowym wymogiem wszedzie tam, gdzie mieszkamy

| pracujemy. Wiasnie w obszarze mobilnosci marka Schindler stanowi synonim
jakosci i bezpieczenstwa. Codziennie ponad miliard ludzi na catym Swiecie
obdarza nas swoim zaufaniem, korzystajac z naszych produktow i ustug.

Schindler zapewnia mobilnos¢ dzieki windom, schodom i chodnikom ruchomym
oraz ustugom serwisowym zaprojektowanym tak, by byty efektywne i przyjazne
srodowisku. Schindler wspiera rowniez rozwoj budownictwa od etapu
planowania, poprzez budowe, az po codzienne uzytkowanie.
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Profesjonalne planowanie

Wybor najwiasciwszego rozwigzania mobilnego jest wynikiem

analizy wymagan budynku oraz starannego rozwazenia mozliwych

wariantow natezenia ruchu. W oparciu o te wiedze planujemy,

zapewniajac niezawodny transport i komfort korzystajacym z niego

pasazerom. Nasze gromadzone na catym swiecie doswiadczenia
wykorzystujemy w kazdym indywidualnym projekcie.

Ustugi planistyczne firmy Schindler:

38

udziat ekspertow przy planowaniu rozwigzan i wyborze
produktow;

analizy i symulacje ruchu w budynku;

wyspecjalizowane centra obstugi technicznej rozwigzan
indywidualnych;

wsparcie przy projektowaniu szybu i budynku oraz wyborze/
konfiguracji produktow.

‘ Schindler 3300

Uniwersalne rozwigzania

W naszym imponujacym portfolio wind, chodnikow i schodow
ruchomych znajdziesz rozwigzania mobilne dla kazdego rodzaju
budynku. Klienci firmy Schindler zawsze moga polegac na
przyjaznej otoczeniu technologii, wzorowym zarzadzaniu
projektem oraz niezawodnych procedurach montazu.
Zapewniamy idealne dopasowanie.

Oferujemy rozwigzania dla dowolnych typow budynkéw i potrzeb
transportowych:

— budynkdw mieszkalnych i biur;

— obiektow komercyjnych, komplekséw handlowych;

— szpitali i budynkéw uzytecznosci publiczneyj;

— miejsc o duzym natezeniu ruchu;

— drapaczy chmur i wysokosciowcow;

— statkow wycieczkowych.
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Niezrownana wydajnosc¢

Ptynne funkcjonowanie i wysoka niezawodnos¢ to rezultaty
profesjonalnej konserwacji i modernizacji. Troska o srodowisko
i energooszczedne rozwigzania gwarantuja z kolei wzrost
wartosci kazdej inwestycji. Niezawodnos¢ i dbatos¢ o otoczenie
— zawsze i wszedzie.

Oferta serwisowa i modernizacyjna:

— globalna sie¢ oddziatéw i punktow serwisowych;

— wykwalifikowani, certyfikowani konserwatorzy i mechanicy;

— rozwigzania serwisowe dla kazdego budynku i dowolnego
problemu;

— petna dostepnosc i natychmiastowa dostawa czesci;

— gotowe do pomocy oddziaty call-center;

— narzedzia diagnostyczne za posrednictwem e-monitoringu;

— wymiana komponentdw i stopniowa modernizacja.

Nieustanny rozwoj

Nieustannie tworzymy nowe produkty i udogodnienia, podnoszac
standardy i poprawiajac efektywnos¢. Kazda innowacja to techno-
logiczny przetom i kolejny krok w rozwoju mobilnosci miast —
komfortowej, bezpiecznej, ekologicznej. Postep wymaga innowacji.

Nasze rewolucyjne osiggniecia:

technologia PORT — system zarzadzania ruchem, komunikacja

i dostepem do budynku, z funkcja planowania najszybszej trasy
do celu;

naped regeneracyjny PF1 zbudowany w oparciu o Clean Drive
Technology;

konstrukcje optymalizujgce organizacje przestrzeni i ciezar
urzadzenia;

elastyczne opcje modernizacji — od petnej wymiany po stopnio-
we usprawnianie;

tryb ekologiczny dla wind, chodnikéw i schodéw ruchomych.

Schindler 3300 ‘
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Kiedy wizja tgczy sie z technologia
Schindler w projekcie Solar Impulse
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Schindler jest gtdwnym partnerem programu Solar Impulse — inicjatywy majacej na celu stworzenie
bezpaliwowego samolotu, ktory okrazy kule ziemska napedzany wytacznie energig stoneczna.

Dowiedz sie wiecej
o produktach firmy Schindler.

Zeskanuj kod za pomoca telefonu i bezpfatnego
programu do skanowania kodow QR.

Odpowiedni program jest fabrycznie zainstalowany

na twoim telefonie albo fatwy do bezpfatnego pobrania.
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