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STANDARDY DLA ARCHITEKTURY

STANDARDY OPRACOWANE DLA POTRZEB PROJEKTU WYKONAWCZEGO OBEJMUJACEGO
INWESTYCJE POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAtKACH EW. 26, 27, 28, 33 |1 39/3 Z
OBREBU 0311 POMIEDZY ULICAMI BOBROWIECKA, POLKOWSKA | TERESINSKA NA
TERENIE DZIELNICY MOKOTOW W WARSZAWIE.

. KONSTRUKCIJE ZELBETOWE | SPOSOB ICH WYKONCZENIA

AA — KONSTRUKCIE

Widoczne elementy zelbetowe wymagajgce wykonczenia i przygotowania:
e Sciany piwnic i $ciany klatek schodowych

e Stupy

e Stropy

e Szyby windowe i szachty

Widoczne wewnetrzne, zelbetowe powierzchnie klatek schodowych nalezy wykona¢ w czystych
szalunkach. Wszystkie nieréwnosci i nadlania nalezy skuc i oczysci¢. Wszystkie widoczne
betonowe powierzchnie nalezy przygotowaé¢ pod tynkowanie poprzez natozenie warstwy
szczepnej. Tynki cementowo wapienne uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecana
grubos¢ tynku Scian klatek schodowych 1,0 cm. Powierzchnie wytynkowane nalezy pomalowac

farbami zmywalnymi dopuszczonymi do stosowania na drogach ewakuacji.

Pozostate elementy zelbetowe takie jak Sciany, stropy, stupy a takze szachty windowe i
instalacyjne nalezy wykonac¢ w czystych szalunkach. Wszystkie nieréwnosci, i nadlania nalezy
sku¢, oczyscic¢ i wygroszkowaé, a ubytki uzupetni¢ i wyszpachlowac. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na widoczne elementy zelbetowe takie jak spody stropow zwtaszcza w miejscach

wystepowania azurowych sufitéw podwieszanych.

Szyby windowe i szachty instalacyjne po oczyszczeniu i wyréwnaniu nalezy dwukrotnie

pomalowanac farbami emulsyjnymi.
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Pozostate elementy zelbetowe od strony wnetrz budynku, wskazane na rysunkach architektury
nalezy wytynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym SOLBET, naktadanym maszynowo.

Malowanie farbami zmywalnymi w kolorystyce i zakresie wskazanym na rysunkach architektury.

Otwory w zelbecie. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej

klasy odpornosci ogniowe;.

Izolacje przeciwwodne czesci podziemnej wg projektu konstrukcji.

Jako izolacje przeciwwodne zaprojektowane zostaty produkty firmy CETCO. W czesci podziemnej
pod ptytg denng bentonitowa mata hydroizolacyjna laminowana membrang polietylenowa
VOLTEX DS, jako izolacje pionowe $cian zewnetrznych kompozytowa membrana hydroizolacyjna
SWELLTITE. Ukfadanie i montaz do konstrukcji budynku oraz potgczenia rdéznych typow
hydroizolacji nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Na pozostatych poziomych elementach zelbetowych wymagajacych izolacji przeciwwodnych tj.
wsporniki nad wejsciami, wejscia do budynku nalezy zastosowa¢ kompozytowg membrane

hydroizolacyjng SWELLTITE w uktadzie warstw odwrdconych z dociskiem na poziomie 90 kg/m?.

Il.  ELEMENTY WYKONCZEN ZEWNETRZNYCH

AB — SCIANY ZEWNETRZNE | OKLADZINY ELEWACYJNE

Wszystkie sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z betonu komérkowego

SOLBET nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Zewnetrzne $ciany ostonowe w czesci nadziemnej wystepujg jako zelbetowe o gr. 24 cm oraz
murowane wypetnienia z betonu komdrkowego SOLBET o grubosci 24 cm i gestosci 600 kg/m?3,
od strony wnetrza przygotowane pod wyprawy tynkarskie cementowo-wapienne zgodnie z

wytycznymi producenta.

Zewnetrzna izolacja termiczna.
W czesci podziemnej:

Styropian XPS Steinodur PSN SD grubosci 20cm - ponizej wysokosci + 0,3m nad poziomu
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Wetna mineralna gr. 20cm - na granicy strefy pozarowej ponizej poziomu terenu, do wysokosci
stropu nad piwnicg o szerokosci 2,0m - wetna hydrofobizowana do zastosowan podziemnych.
W czesci nadziemnej:

Styropian EPS Kabe Therm - pod tynkami zewnetrznymi w technologii lekko-mokrej, powyzej
wysokosci +0,3 m nad poziomu terenu. Wtasciwosci ptyt styropianowych okreslone w wytycznych
dla wykonczen wykonanych w technologii lekko-mokrej KABE.

Wetna mineralna - w fasadach wentylowanych Rockpanel, wetna mineralna hydrofobizowana,

ze zintegrowanag wiatroizolacjg w kolorze czarnym - VENTI MAX F ROCKWOOL (A=0,034).

Oktadziny elewacyjne :

Rockpanel Durable - ptyty z kolorowym wykonczeniem z linii Colours, lokalizacja i kolorystyka
wskazana na rysunkach elewacji. Wszystkie ptyty pokryte dodatkowg powtokg Protect Plus
(antygraffiti i wydtuzajaca trwatos¢ oryginalnego koloru ), pierwsza warstwa ptyt zlokalizowana

przy gruncie wzmacniana Extreme.

Panele Rockpanel montowane na podkonstrukcji aluminiowej, ktéra powinna ona spetniac
nastepujgce wymagania:
e Katowniki aluminiowe powinny mie¢ grubos¢ min. 1,5 mm.
o Konstrukcja winna by¢ wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2:
- warto$¢ Rm/Rpo.2 dla katownika T6 wynosi 170/140
- wartos$¢ Rm/Rpo.2 dla katownika T66 wynosi 195/150
w fasadach wentylowanych, wetna mineralna hydrofobizowana, ze zintegrowang wiatroizolacjg,

kolor czarny - VENTI MAX ROCKWOOL.

Tynki zewnetrzne w technologii lekko mokrej - KABE
Obramienia okienne listwami Styrostyl L 111 - 100x70 mm mocowane wokét otwordéw
okiennych, wykonczone tynkiem MINERALITH, malowane farbg ARMASTIL F przy zachowaniu

ciggtosci z pionowymi wykonczeniami w technologii lekko-mokrej.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynkow systemem KABE THERM EPS, wykonczenie tynkiem
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MINERALIT T, malowanie farbg ARMASIL F
Prace prowadzi¢ zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi specyfikacji ,Wykonanie
ocieplenia s$cian zewnetrznych budynkéw systemem KABE THERM”. Wszystkie materiaty do
wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
tj. aprobatach technicznych, normach i odpowiednich przepisach. Kompletny system powinien
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w krajowej deklaracji zgodnosci.
Ponizej niektére informacje zawarte w specyfikacji producenta niezbedne przy wykonywaniu
ocieplen i wypraw tynkarskich zewnetrznych.
Zaprawa klejgca KOMBI S - zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze
styropianu ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podtoza w systemach
ocieplen KABE THERM.
Ptyty termoizolacyjne
Ptyty styropianowe odpowiadajgce normie PN-EN 13163:2009 i spetniajgce co najmniej
nastepujgce wymagania:

—  Amax=0,033W/mK

— wytrzymatos¢ na rozcigganie: TR 100 (>100kPa),

— wytrzymatosé na zginanie: BS 100 (>100kPa),

— wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600x1200mm,

— powierzchnie ptyty: szorstkie po krojeniu z blokow,

— powierzchnie boczne ptyty: ptaskie lub uksztattowane,

— krawedzie: proste, ostre i bez wyszczerbien,

— klasy tolerancji wymiardow:

grubosé: T2 (x2mm),

dtugosé: L2 (x2mm),

— szerokosé: W2 (£2mm),

ptaskosé: P3 (3mm),

— prostokatnosé na diugosci i szerokosci : S1 (1mm),
— klasa stabilno$ci wymiarowej: DS(N)2 (+£0,2%),
— poziom stabilnosci wymiarowej: DS(70,-)2 (£2%),

— reakcja na ogien ,samogasngce” co najmniej klasa E wg. normy PN-EN 13501-1+A1:2010P
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taczniki mechaniczne dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta i z aktualng aprobatg techniczna
producenta facznikow.

Zaprawa zbrojgca KOMBI

Mineralna zaprawa klejgco-szpachlowa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze
styropianu ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podtoza i wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtékien szklanych w systemach ocieplert KABE THERM.

Bazowy srodek wigzgcy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatoréw, zbrojona
wtdéknami polipropylenowymi,

Barwa: jasnoszara o jednolitej barwie,

Wyglad: jednorodna sucha mieszanka, bez zbrylen i zanieczyszczern mechanicznych,

Siatka zbrojaca

Siatka z witékna szklanego np. VERTEX 145/AKE 145 (KABE 145), wzmocnienia w strefie
cokotowej nalezy dodatkowo wzmocnic¢ przez zdwojenie siatki zbrojacej do wysokosci ok. 0,50 m
ponad poziom terenu. Wzmocnienia nalezy takze zastosowac na naroznikach i elementach
elewacji narazonych na uderzenia mechaniczne do wysokosci 2,0m nad poziom terenu.
Preparat gruntujacy — pod warstwe tynkarskg — Grunt MINERALIT GT

Preparat na bazie dyspersji akrylowej i wypetniaczy mineralnych, przeznaczony do wtasciwego
przygotowania podfoza pod mineralne tynki cienkowarstwowe MINERALIT T.

Masa tynkarska — MINERALIT T

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska do recznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw

tynkarskich na zewnatrz budynkéw oraz warstw wykonczeniowych w systemach ocieplen.

Bazowy $rodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych,

Barwa: bazowy (przeznaczony do malowania);

Wyglad: jednorodna bez zbrylen i zanieczyszczeh mechanicznych,
Odpornosé na powstawanie rys: brak rys w warstwie réwnej grubosci wynikajgcej z

technologii naktadania,

Faktura: petna, drapana;
Grubosci ziarna: 1,5mm

Rozcienczalnik: woda,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
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Silikonowa farba elewacyjna — ARMASIL F
Silikonowa farba elewacyjna przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz
budynkdw.

Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo silikonowe;

Barwa: naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS (mozliwe

do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych);

Stopien potysku: matowy;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty

barwne;

Gestosé: ok. 1,50g/cm3;

Rozcienczalnik: woda;

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Grubos¢ warstwy naniesionych powtok malarskich oraz zuzycie materiatu jest zalezne od
wybranej faktury i grubosci ziarna.
Kolorystyka wg informacji zawartych na rysunkach architektonicznych, ostateczny wybdr
odcienia zostanie potwierdzony w trakcie nadzoréw autorskich.
Przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska
Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i
wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku nakfadania masy
tynkarskiej na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny), nalezy zachowaé¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed
zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ocieplen KABE THERM SM nalezy
wykonaé warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologig ztozonego systemu izolacji cieplnej
scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Silikonowg mase tynkarska mozna nakfadaé¢ na
zagruntowang powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w
normalnych warunkach nastepuje po ok. 3+4 dniach.
Gruntowanie
Przed nakfadaniem zaprawy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Grunt
MINERALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed nakfadaniem

tynku wynosi ok. 24 godzin.

ARCHINAUCI sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa NIP 9512367599 4 marca 2019



BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA DZIALKACH EW. 26, 27, 28, 33 i 39/3 Z OBREBU
0311 POMIEDZY ULICAMI BOBROWIECKA, POLKOWSKA | TERESINSKA, NA TERENIE DZIELNICY MOKOTOW W WARSZAWIE

STANDARDY DLA ARCHITEKTURY

Przygotowanie Masy Tynkarskiej

Do pojemnika z odmierzong iloscig czystej, chtodnej wody (51 na 25kg zaprawy) wsypaé cafq
zawarto$¢ opakowania i doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/ wiertarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Nastepnie tak przygotowang
zaprawe pozostawi¢ na ok. 5 minut, aby dojrzata. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe
dokfadnie wymieszaé.

Naktadanie Masy Tynkarskiej

Przygotowang zaprawe tynkarskg naktadaé na podtoze cienka, rwnomierng warstwa na grubos¢
ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢ fakture,
zacierajgc natozong zaprawe ruchami kolistymi (faktura petna) lub tez ruchami podtuznymi w
kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana).

Wysychanie natozonej wyprawy tynkarskiej przed malowaniem

Czas wigzania natozonej na podtoze zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +202C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%) wynosi min. 3 dni. Po tym okresie czasu wykonana
wyprawa nadaje sie do malowania farbg silikonowg ARMASIL F (przy zapewnieniu powyzszych
warunkéw wysychania). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg
okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarska chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy. Catkowitg
odpornos¢ mechaniczng uzyskuje wyprawa tynkarska dopiero po ok. 28 dniach.

Wskazowki wykonawcze dotyczace wyprawy tynkarskiej

W celu unikniecia rdznic w fakturze niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebna
catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej,
metodg ,mokre na mokre”. Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.
Przygotowanie farby

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢
niewielkg iloscia wody (dodajgc do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do
drugiego max. 5% wody). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednié: rodzaj podtoza, warunki
wysychania i technike aplikacji.

Nanoszenie farby

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk (w tym

takze metodg ,air less”). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
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pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 24 godzin. Natrysk mechaniczny stosowac jedynie przy
bezwietrznej pogodzie. Zaleca sie zastosowanie specjalnego watka malarskiego do farb
elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt. wtosia min. 18mm.

Zabezpieczenie natozonych powtok malarskich

Nowo wykonang powtoke malarskg chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja
wilgoci, az do jej catkowitego zwigzania.

Czas wigzania naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Catkowite zwigzanie (utwardzenie)
wykonanej powtoki malarskiej nastepuje min. po 24 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i
wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Wskazowki wykonawcze dotyczace elewacyjnej powtoki malarskiej

W celu unikniecia rdéznic kolorystycznych niezbedne jest malowanie powierzchni stanowigcej
odrebng catos$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii
produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panowac¢ bezdeszczowa pogoda z
temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy
umy¢ woda. Nie powinno sie wykonywaé¢ prac na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia
catkowicie niewyschnietej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. W
przypadku stosowania farby na podtozach pokrytych rysami o szerokosci do 0,3mm (jak np.: przy
drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca sie uzycie do pierwszego malowania
farby zbrojonej mikrowtédknami. W celu zwiekszenia odpornosci powtoki malarskiej na porost
glonow i grzybow (szczegdlnie przy renowacji systemow ocieplen oraz przy malowaniu elewacji
w miejscach zacienionych, o podwyzszonej wilgotnosci i duzej koncentracji roslin), zaleca sie
zastosowanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajgcego.

AC —STOLARKA ZEWNETRZNA - nie wystepuje

AD — DACHY | TARASY ZEWNETRZNE
Izolacje poziome na stropodachu wg systemu MEGASTYRO dach wykonane ze styropapy spadkowej
MEGASTYRO - styropian EPS 150-035, spadkowy laminowany dwustronnie papg podktadowa

przeznaczony do izolacji cieplnej dachow. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej 25 cm mierzone w
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najnizszym punkcie w korytku odprowadzajgcym wody opadowe (na rzednej +12,08), najwyzszy
punkt izolacji termicznej przy attykach o maksymalnej grubosci 40 cm (na wspdlnej rzednej +12,23)
mierzony przy zewnetrznych Scianach attykowych. Spadki wynikowe, nie mniejsze niz 1%.

Izolacje termiczne i przeciwwodne attyk, przejs¢ instalacyjnych, swietlika dachowego a takze dobor
ptyt wraz ze sposobem ich uktadania spadkow po stronie dostawcy, zgodny z zatgczong instrukcja.
Izolacje przeciwwodng stanowi papa wierzchnia Villas Super W-PYE PV250 S52H o gr. 5,2mm.
Papa wierzchniego krycia zgrzewalna o bardzo wysokiej modyfikacji kauczukiem syntetycznym SBS,
na specjalnej wtékninie poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej wzdtuz niémi szklanymi nie
podlegajgca skurczom termicznym w okresie zimy i lata. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Uktadanie metodg
zgrzewania w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadaé¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Villas SUPER W-PYE PV 250
S52H powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Paroizolacje nalezy wykonac¢ w systemie dyspersyjnym wg systemu lzohan. Uktadanie w warunkach
okreslonych przez producenta systemu, przed utozeniem paroizolacji na suchych i oczyszczonych
powierzchniach nalezy wykonaé gruntowanie preparatem Izohan Dysperbit. Wtasciwa paroizolacja
Izohan WM o grubosci 2mm, jako warstwa klejacg pod styropian- nalezy zastosowac lzohan Izobud

WK.

Obrobki blacharskie dachu - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 9007 uktadanej na rabek lezacy. Nie dopuszcza sie mocowania blachy w sposéb
dziurawigcy jg np. przy uzyciu wkretow farmerskich. Wszystkie styki i potgczenia wykonane w
sposob dekarski.

Kominki wentylacyjne dla wentylacji grawitacyjnej oraz dla wentylacji instalacji sanitarnych - Vilpe.
Fragmenty kanatow wentylacyjnych poziomych wykonanych z PVC nalezy uktadaé w warstwie
ocieplenia styropianowego stropodachu, przejscia kanatéw wentylacyjnych na dach wg rysunkéw i

detali z projektu architektonicznego.
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Wszystkie widoczne elementy obrébek w kolorze wg wzornika RAL 9007 lub analogicznym do koloru

obrdébek blacharskich z powlekanej blachy cynkowo-aluminiowe;j.

Pozostate urzadzenia stojgce na dachu montowane przez podstawy dachowe lub stawiane na
dodatkowych elementach fundamentowych, zelbetowych typu big foot, ktadzionych na izolacji
przeciwwodnej. Bezposrednio pod elementami fundamentowymi nalezy zainstalowa¢ dodatkowa

warstwe papy Villas Super W-PYE PV250 S52H.

Wejscie gtdbwne do budynku - zlokalizowane nad pomieszczeniami piwnicy. Izolacje wykonane w
systemie stropodachu odwrdconego. Izolacja przeciwwodna CETCO - kompozytowa membrana
hydroizolacyjna SWELLTITE, izolacja termiczna ptytami termoizolacyjno-drenazowymi STEINODUR
PSN LD 18cm. Warstwe balastujgca i wykonczeniowg stanowig ptyty tarasowe Bruk —Bet Architect
60x60 o grubosci 4cm ukfadane na podstawkach tarasowych IPS-Technik. Obrzeza dla schodéw
zewnetrznych, rampy zjazdowej oraz jako fundamenty ostony wejscia gtdbwnego stanowig zelbetowe
scianki typu "L" o gtebokosci posadowienia min. 0,6 m ponizej poziomu terenu stawiane na
ustabilizowanej i zageszczonej podsypce piaskowej. Do wierzchu elementéw "L" mocowane

balustrady i stalowe ramy ostony wejscia gtéwnego.

Daszki zelbetowe - izolacje wykonane wg systemu MEGASTYRO dach wykonane ze styropapy
spadkowej MEGASTYRO analogicznie do stropodachu o grubosci 16 cm pokryte papa wierzchnig
Villas Super W-PYE PV250 S52H uktadang z jak najmniejszej liczy elementéw potgczonych w sposéb
estetyczny ze wzgledu na ich widocznosé z pomieszczenn w budynku projektowanym i z budynkow
istniejgcych.

Dodatkowa izolacje przeciwwilgociowa pod styropianem nalezy wykonac¢ w systemie dyspersyjnym
wg systemu lzohan. Uktadanie w warunkach okreslonych przez producenta systemu, przed
utozeniem paroizolacji na suchych i oczyszczonych powierzchniach nalezy wykona¢ gruntowanie
preparatem lzohan Dysperbit. Wtasciwa paroizolacja Izohan WM o grubosci 2mm, jako warstwa

klejaca pod styropian- nalezy zastosowac lzohan Izobud WK.

Klapy oddymiajgce Mercor zlokalizowane zgodnie z rysunkami architektonicznymi mocowac na

systemowych podstawach prostych wys. 70cm wg instrukcji dostarczonych przez producenta.
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AE — SLUSARKA ZEWNETRZNA, WITRYNY ALUMINIOWE
Okna aluminiowe YAWAL
Podokienniki zewnetrzne- systemowe YAWAL
Fasada aluminiowa stupowo-ryglowa YAWAL
Wszystkie widoczne elementy slusarki otworowej oraz podokienniki malowane w kolorze RAL
9007
Szklenie fasad i drzwi aluminiowych AGC
Specyfikacje oraz dobory profili aluminiowych i szklenia znajdujg sie na rysunkach i zestawieniach

w projekcie wykonawczym architektury.

lIl. ELEMENTY WYKONCZEN WEWNETRZNYCH
AF — SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE, GIPSOWO-KARTONOWE | SYSTEMOWE

Sciany wewnetrzne, poza elementami zelbetowymi opisanymi w AA - KONSTRUKCJE wykonane
jako:

- murowane z betonu komdrkowego SOLBET o grubosci 24, 18i12 cm oddzielajgce rézne rodzaje
pomieszczen i strefy ogniowe, obudowy szachtéw (klasyfikacja pozarowa s$cian i obudoéw
szachtdw oznaczona na rzutach), obudowy pomieszczen technicznych

- gipsowo-kartonowe z ptyt GK, GKI

- systemowe $cianki dziatowe w toaletach

Wyprawy tynkarskie Scian i sufitdw murowanych i zelbetowych:

-tynki cementowo-wapienne SOLBET uktadane maszynowo, z gtadzig, dwukrotnie malowane
farbg zmywalna.

Zalecane zasady wykonywania scian dziatowych murowanych minimalizujgce ryzyko pekania
W celu zminimalizowania zarysowywania sie $cian murowanych nienosnych wykonywanych na

stropach nalezy przestrzegac zasad i zalecen producenta lub zalecen dodatkowych m.in.:
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e pierwszg warstwe S$ciany murowanej nalezy murowaé na stropie za pomocg warstwy
zapobiegajgcej zwigzaniu Sciany z konstrukcjg stropu — efekt ten mozna osiggng¢ poprzez
zastosowanie 1 warstwy papy lub warstwy grubej folii budowlanej,

e W piwnicy pierwsza warstwa pod Scianki dziatowe z gazobetonu powinna by¢ wymurowana z
bloczka betonowego lub amerbloka.

e Sciany nalezy wykona¢ po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugietym od ciezaru wtasnego
stropie),

e $ciany o dtugosci wiekszej niz 3m wykonywane z elementéw murowych tgczonych w spoinach
pionowych na ,,sucho” poprzez tzw. zamki zaleca sie wykona¢ na petne spoiny pionowe (inaczej
niz zaleca producent) oraz zastosowa¢ w 1 warstwie (zaprawa na foli lub papie) zbrojenie
podtuzne 2#6.

e potaczenie z konstrukcjg zelbetowg wykonaé poprzez tgczniki systemowe w co drugiej spoinie
poziome;.

e nad Scianami nalezy pozostawi¢ dylatacje min. 2cm wypetniong pianka montazowgq lub innym
materiatem Scisliwym — zadaniem dylatacji jest zapewnienie nieobcigzania Sciany reakcjg ze
stropu
Zaleca sie wykonywad Sciany na ugietym od ciezaru witasnego stropie i najlepiej obcigzonym w
rejonie sciany docelowej materiatem (palety z bloczkami w ilosci bedgcej ekwiwalentem masy
docelowej sciany) z ktérego bedzie wykonywana sciana.

Spetnienie powyzszych zasad minimalizuje ryzyko zarysowywania sie $cian dziatowych. W
przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. Scian nalezy wykona¢ naprawy stosujgc
siatke z tworzyw sztucznych do wzmocnien tynkdw. Nalezy pamietac jednak o tym, aby naprawy
ewentualnych spekan zostaty wykonane jak najpdzniej w sensie wielkosci obcigzen stropu czyli
najlepiej po wykonaniu posadzek, konstrukcji dachu, ociepleniu (ewentualne wptyw termiki
zwigzanej z nastonecznieniem) i otynkowaniu $cian zewnetrznych — taki zabieg zminimalizuje
ryzyko ponownego powstania zarysowania.

Dopuszcza sie dowolne rozmieszczenie $cianek dziatowych na powierzchni stropu (inne niz w

projekcie architektonicznym, ale po akceptacji projektanta konstrukcji).

Nadproza nad drzwiami w scianach murowanych- systemowe Solbet.
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Tynk cementowo-wapienno, jednowarstwowy o grubosci 15mm z gfadzia.

Przygotowanie podfoza - Sciany powinny by¢ murowane na niepetne spoiny (1-1,5cm od lica
muru) - podtoze musi by¢ czyste, powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym
utatwiajacym przyczepnosc zaprawy tynkarskiej, przed tynkowaniem mur zmy¢ wodga. Na stykach
tynku ze s$lusarka okienng lub innymi materiatami wykonczeniowymi nalezy stosowac systemowe
listwy tynkarskie z przekfadka elastyczng i taSma maskujacg, listwy dystansowe i startowe,

narozniki nalezy ochrania¢ systemowymi listwami naroznikowymi, tynk nalezy zatrze¢ na gtadko.

Systemowe $ciany dziatowe (giszetowe) w sanitariatach wraz z atestami do stosowania w
budynkach przedszkolnych KABIS, do sanitariatéw dzieciecych z linii Junior o wysokosci
zabudowy 140 cm do pozostatych Prestige z ptyt HPL o grubosci 12 mm i wysokosci kabin 200

cm. Kolorystyka : NCS S 2500 N, sposéb montazu i okucia zgodne ze standardem.

Sciany w $mietniku nalezy ociepli¢ i utozyé warstwy jak do wypraw lekko-mokrych wzmocnionych

z podwdjna siatka, na petnej wysokosci utozy¢ glazure.

AG — DRZWI WEWNETRZNE
Specyfikacje drzwi i ich wyposazenie zostaty okreslone na rysunkach i zestawieniach drzwi w
projekcie architektonicznym.
Wszystkie drzwi dostepne i obstugiwane przez zarzgdce budynku zarzadzane w systemie kontroli

dostepu wg wytycznych uzytkownika okreslonych w trakcie prac budowlanych.

AH - SLUSARKA WEWNETRZNA
Slusarka aluminiowa dla elementéw wewnetrznych wykonana jako stupowo-ryglowa YAWAL
Szklenie fasad i drzwi aluminiowych AGC
Wszystkie widoczne elementy $lusarki otworowej oraz podokienniki malowane w kolorze RAL
9007
Specyfikacje elementow slusarki wewnetrznej zostaty okreslone na rysunkach i zestawieniach
Slusarki wewnetrznej w projekcie architektonicznym.
Wszystkie drzwi dostepne i obstugiwane przez zarzadce budynku zarzagdzane w systemie kontroli

dostepu wg jego wytycznych okreslonych w trakcie prac budowlanych.
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Al —BALUSTRADY
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne z profili stalowych, walcowanych 30x10 mm, pochwyty z
profili zimnogietych 30x60 mm, malowanych proszkowo w fakturze mtotkowej wg rysunkow
architektury. Mocowanie balustrad pionowe do stopni biegéw schodowych przykrecane od
gory, sruby z tbami stozkowymi ukrytymi w grubosciach profili. Po utozeniu terakoty zastosowaé
od gory zaslepki metalowe w kolorze analogicznym do reszty balustrad. Pochwyty wzdtuz $cian
obudowy klatki schodowej mocowane bezposrednio do zelbetu. taczniki pochwytéw
mocowanie do ram balustrady i taczniki montazowe, sruby itp. elementy widoczne na zewnatrz
wykonaé ze stali kwasoodpornej. Przy zejsciu do piwnicy z poziomu parteru barierka
antypaniczna z samozamykaczem lub przeszkoda jako przedtuzenie balustrady o szerokosci min.
30 cm.
Wysokos¢ balustrad i pochwytéw 110cm, wzdtuz Scian pochwyt na wys. 110cm oraz dodatkowy
pochwyt na wys. 75cm, rozstaw profili pionowych max 12cm. Balustrada na spocznikach przy

oknie o wys. 110cm.

Rozwigzania przyktadowe - opracowanie warsztatowe po stronie Wykonawcy.

MR

|11 L ELLLULLELE

Rysunek rozmieszczenia balustrad/pochwytéw oraz wymiary duszy:

ARCHINAUCI sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa NIP 9512367599 4 marca 2019



STANDARDY DLA ARCHITEKTURY

.
]
=
&= SS
o
0l = S
< SN
O << w3
O e =
o~ e
— N
L Wm
M —
L

-—

e Lyl

i@

Sk

\Y

7 7 7, 7
LSS \\ Sy \\ Sy \\ S \\
S s s S &
TS S SIS A S LS
e At S S S
"y \\ LS \\ ’, \\\\ L \\ g \\\\ S, \\ ’
S PSS IS LSS S
s -

e

27
S S S LS S S S &

4 marca 2019

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA DZIALKACH EW. 26, 27, 28, 33 i 39/3 Z OBREBU

0311 POMIEDZY ULICAMI BOBROWIECKA, POLKOWSKA | TERESINSKA, NA TERENIE DZIELNICY MOKOTOW W WARSZAWIE

— POSADZKI | PODBUDOWY POD POSADZKI
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Cze$¢ podziemna

Warstwy wykonczeniowe posadzek uktadane bezposrednio na wierzchu ptyty dennej, posadzki
zywiczne Remmers, na klatkach schodowych ptytki gresowe zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego architektury..

Czes¢ nadziemna

Posadzki warstwowe uktadane na stropowych ptytach zelbetowych

Warstwa wykonczeniowa- wyktadziny/ptytki gresowe
Warstwa wyréwnawcza - zaprawa klejowa 0,0-0,5cm
Wylewka betonowa C12/15 ze zbrojeniem rozproszonym wg zestawienia 4,5-5,5cm

Warstwa rozdzielajgca — folia PE z wywinieciem, klejona na zaktadach

Styropian EPS 80kPa np. TERMOORGANIKA Silver dach-podtoga 5,0cm
Ethafoam 222-E firmy DOW 0,5cm
Strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 30,0cm

Przestrzen instalacyjna

Sufit podwieszany wg zestawienia

Gorna powierzchnia ptyty dennej i stropow zelbetowych powinna by¢ wypoziomowana i gtadka
a wszelkie ostre czgstki powinny by¢ z niej usuniete aby zapobiec formowaniu sie mostkow
akustycznych pomiedzy stropem a posadzkg na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej.
Wadliwie wykonany strop z nieréwnosciami i wystajgcymi zen ostrymi czgsteczkami powinien
by¢ zatarty na gtadko lub wyréwnany warstwa piaskowo-cementowa, lub tez na stropie nalezy
utozy¢ dodatkowg warstwe ETHAFOAM.

Maty ETHAFOAM 222-E powinny by¢ luzno utozone bezposrednio na stropie a krawedzie
powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ 100 mm i by¢ sklejone tasma . To uchroni przed
przedostawaniem sie betonu w trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem sie mat.
Materiat jest tatwy w obrébce i moze by¢ ciety przy uzyciu zwyktego noza. Miejsca uszkodzone w
czasie instalacji powinny by¢ naprawione aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw akustycznych.
Aby zapobiec tworzeniu sie mostkdéw akustycznych na styku posadzka - Sciana nalezy wywing¢
mate ETHAFOAM na odpowiednig wysokosc.

Podktady posadzek dylatowac na styku ze scianami poprzez utozenie paska maty polietylenowej

zgodnie z opisem wykonania izolacji akustycznej o grubosci 1 cm, po zatarciu posadzki przycigé
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pasek maty polietylenowej, a powstatg szczeline na obwodzie uzupetnic¢ fugg trwale plastyczng
zapewniajgcg elastycznosé i dobrg przyczepnosé do warstwy betonowej i $cian.

Nad warstwg z mat akustycznych ETHAFOAM 222-E o grubosci 1,0 cm znajduje sie warstwa
styropianu o grub. 5,0 cm, w ktdrej rozprowadzona bedzie instalacja c.o0. Bruzdy po utozeniu
zasypane piaskiem. Szlichty wykonane jako wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym z
warstwg wyrownawczg z zaprawy klejowej o wysokosci dostosowanej do rodzaju posadzek w
danym pomieszczeniu.

Wykonczenia posadzek zgodne z opisem dla zestawienia pomieszczen

AK — WYPOSAZENIE KUCHNI

Wyposazenie i technologia zgodna z projektem kuchni zatgczonej do projektu budowlanego.

AL —-tAZIENKI | ARMATURA
Dobor elementow wyposazenia i armatury tazienkowej zostaty okreslone na rysunkach w

projekcie architektonicznym.

AM- MEBLE STALE DLA CZESCI WSPOLNYCH
Dobdr elementdéw wyposazenia czesci wspdlnych zostaty okreslone na rysunkach w projekcie

architektonicznym.

POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ADMINISTRACIJI | OBStUGI BUDYNKU.

POMIESZCZENIA SMIETNIKA:

Sciany wewnetrzne — wytozone gresem mrozoodpornym PARADYZ BAZO 30x30 cm, do
wysokosci sufitu. Odbojnice systemowe, scienne z EPDM o wysokosci 15 cm, przeznaczone dla
komor smietnikowych, w kolorze szarym, montowane na kazdej ze $cian na wysokosci ok. 110
cm.

Posadzki — gres mrozoodporny PARADYZ BAZO 30 x 30 cm, fugi elastyczne lzohan Renobud C-
503. Ptytki uktadane zgodnie ze spadkiem do elementéw odwodnienia.

Oswietlenie — lampy sufitowe, systemowe. Rodzaje oswietlenia wg projektu instalacji

elektrycznych; rozmieszczenie wg rzutéw sufitow podwieszonych.
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Komora $mietnikowa wyposazona w ujecie wody zimnej, wentylacje mechaniczng, oswietlenie
oraz gniazdo hermetyczne.

AN - PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety okienne wewnetrzne, z konglomeratu marmurowego - aglomarmur GRIGIO -
kompozyt kamienny sktadajgcy sie z marmuru naturalnego (95%) oraz zywic poliestrowych (5%),
o grubosci min. 3 cm i szerokosci 30 cm, wystajgce poza obrys okna min. 2,5 cm z kazdej strony,
w kierunku wnetrza 3,5cm poza zewnetrzne lico Sciany, narozniki zaokraglone, faza kamieniarska

3 mm.

Grzejniki w pomieszczeniach na pobyt dzieci w systemowej obudowie elementu grzejnego.

Rodzaj i rozmieszczenie grzejnikdw wg projektu instalacji sanitarnych.

IV. PROJEKTY WNETRZ DLA CZE§CI WSPOLNYCH
Projekty czesci wspdlnych: holu wejsciowego, holi windowych wszystkich kondygnacji, korytarzy

zostaty okreslone na rysunkach w projekcie architektonicznym.

AO - HOLE | KLATKI SCHODOWE

Projekty klatek schodowych zostaty okreslone na rysunkach w projekcie architektonicznym.

AP - SUFITY PODWIESZANE

Zaprojektowano sufity podwieszane firmy Armstrong

Typ pomieszczen:

1. Sala gimnastyczna, scena, sala zabaw, sala zaje¢ dotykowych - Perla OP 0,95
Ptyta sufitowa Perla OP 0,95 1200x600x15
Konstrukcja Interlude 15
Pochtanianie dzwieku 0,95
Klasa pochtaniania A
Redukcja dzwieku 12 dB
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 25dB
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Odbicie swiatta 85%
Klasa czystosci powietrza ISO 5

Odpornosé na wilgotnos¢ wzgledna 95%

2. Hall, Foyer - Optima L Canopy Circle
Ptyta sufitowa Optima L Canopy Circle #1200, Small Circle @800
Zawiesia zestaw linek 4szt
Panel Optima L Canopy Circle 1200, Small Circle @800, grubos¢ 40mm, wykonany z wetny szklane;j.
Zaréwno powierzchnia dolna, gérna jak i brzeg ptyty wykoriczone fizeling akustyczna.
Ptyta malowana na kolor biaty (WH) wg palety producenta. Pochtanianie dZzwieku 2,17 sabiny/szt. -
Circle #1200, 20,96 sabiny/szt. - Small Circle @800.
Odbicie $wiatta 87%, Odpornosé na wilgotnos$é¢ wzgledng 90%, Waga 5,4 kg/szt. - Circle 31200, 2,4
kg/szt. - Small Circle @800. Reakcja na ogier Bs1d0
Podwieszony za pomocg 3 zestawdw zawiesi systemowych o numerze ref. CS4979

Zawiesa zamontowane w 4 punktach w zaftagczonego schematu. Wyspy pakowane po 2 szt.

3. tazienka, Korytarz, Ksiegowos¢, Pokdj Dyrektora, Pokdj Nauczycielski, Zaplecze Kuchni - Sierra

Board
Ptyta sufitowa Sierra Board 600x600x13
Konstrukcja Prelude 24
Pochtfanianie dzwieku 0,65
Klasa pochtaniania C
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 28 dB
Odbicie Swiatfa 82%
Klasa czystosci powietrza ISO 5

Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%

4. Kuchnia, zmywalnia - Q-Clip F PLAIN BIOGUARD
Ptyta sufitowa PLYTA METALOWA Q-Clip F PLAIN BIOGUARD

Konstrukcja U Profile System (Gema Grid)
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Klasa czystosci ISO 3

Odbicie Swiatfa 71%
Sufit Q-Clip F Clip-in faza 3mm wymiar modutowy 600x600, ptyta z gtadka bez perforacji pokryta
farbg Bioguard,
ktora nie pozwala na rozwoj bakterii i grzybdw na powierzchni — przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonych parametrach higienicznych.

Odpornos$é na czyszczenie czwartorzedowymi solami amonowymi, nadtlenkiem wodoru i chloru.

Kolor ptyt biaty RAL 9010. Dzwiekoizolacyjnos¢ 19dB. Odbicie swiatta 71%.

5. Jadalnia - Bioguard Acoustic Board

Ptyta sufitowa Bioguard Acoustic Board 1200x600
Konstrukcja Prelude T24

Pochtfanianie dzwieku 0,60

Klasa pochtaniania C

Redukcja dzwieku 18 dB

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 36 dB

Odbicie swiatta 85%

Klasa czystosci powietrza ISO5

Odpornosé na wilgotnos¢ wzgledna 95%

AR —SZACHTY INSTALACYJNE | ZABUDOWY, SZYBY WINDOWE
Szachty zelbetowe i szyby windowe. Powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢, naddatki skug,
ubytki uzupetnic.
Szachty windowe wg specyfikacji producenta majg by¢ suche i czyste, szyby windowe majg by¢
przygotowane wg wytycznych dostawcy dzwigdw zgodnie z normami i wymogami UDT. Szachty
pomalowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Szachty pietrowe dla instalacji c.o., elektrycznych i teletechnicznych - $ciany wewnetrzne
zelbetowe i murowane szachow pietrowych dla instalacji c.o. elektrycznych i teletechnicznych

dostepnych z przestrzeni wspdlnych majg zosta¢ oczyszczone, naddatki w zelbecie i zaprawie
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AW

STANDARDY DLA ARCHITEKTURY

murarskiej sku¢, ubytki uzupetni¢. Wnetrze malowane wodoodpornymi farbami zmywalnymi,
zabezpieczone przeciwpozarowo wg wytycznych pozarowych. Drzwi zewnetrzne rewizyjne
przygotowane do wykonczenia zewnetrznego zgodnego z projektem wnetrz, zamykane na zamki

wg systemu kontroli dostepu. Wielkos$¢ i lokalizacja zabuddw wg projektu wnetrz.

- WINDY

Dzwig osobowy

Geometria szybu windowego dostosowana do zainstalowania dZzwigu SCHINDLER S3300 675
VF100 TR90 1200x1400 TSW115 CW o wielkosci kabiny 1200x1400mm i wysokosci 2000mm.
Przyjeta geometria szybu windowego:

Obrys wewnetrzny szybu windowego — szerokos$¢ 1760 mm (min.1600 mm), gtebokos$¢ 1810mm
(min. 1750mm)

Gtebokos¢ podszybia — 1100mm (min. 1060mm)

Wysokos¢ nadszybia - min. 3430mm (min. 3400mm)

Dzwig posiada 4 przystanki - 1 podziemny i 3 nadziemne

Drzwi na parterze o odpornosci El 30, drzwi pozostate bezklasowe.

Wyposazenie wewnetrzne windy:

Wszystkie sciany wewnetrzne - Graphic Walls z grafika do ustalenia w Inwestorem

Panele dyspozycji FI GS 100, przyciski z alfabetem Braille'a

Pozostate elementy w stylizacji Square dla linii Santa Cruz (kabina bez naroznikéw z prostymi
poreczami):

sufit - riga grey

cokoty - anodowane aluminium

podtoga - nakrapiana guma antracyt

drzwi do kabiny malowane - riga grey

Dzwig kuchenny
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Geometria szybu windowego dostosowana do zainstalowania dzwigéw BGK 100.45/1 o
wielkosci kabiny 800x800mm i wysokosci 1200mm. W piwnicy przed kabing windy i drzwiami
gilotynowymi, na obudowie szachtu zostang zainstalowane dodatkowe drzwi w klasie EIS 60.

Obudowe szybu wykonaé po zainstalowaniu dzwigu lub wg wytycznych dostawcy.

Przyjeta geometria szybu windowego:
e Obrys wewnetrzny szybu windowego — szerokos$¢ 1150 mm, gteboko$é 1090mm
e Podszybie i nadszybie mieszczg sie w wysokosciach projektowanych kondygnacji
Dzwig posiada 3 przystanki - 1 podziemny i 2 nadziemne. Spdd drzwi gilotynowych na wysokosci
900mm nad poziomem wykonczonej posadzki.
Wykonczenie wnetrza windy ze stali kwasoodpornej z dopuszczeniem o stosowanie przy

produktach zywieniowych.

Kazdg zmiane producenta diwigdéw lub wyposazenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem, a po

wyborze konkretnego typu dZzwigu dostosowanie catej geometrii szybow windowych, a takze

wszystkich instalacji i urzadzen zwigzanych z windami lezy po stronie Wykonawcy.
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