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Producent

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna 24 strony oraz 3 Zalaczniki stanowigce
zawiera integralng czegs¢ niniejszej Oceny.
Zatgcznik Nr 4 Plan Kontroli zawiera
informacje poufne; nie bedzie on stanowi¢
czesci Europejskiej Oceny Technicznej po
przekazaniu niniejszej oceny do publicznej
wiadomosci.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna ETAG 004, z roku 2013, znajdujacej
zostala opracowana zgodnie 2z trescia yastosowanie w charakterze Europejskiego
Rozporzadzenia (WE) Nr 305/2011 na pokumentu Oceny (EAD)

podstawie

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna

zastepuie: ETA-14/0445 obowigzujgcg od 15/12/2014

Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej muszg zachowywac petng zgodnosc¢ z oryginatem i w taki
sposo6b nalezy je traktowac.

Nalezy przekazywac Europejskg Ocene Techniczng, m.in. drogg elektroniczng, wytacznie w catosci (poza trescig
Zatgcznikow poufnych, o ktérych mowa powyzej). Mozna wykonywaé czesciowe reprodukcje za pisemng zgoda
oraz w porozumieniu z jednostkg ds. oceny technicznej - Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s.p. Wszelkie
czesciowe kopie nalezy wyraznie opisac we wiasciwy sposob.


http://www.farbykabe.pi/
http://www.tzus.cz/
http://www.eota.eu/

Czesc¢ szczegotowa

1 Specyfikacja techniczna produktu

1.1 Definicja oraz zawartos¢ zestawu

Niniejszy produkt stanowi forme ETICS (Struktury $cian zewnetrznych z kompozytowg izolacjg
termiczng) z obrzutkg tynkowa. Jest to zestaw zawierajgcy elementy wytworzone w zaktadzie
producenta lub dostarczone przez dostawce. Producent ETICS pozostaje catkowicie
odpowiedzialny za wszelkie podzespoty ETICS wyszczegdlnione w tresci niniejszej ETA.

Zestaw ETICS zawiera prefabrykowang izolacje ze styropianu (EPS) spajang lub mechanicznie
mocowang do sciany. Ponizsza tabela zawiera informacje na temat metod mocowania oraz
opis odpowiednich komponentéw izolacji. I1zolacja jest licowana obrzutkg tynkowg sktadajaca
sie z jednej lub wiekszej ilosci warstw (naktadanych w miejscu montazu), z ktorych jedna
zawiera wzmocnienie. Obrzutke tynkowg naktada sie bezposrednio na ptyty izolacyjne bez
tworzenia szczeliny powietrznej lub warstwy roztgcznej.

ETICS moze posiadaé osprzet specjalnego przeznaczenia (np. profile bazowe, profile
katowe...) stuzacy do obrobki ETICS (ztgcza, narozniki, balustrady, progi...). Ocena oraz
zastosowanie tych komponentéw nie zostaty opisane w tresci niniejszej ETA, aczkolwiek
wytworca ETICS jest odpowiedzialny za zapewnienie ich nalezytej zgodnosci oraz wtasciwego
zastosowania zgodnie z zasadami uzytkowania ETICS w warunkach, gdy komponenty, o
ktérych mowa zostajg dotgczone do zestawu.

Sktad ETICS
Tabelanr 1
Obszar pokrycia| ~ Grubos¢
Nazwa komponentu (kg/m?) (mm)
Izolacja wraz z |Wigzany ETICS (catkowite lub czesciowe wigzanie) z kotwami pomocniczymi. Nalezy|
opisem metody [uwzglednia¢ tres¢ krajowej dokumentacji aplikacyjnej.
jej mocowania
« Izolacja: EPS wg tresci normy EN 13163
/ od 50 do 300
zob. Zatgcznik Nr 1 z charakterystyka produktu
- Kleje:
min. powierzchnia wigzania: 30 %
- KOMBI (proszek na bazie cementu od 3,0 do 5,0 (na 3-10
wymagajgcy dodatku wody — 0,260 I/kg) sucho)
- KOMRI S (nroszek na hazie cementu

ETA 14/0445 - wersja 2 - z 06/03/2017 — str. 2 z 24
070-051930



Obszar pokrycia| ~ Grubosé
Nazwa komponentu (kg/m?) (mm)

Mechanicznie mocowany ETICS z kotwami oraz klejem (zob. Kl. 3.3.5 oraz Zatacznik

Nr 2 zawierajgcy potencjalne skojarzenia EPS/kotwy)
Nalezy uwzglednia¢ krajowa dokumentacje aplikacyjna.

- Izolacja: EPS wg tresci normy EN 13163
/ od 50 do 300
zob. Zatgcznik Nr 1 z charakterystyka produktu
- Kleje:
min. powierzchnia wigzania: 30 %
- KOMBI (proszek na bazie cementu od 3,0 do 4,0 (na 3-10
wymagajgcy dodatku wody — 0,260 I/kg) sucho)
- KOMBI S (proszek na bazie cementu
wymagajgcy dodatku wody — 0,240 I/kg)

- Kotwy, zob. Zatgcznik Nr 2 zawierajgcy charakterystyki pojedynczych produktow.

W nawigzaniu do ponizszego wykazu, pozostate kotwy mozna stosowa¢ pod warunkiem, ze
bedg one spetnialty wymagania opisane w tre$ci Zatgcznika 2.
- ejotherm NT U

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane ETA-05/0009

- ejotherm STR U, STR U 2G

ETA-04/0023
kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane

Izolacja wraz z - ejotherm NTK U
opisem metody [Kotwy z tworzywa sztucznego; whijane
jej mocowania [ Ejot H1eco

ETA-07/0026

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane ETA-11/0192
- EJOT H3

kotwy z tworzywa sztucznego; whbijane ETA-14/0130
- BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La ETA-05/0055

- BRAVOLL PTH 60/8-La

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane

- BRAVOLL PTH-S 60/8-La ETA-08/0257
kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane
- BRAVOLL PTH-SX ETA-10/0028
kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane
- KOELNER TFIX-8P ETA-13/0845

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane

- KOELNER TFIX-8M

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane

- KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST

kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane
- KOELNER KI-10, KI-10PA

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane

- KOELNER KI-1 ON, K1-10NS

kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane

ETA-08/0336

ETA-11/0144

ETA-07/0291

ETA-07/0221
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Obszar pokrycia Grubosé
Nazwa komponentu (kg/m?) (mm)
- Klimas Wkret-met FIXPLUG 98,
kotwy z tworzywa sztucznego; wbijane ETA-11/0231
Izolacja wraz z - Klimas Wkret-met WKTHERM @8
opisem metody kotwy z tworzywa sztucznego; whijane ETA-11/0232
1€ mocowania - Klimas Wkret-met Schraubdubel ecodrive | ETA-13/0107
kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane
- Klimas Wkret-met WKTHERM S ETA-13/0724
kotwy z tworzywa sztucznego; wkrecane
Powloka b KOMBI Srednio:
owloka bazowa (proszek na bazie cementu wymagajacy dodatku  |Od ok. 3,0 do 5.0 4.0
wody — 0,260 I/kg) (na sucho)
® standardowy numer sita stosowany dla jedne;
powtoki, zob. Zatgcznik Nr 3 obejmujgcy
charakterystyke produktu:
\Wzmocnienie - R117A101 /AKE 145/KABE145 11-1.2
m?2/m? /
- R 131 A101/ AKE 170/KABE 160 ETICS
- PERMURO GT:
. — . od 0,15 do 0,25
dyspersja wodna zywicy akrylowej, m2
wypetniacz drobnoziarnisty
* NOVALIT GT:
od 0,15 do
0.25 I/m?
wodny roztwoér krzemianu potasu, dyspersja wodna
Powtoka zywicy akrylowej, wypetniacz drobnoziarnisty
kluczowa
. /
ARMASIL GT: od 0,15 do 0,25
wodny roztwor krzemianu potasu, dyspersja wodna I/m?
zywicy akrylowej, wypetniacz drobnoziarnisty
MINERALIT GT:
od 0.15 dzo 0,25
dyspersja wodna zywicy akrylowej, wypetniacz I/m
drobnoziarnisty
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Nazwa komponentu

Obszar pokrycia

(kg/m?)

Grubos¢
(mm)

Warstwa
wykonczeniowa

Gotowa do uzycia pasta — klej na bazie
kopolimeru akrylowego:

- PERMURO
struktura SP
(wymiar czastki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
- PERMURO
struktura SD
(wymiar czastki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
- PERMURO AVANT
struktura SP
(wymiar czastki 1,5; 2,0 mm)
- PERMURO AKORD
struktura SP
(wymiar czastki 1,5; 2,0 mm)
- DECOR DESKA
warstwa wykonczeniowa zawierajgca powtoki:
1522 powtoka KABE DECOR PRINT

- struktura SP

(wymiar czgstki 0,5 mm)

29 powtoka AKRYLATEX

3¢ powltoka LAZUR Z/W

od 2,4 do 4,5

od 2,3do 4,5

od 2,4do 3,0

od2,0do 2,5

od 4,5do 5,0

Regulowana
wymiarem
czastki

2,0

Warstwa
wykonczeniowa

Gotowa do uzycia pasta — klej na bazie krzemianu:
- NOVALITT

struktura SP

(wymiar czastki 1,5; 2,0; 2,5: 3,0 mm)
- NOVALITT

struktura SD
(wymiar czgstki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
NOVALIT T AKORD
struktura SP (wymiar czgstki 1,5)
NOVALIT T - DEKOR CEGLA
warstwa wykonczeniowa zawierajgca powtoki:
1522 powtoka NOVALIT T
- struktura SP

(wymiar czagstki 1,5 mm)

29 powtoka NOVALIT T MODELOWANY
3% powtoka NOVALIT T MODELOWANY

od 2,5do 4,5

od 2,5do 4,5

2,2

od 5,0 do 6,0

Regulowana
wymiarem
czastki

15

od 2,5do 3,0

ETA 14/0445 - wersja 2 - z 06/03/2017 — str. 5z 24

070-051930




Nazwa komponentu

Obszar pokrycia
(kg/m?)

Grubos¢
(mm)

Warstwa
wykonczeniowa

« Gotowa do uzycia pasta — klej na bazie silikonu;

-ARMASIL T
struktura SP

(wymiar czastki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)

-ARMASIL T

struktura SD
(wymiar czastki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)

- ARMASIL T AKORD

struktura SP
(wymiar czastki 1,5)

- ARMASIL T - DECOR CEGLA

warstwa wykonczeniowa zawierajgca powioki;
1522 powtoka ARMASIL T
- struktura SP
wymiar czagstki 1,5 mm
292 powtoka ARMASIL T MODELOWANY
3% powtoka ARMASIL T MODELOWANY

- ARMASIL T - DECOR FAKTURA GLADKA

warstwa wykonczeniowa zawierajgca powioki:

1522 powtoka ARMASIL T
- struktura SP

wymiar czgstki 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
2% powtoka ARMASIL T MODELOWANY

od 2,3do 4,5

od 2,3 do 4,5

2,2

od 5,0do 6,0

od 4,3 do 6,5

Regulowana
wymiarem czastki

15

od 2,5do 3,0

Regulowana
wymiarem czastki

* Proszek — klej na bazie cementu

- MINERALITT

struktura SP

(wymiar czastki 1,5; 2,0; 3,0 mm)
- MINERALITT

struktura SD

(wymiar czastki 1,5; 2,0; 3,0 mm)
- MINERALIT T AKORD

struktura SP
(wymiar czgstki 1,5)

od 2,5do 4,0

od 2,5do 4,0

od 2,5do 3,0

Regulowana
wymiarem czastki

15
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Nazwa komponentu

Obszar pokrycia

Grubos¢

MINERALITT SP
MINERALITT SD
MINERALITT AKORD

(kg/m?) (mm)
Powtoki CALSILIT GF
kluczowe gotowy do zastosowania ptyn uzytkowany wraz z CALSILIT F /
(stosowane NOVALIT GF od 0,18 do 0,2
wytacznie w| /
przypadku gotowy do zastosowania ptyn uzytkowany wraz z NOVALIT F
wykorzystania |HYDROPOR od 0,18 do 0,2
powtok _ gotowy do zastosowania ptyn uzytkowany wraz z ARMASIL F/ 0d 0,18 do 0,2 /
dekoracyjnych) |avanT siLcO F
* ARMASIL F/AVANT SILCO F
Dekoracyjna powtoka silikonowa; gotowy do zastosowania ptyn
pigmentowy  uzytkowany opcjonalnie wraz z  powilokg
nawierzchniowa: od 0,2 do 0,25 /
MINERALITT SP
MINERALIT T SD
MINERALITT AKORD
* NOVALITF
Powiok_i Dekoracyjna powtoka silikonowa; gotowy do zastosowania ptyn
dekoracyjne pigmentowy  uzytkowany opcjonalnie wraz z  powilokg
(farby, nawierzchniowa: od 0,2 do 0,25 /
opcjonalnie) \\yNERALITT SP
MINERALITT SD
MINERALITT AKORD
¢ CALSILITF
Dekoracyjna powtoka silikonowa; gotowy do zastosowania piyn
pigmentowy  uzytkowany opcjonalnie wraz z  powloka|
nawierzchniowa: od 0,2 do 0,25 /

Materiaty
pomocnicze

Materiaty pozostajgce w gestii producenta
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2 Specyfikacja przewidzianych zastosowan zgodnie z zapisami obowigzujgcego
Europejskiego Dokumentu Oceny (zwanego dalej EAD)

2.1 Przewidziane zastosowanie

Niniejszy ETICS jest przeznaczony do zastosowania w charakterze izolacji zewnetrznej scian
budynkéw. Sciany wykonuje sie z muréw (cegly, ptyty, bloki kamienne...) lub z betonu
(odlewanego na placu budowy Ilub w formie prefabrykowanych paneli). Cechy
charakterystyczne danych scian nalezy zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem zastosowania
ETICS, szczegdlnie w odniesieniu do uwarunkowan klasyfikacji pozarowej oraz w odniesieniu
do sposobu mocowania ETICS poprzez spajanie lub sposobem mechanicznym. ETICS stuzy
do nadawania zadowalajgcej izolacji termicznej scianom, do ktorych jest mocowany.

ETICS wykonuje sie z konstrukcyjnych elementow nie przenoszacych obcigzenia. Nie
przyczynia sie on bezposrednio do zwiekszenia stabilnosci Scian, do ktorych zostaje
przymocowany, jednak moze przyczynia¢ sie¢ do zwigkszenia ich trwatosci poprzez
zapewnienia lepszej ochrony przed oddziatywaniem uwarunkowan pogodowych.

ETICS znajduje zastosowanie na nowych lub istniejgcych (modernizowanych) s$cianach
pionowych. Mozna ten system rowniez stosowac¢ na powierzchniach poziomych lub sko$nych,
ktére nie pozostajg narazone na dziatanie opaddéw atmosferycznych.

Zadaniem ETICS nie jest zapewnianie szczelnosci powietrznej struktury budynku.

Wybor metody mocowania pozostaje uzalezniony od wiasciwosci podioza, ktére moze
wymagac przygotowania (zob. kl. 7.2.1 w ETAG 004), i ktére nalezy przeprowadzac zgodnie z
trescig krajowych rozporzadzen.

Zgodnie z trescig Raportu Technicznego EOTA Nr 034, ETICS nalezy do Kategorii S/W2.
2.2 Tworzenie

Europejska Ocena Techniczna zostaje wydana dla ETICS na podstawie tresci uzgodnionych
danych/informagji ztozonych w TZUS Praha, s.p., fili Ustug techniczno-inzynieryjnych (TIS),
ktéra zajmuje sie identyfikacjg ETICS poddanych ocenie.

2.3 Projektowanie i montaz

Instrukcje montazu wraz z opisem technik specjalnych oraz zapisy odnoszgce sie do
kwalifikacji personelu zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej producenta.

Projekt, sposdb montazu oraz wykonanie ETICS muszg by¢ zgodne z trescig krajowych
rozporzadzen. Tego typu dokumentacja oraz sposéb jej zastosowania w prawodawstwie
krajow cztonkowskich znacznie sie réznig. Z tego wzgledu, ocene oraz deklaracje zgodno$ci
sporzgdza sie z uwzglednieniem ogdlnych zatozen opisanych w tresci rozdziatow 7.1 i 7.2
ETAG 004 znajdujgcej zastosowanie jako EAD, ktére zawierajg charakterystyke sposobu, w
jaki informacje przedstawione w ETA oraz w treSci dokumentacji pokrewnej znajdg
zastosowanie w procesie budowy oraz zalecenia dla wszystkich zainteresowanych stron w
razie braku dokumentacji normatywnej.
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2.4 Pakowanie, transport i przechowywanie

Informacje dotyczace sposobdéw pakowania, transportu i przechowywania zostaty zawarte w
treSci dokumentacji technicznej producenta. Producent pozostaje odpowiedzialny za
zapewnienie, ze niniejsze informacje zostang przekazane wiasciwym osobom.

2.5 Zastosowanie, konserwacje i naprawy

Zapisy wprowadzone do tresci Europejskiej Oceny Technicznej zostaty opracowane w oparciu
o przewidywany okres trwatosci uzytkowej ETICS wynoszacy przynajmniej 25 lat, pod
warunkiem, ze wymagania dotyczgce sposobu pakowania, transportu, przechowywania,
montazu oraz wilasciwego uzytkowania, konserwacji i prowadzenia napraw beda
przestrzegane. Wskazania dotyczgcego trwatosci uzytkowej nie mozna interpretowac jako
gwarancji udzielanej przez producenta lub Jednostke ds. Oceny Technicznej; nalezy je
traktowa¢ w charakterze $rodka stosowanego celem wyboru witasciwych produktéw w
odniesieniu do oczekiwanej, ekonomicznie uzasadnionej trwatosci uzytkowej.

Warstwe nawierzchniowg nalezy konserwowaé¢ w celu zapewnienia petnej skutecznosci
ETICS. Czynnosci konserwacyjne obejmujg przynajmniej:

- Inspekcje wizualne ETICS,
- Naprawy miejscowych uszkodzen spowodowanych wypadkami,

- Obstuge serwisowg z wykorzystaniem produktéw dostosowanych oraz zgodnych z
ETICS (mozliwie po umyciu lub przygotowaniu ad hoc).

Wymagane naprawy nalezy przeprowadza¢ natychmiast po wystgpieniu takiej potrzeby.

Nalezy pamietaé o koniecznosci przeprowadzenia czynnosci konserwacyjnych w jak
najszerszym zakresie z wykorzystaniem dostepnych produktow i sprzetu w taki sposob, by nie
wptywacé niekorzystnie na czynniki wizualne materiatu. Nalezy stosowacC wytgcznie produkty
zgodne z ETICS.

Informacje dotyczgce zastosowania, czynnosci konserwacyjnych i napraw podano w tresci
dokumentacji technicznej producenta. Producent pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie,
ze niniejsze informacje zostang przekazane wtasciwym osobom.

ETA 14/0445 - wersja 2 - z 06/03/2017 — str. 9 z 24
070-051930



3 Eksploatacja produktu oraz odniesienia do metod stosowanych w celu jego
oceny

Charakterystyka zestawu opisana w tresci niniejszego rozdziatu bedzie obowigzywac
pod warunkiem, ze komponenty zestawu pozostang zgodne z trescig Zalagcznikow 1 - 3.

3.1 Zasady bezpieczenstwa pozarowego (BWR 2)

3.11 Wiasciwosci uzytkowe w zakresie reakcji na ogien (ETAG 004 - art. 5.1.2.1, EN
13501-1+A1)

Tabela 2

Skifad srodka srodek
Euroklasa wg.

. . . s
estaw Ciepto spalania zmnlejszaj’allcego EN 13501-1+A1
palnosé
' maks. 0.32 Brak srodka
Klej: - zmniejszajgcego
MJ/kg palnos¢

W ilosci zapewniajacej
/ Euroklase E wedtug
normy EN 13501-1+A1

Ptyty styropianowe (EPS)
Gestos¢ maksymalna 15 kg/m?

Brak $rodka B-s1, dO

Obrzutka powtoki bazowej: it e s
maks. 0,32 MJ/kg JSzajacego p

Brak srodka

Numer sita wtdkna szklanego: . iy
maks. 8,17 MJ/kg |ZMniejszajacego palnosc¢

Brak srodka

Powtoki nawierzchniowe: maks. 1,39 MIKG | smniejszajacego palnosé

(pierwsza powtoka)

Powtoki nawierzchniowe:
DECOR DESKA

ARMASIL T - DECOR FAKTURA
GLADKA

maks. 1,5 MJ/kg Brak srodka

(pierwsza powloka) |Zmniejszajacego palnos¢ C-s2,dO

Uwaga: Scenariusz dziatania w zakresie reakcji na ogien nie zostat okreslony dla fasad. W
niektorych krajach cztonkowskich, klasyfikacja ETICS wediug EN 13501-1+A1 moze okazac
sie niewystarczajgca w razie jej zastosowania na fasadach. Dodatkowa ocena ETICS wediug
prawodawstwa krajowego (np. na podstawie badah prowadzonych na duzg skale) moze
okazacC sie konieczna w celu zapewnienia zgodnosci z trescig rozporzgdzen w krajach
cztonkowskich az do chwili zakonczenia obowigzywania istniejacego europejskiego systemu
klasyfikacyjnego.
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3.2 Higiena, zdrowie

i Srodowisko (BWR 3)

3.2.1 Absorpcjawody (ETAG 004 — art. 5.1.3.1)
* Powtoka bazowa KOMBI:
Absorpcja wody po 1 godzinie < 1 kg/m?

Absorpcja wody po 24 godzinach  <0,5 kg/m?

* Obrzutka tynkowa:

Tabela 3
Absorpcjawody po 24
godzinach
< 0,5 kg/m? 20,5 kg/m?
PERMURO X
PERMURO AVANT X
PERMURO AKORD X
DECOR DESKA X
NOVALIT T X
Obrzutka tynkowa:
NOVALIT T AKORD X
Powltoka bazowa
KOMBI NOVALIT T - DECOR CEGLA X
4+
Powtoki nawierzchniowel]ARMASIL T X
zgodnie ze

wskazaniem: ARMASIL T AKORD X
ARMASIL T - DECOR CEGLA X

ARMASIL T - DECOR FAKTURA
GLADKA X
MINERALIT T X
MINERALIT T AKORD X
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3.2.2 Wodoszczelnosé (ETAG 004 — art. 5.1.3.2)

3.2.2.1 Odpornos¢ cieplno-wilgotnosciowa

Ocena pozytywna (brak nieprawidtowosci).

3.222 Wiasnosci mrozoodporne

Wiasnosci mrozoodporne — wedtug wyniku proby absorpcji wody.

3.2.3 Udarnosé¢ (ETAG 004 — art. 5.1.3.3)
Tabela 4

Obrzutka tynkowa:

Powloka bazowa

Pojedynczy standardowy numer

KOMBI sita
+
powitoki wzmacniajgce oraz nawierzchniowe:
PERMURO Kategoria Il
PERMURO AVANT Kategoria Il
PERMURO AKORD Kategoria Ill
DECOR DESKA Kategoria |
NOVALIT T Kategoria Il
NOVALIT T AKORD Kategoria Il
NOVALIT T - DECOR CEGLA Kategoria Il
ARMASILT Kategoria Il
ARMASIL T AKORD Kategoria Il
ARMASIL T - DECOR CEGLA Kategoria Il
ARMASIL T - DECOR FAKTURA GLADKA Kategoria Ill
MINERALIT T Kategoria Ill
MINERALIT AKORD Kategoria Ill
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3.24 Przenikalnos¢ par wody (ETAG 004 — art. 5.1.3.4)

Tabela 5
Obrzutka tyn kowa: Réwnowazna grubos’é warstwy
powietrza Sd
Powtoka bazowa
KOMB| Pojedynczy standardowy numer sita
+
powtoki wzmachniajgce oraz nawierzchniowe:
PERMURO <£0,32m
PERMURO AVANT <0,22m
PERMURO AKORD <0,20m
DECOR DESKA <0,31m
NOVALITT <0,16 m
NOVALIT T AKORD <0,16 m
NOVALIT T - DECOR CEGLA <0,20m
ARMASIL T <0,18m
ARMASIL T AKORD <0,16 m
ARMASIL T - DECOR CEGLA <0,30m
ARMASIL T - DECOR FAKTURA GLADKA <0,51m
MINERALIT T
+ HYDROPOR + ARMASIL F/AVANT SILCO F, <0,29m
+ NOVALIT GF + NOVALIT F. <0,27m
+ CALSILIT GF + CALSILIT F <0,21m
MINERALIT T AKORD
+ HYDROPOR + ARMASIL F/AVANT SILCO F, <0,25m
+ NOVALIT GF + NOVALIT F, <0,25m
+ CALSILIT GF + CALSILITF <0,21m
3.25 Uwolnienie substancji stwarzajagcych zagrozenie (ETAG 004 — art. 5.1.3.5, EOTA

TR 034)

Brak oceny wtasciwosci uzytkowych.
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3.3 Bezpieczenstwo i dostepnos¢ materiatu podczas uzytkowania (BWR 4)

3.3.1 Sita wigzania pomiedzy powtoka bazowa a izolacja (ETAG 004 — art. 5.1.4.1.1)

* KOMBI
- Stan poczatkowy: sita wigzania = 0,080 MPa
- Po wykonaniu cyklu cieplno - wilgotnosciowego: sita wigzania = 0,080 MPa

- Po wykonaniu cyklu mrozoodpornosci: brak koniecznosci prowadzenia proby (zob.
KI. 3.2.1 w niniejszym ETA)

3.3.2 Sita wigzania pomiedzy klejem a podtozem / izolacjg (ETAG 004 — art. 5.1.4.1.2,
5.1.4.1.3)
Tabela Nr 6
48 godz.
48 godz. zanurzenie zanurzenie w
Stan . .
poczatkowy w wodzie wodzie
+ 2 godz. 23°C/50% | + 7 dni 23°C/50%
RH RH
Beton 20,25 MPa 20,08 MPa 20,25 MPa
KOMBI
KOMBI S Sropian | 5 g MPa | 0,03 MPa > 0,08 MPa
(EPS)
3.3.3 Sita wigzania po zakonczeniu procesu starzenia (ETAG 004 — art. 5.1.7.1)

- Po starzeniu w wyniku przeprowadzenia cyklu cieplno - wilgotnosciowego: sita
wigzania = 0,080 MPa oraz zerwaniu spoiwa izolaciji

- Po 7 dniach zanurzenia w wodzie oraz 7 dniach suszenia: = 0,080 MPa oraz
zerwaniu spoiwa izolacji

Po przeprowadzeniu cyklu mrozoodpornosci: brak koniecznosci prowadzenia
proby (zob. KI. 3.2.2.2 w niniejszym ETA)

3.34 Sita ustalajgca (ETAG 004 — art. 5.1.4.2)

Brak koniecznosci prowadzenia proby (brak ograniczen diugosci ETICS).
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3.3.5 Odpornos¢ na obciazenie wiatrem (ETAG 004 — art. 5.1.4.3)

Tabela 7
Nazwa handlowa Zob. Zalacznik Nr 2
Opis
kotwy Zestaw: Powierzchnia Zagtebienie
Srednica ptyty Przynajmniej 60 Przynajmniej 60
(mm)
Grubos¢
= =
Charakterystyka |[(MmM) 50 100
EPS Wytrzymatosé na rozcigganie
prostopadle do powierzchni 2100 =100
czotowych (kPa)
wartos¢ min.:
Kotwy 0,45 kN
rozmieszczone na |Rpaneu
korpusie izolacji warto$¢ usredniona:
Maksymal_ne 0.47kN
obcigzenie wartos¢ min.:
Kotwy 0,44 kN
rozmieszczone na |Reacza
korpusie izolacji warto$¢ usredniona:
0,47 KN
3.3.6 Préba rozciggania paska obrzutki
Brak oceny wiasciwosci uzytkowych.
3.4 Zabezpieczenie przed wystepowaniem hatasu (BWR 5)

34.1

Izolacja dzwiekowa

Brak oceny wtasciwosci uzytkowych.
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3.5Wvdainos¢ energetyczna i zachowanie ciepta (BWR 6)
351 Opor ciepiny

Transmitancje termiczng sciany podtoza pokrywanej przez ETICS oblicza sie wedtug tresci
normy EN ISO 6946:

Uc=u+Xpxn
gdzie:
Xp X N nalezy uwzglednia¢ wytgcznie wtedy, gdy przekracza wartos$¢ 0,04 W/(m?-K)

U, globalna (poprawiona) transmitancja termiczna pokrytej Sciany (W/SmZ-K)
n ilos¢ kotew (przechodzacych przez izolacje) przypadajgcych na 1 m
Xp miejscowy wpltyw mostka cieplnego wywotywanego dziataniem kotwy. WartoSci
wyszczegolnione ponizej nalezy bra¢ pod uwage w przypadkach, gdy nie
zostaly one okreslone w ETA kotew:
= 0,002 W/K dla kotew ze sSrubami ze stali nierdzewnej
zakrywanymi kotwami z tworzywa sztucznego oraz dla kotew ze

szczeling powietrzng przy tbie sruby
(xp X n pomijalne dla n < 20)

= 0,004 W/K dla kotew ze $rubami ze stali ocynkowanej z tbem
pokrytym materiatem z tworzywa sztucznego

(Xp x n pomijalne dla n < 10)

= pomijalne dla kotew z gwozdziami z tworzywa sztucznego
(wzmacniane lub bez wzmocnienia wibknem szklanym...)

U transmitancje termiczng biezgcej czesci pokrytej sciany (nie dotyczy mostkow
cieplnych) (W/( m?-K)) okresla sie nastepujgco:

1
+R

i obrzutki podlco + Rse + Rsi

gdzie:

R; opér cieplny izolacji (zgodnie z deklaracja, o ktérej mowa w tresci normy EN 13163)
w (m?2-K)/W

Robrzutki OpOr cieplny obrzutki (okoto 0,02 in (m?2-K)/W) lub opér okreslony na podstawie
préb wedtug tresci normy EN 12667 lub EN 12664

Rpodioza OPOT cieplny podtoza budynku (beton, cegta ...) w (m?-K)/W
Rse zewnetrzny powierzchniowy opor cieplny w (m?-K)/W
Rsi wewnetrzny powierzchniowy opor cieplny w (m?-K)/W
Wartos¢ oporu cieplnego kazdego produktu podaje sie w dokumentacji producenta wraz z

dopuszczalnym zakresem grubosci. Poza tym, punktowa przewodnos¢ cieplna kotew zostanie
przedstawiona w  przypadku, gdy kotwy znajdg zastosowanie w ETICS.
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3.6 Zrownowazone wvkorzvstanie zasobow naturalnvch (BWR 7)

Brak oceny wtasciwosci uzytkowych.
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4 Ocena i weryfikacja stalosci cech uzytkowych (zwanych dalej AVCP)
zastosowanego systemu w odniesieniu do podstaw prawnych

Zgodnie z trescig Decyzji 97/556/WE?* Komisji Europejskiej, wraz ze zmianami wprowadzonymi

Decyzjg 2001/596/WE?, zastosowanie znajdujg systemy oceny oraz weryfikacji statosci cech

uzytkowych (zob. Zatgcznik V do Rozporzadzenia (WE) Nr 305/2011) podane w ponizszej
tabeli.

Tabela 8
Zamierzone Poziom(y) lub klasa(y)
Produkt(y) - System(y)
zastosowanie(a) (Reakcja na ogien)
Na $cianach Al (1)’ A2 (1)’ B (1), C (1)
7 ¢ zewnetrznych; podlega 1
kon)1/pozyt)gwe izolgllei przeciwpozarowym D,E (0dAldoE) (). F
cieplnej (ETSCS) z Na écian.ach
obrzutkg tynkowa zewnetrznych; podlega dowolne o4
przepisom
przeciwpozarowym

@) Produkty/materiaty, dla ktérych wyraznie okreslony etap w procesie produkcji prowadzi do
poprawy reakcji na ogieh (np. dodatek srodkéw ogniouodporniajgcych lub ograniczenie
ilosci materiatdw pochodzenia organicznego)

@ Produkty/materiaty nieokreslone w stopce (1)

<3 Produkty/materiaty, ktére nie wymagajg prowadzenia préb reakcji na ogien (np.
Produkty/materiaty Klasy A1 wedtug tresci Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE)

1 97/556/WE — Decyzja Komisji z 20/08/1997, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (OJEU) L 229
2 2001/596/WE - Decyzja Komisji z 02/08/2001, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (OJEU) L 209
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5 Dane techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, o ktérym mowa w
obowigzujacym EAD

W celu utatwienia Jednostce Notyfikowanej przeprowadzenia oceny zgodnosci, Jednostka ds.
Oceny Technicznej opracowujaca ETA bedzie zobowigzana dostarczy¢ informacje opisane
ponizej. Niniejsze informacje wraz z wymaganiami podanymi w Wytycznych EC Zatgcznik B
bedg zasadniczo tworzyly podstawe, wzgledem ktérej Zaktadowa Kontroli Produkcji (FPC)
zostaje oceniona przez Jednostke Notyfikujgca.

Niniejsze informacje bedg poczatkowo opracowywane lub zbierane przez Jednostke ds.
Oceny Technicznej oraz uzgadniane z producentem. Ponizsze uwagi stanowig wytyczne
dotyczgce charakteru wymaganych informaciji:

1) ETA

W przypadku, gdy wymaga sie zachowania poufnosci informacji, niniejsze ETA
bedzie stanowi¢ odniesienie do dokumentacji technicznej producenta, ktére
zawiera stosowne informacje.

2) Podstawowy proces produkciji

Podstawowy proces produkcji zostat opisany szczegdétowo w celu ustanowienia
wsparcia dla proponowanych metod FPC.

Réznorodne komponenty ETICS sg zazwyczaj produkowane z wykorzystaniem
konwencjonalnych technik. Wszystkie krytyczne procesy Iub obrobka
komponentow, ktére wptywajg na wydajnos¢ produktu zostaty wyréznione w tresci
dokumentacji producenta.

3)  Produkt i specyfikacje materiatowe

Dokumentacja producenta zawiera:

- Rysunki szczegotowe (z wyszczegdlnionymi tolerancjami wykonania),

- Specyfikacje materiatbw dostarczanych (surowcéw) wraz z deklaracjami
zgodnosci,

- Odniesienia do norm europejskich i/lub migdzynarodowych,

- Arkusze danych technicznych.

4)  Plan prowadzenia kontroli (stanowigcy czes¢ FPC)

Producent oraz Instytut Techniki i Badah Budowlanych w Pradze uzgodnity
szczegoty Planu Kontroli, ktory zdeponowano w Instytucie Techniki i Badan
Budowlanych w Pradze wraz z dokumentacjg towarzyszgcg ETA. Plan Kontroli
okresla typy oraz czestotliwos¢ kontroli/lbadan przeprowadzanych w trakcie
procesu produkcji oraz kontroli/badan produktu docelowego. Dotyczy to kontroli
prowadzonych podczas procesu produkcji wzgledem witasciwosci, ktérych nie
mozna poddawacé kontroli w poézniejszych etapach a takze kontroli produktu
finalnego.

Produkty, ktére nie zostaty wytworzone przez producenta ETICS rowniez bedg podlegaty
kontroli zgodnie z trescig planu Kontroli. Na potrzeby Jednostki Notyfikujacej nalezy dowies¢,
ze system FPC zawiera elementy zapewniajgce, iz producent ETICS pobiera produkty zgodne
z trescig Planu Kontroli jego dostawcy(ow).

W przypadku, gdy materiaty/komponenty nie bedg wytwarzane i poddawane prébom przez
dostawce zgodnie z uzgodniong metodologig, wowczas tam, gdzie to konieczne, bedg one
podlegaty odpowiednim kontrolom/prébom prowadzonym przez producenta ETICS w
odniesieniu do wzmiankowanego Planu kontroli.

W przypadkach, w ktérych zapisy Europejskiej Oceny Technicznej oraz Planu Kontroli nie
zostang spetnione, Jednostka Notyfikujgca zostanie zobowigzana do cofniecia stosownego
Swiadectwa oraz bezzwtocznego przekazania wtasciwej informacji do Instytutu Techniki i
Badan Budowlanych w Pradze.
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Zatacznik Nr 1 Charakterystyka izolacji

Deklarowane wtasciwosci pltyt EPS

Opis wraz z charakterystyka Rozporzadzenie | Klasa, poziom wg
EN 13163 Wartos¢
Reakcja na ogien EN 13501 E Pozorny ciezar
whasciwy < 15 kg/m3
Opor cieplny EN 12667 Zdefiniowane znakiem CE wg EN 13163
Grubos¢ EN 823 T(1) 1 mm
Dtugosc¢ L(2) 2 mm
EN 822
Szerokos$¢é W(1) +1mm
Wspétczynnik prostokatnosci EN 824 S(2) + 2 mm/m
Ptaskos¢ powierzchni EN 825 P(3) 3 mm
Powierzchnia ETAG 004 Powierzchnia obrobiona
(jednorodna, bez powtok)
W warunkach DS(70,-)1 1%
zdefiniowanej temperatury] EN 1604
wymiarowa
W warunkachl gy 9603 DS(N)2 0,2%
laboratoryjnych
Krétkotrwata absorpcja wody przy, )
cze$ciowym zanurzeniu EN 1609 - <1lkg/m
MU 20-40
Wspotczynnik dyfuzyjn EN 13163 20-70
potczy yfuzyjny (p) MU 30-70
Wytrzymato§¢ na  rozcigganie w
ptaszczyznie prostopadtej do| EN 1607 TR100 2100 kPa
powierzchni czotowej izolacji
Wytrzymato$¢ na Scinanie SS20 = 20 kPa
EN 12090
Modut sprezystosci elastyczne;j GM1000 = 1000 kPa

UWAGA: Klasy i

poziomy

indywidualnych wtasciwosci

pozostajg zgodne z EN 13163:

2012+A1:2015. Wytgcznie produkty o tych samych lub lepszych deklarowanych wiasciwosciach,
zgodnie z opisem w powyzszej tabeli, znajdujg zastosowanie w niniejszym ETICS.

Reakcje na ogien E nalezy okresli¢ dla kazdego produktu rowniez na grubosci 10 mm.
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Zatacznik Nr 2 Kotwy, opis wtasciwosci produktéw zawartych w ETA

$rednica Sat _|Obciazenie
‘.z ztywnos$¢é :
Nazwa handlowa plyty ng;?g::r:?:c plyty zry;v;:;ce
mm
(mm) (KkN/mm) (kN)
Powierzchnia
Ejotherm NT U 60 Zob. ETA-05/0009 0,60 2,43
Ejotherm NTK U 60 Zob. ETA-07/0026 0,50 1,44
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 Zob. ETA-04/0023 0,60 2,08
EJOT H1 eco 60 Zob. ETA-11/0192 0,60 1,40
EJOT H3 60 Zob. ETA-14/0130 0,60 1,25
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La 0,70 2,10
60 Zob. ETA - 05/0055
BRAVOLL PTH-60/8-La 0,60 1,63
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 60 Zob. ETA - 08/0267 0,90 2,60
BRAVOLL PTH-SX 60 Zob. ETA - 10/0028 0,70 1,80
KOELNER TFIX-8M 60 Zob. ETA-07/U336 1,00 1,75
KOELNER KI-10, KI-10PA 60 Zob. ETA-07/0291 0,39 0,81
KOELNER KI-10N, KI-10NS 60 Zob. ETA 07/0221 0,50 1,23
KOELNER TFIX-8S a TFIX-8ST 60 Zob. ETA-11/0144 0,60 2,04
KOELNER TFIX-8P 60 Zob. ETA-13/0845 0,30 1,38
FIXPLUG 08 0,60 1,70
60 Zob. ETA-11/0231
FIXPLUG o 10 0,60 1,50
WKTHERM a 8 60 Zob. ETA-11/0232 0,60 4,30
g::\r)weas Wkret-med screw-in plug eco| ¢ Zob. ETA-13/0107 0,50 2,80
WKTHERM S 60 Zob. ETA-13/0724 0,60 4,30
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$rednica Sat _|Obciazenie
Iy ztywnosé :
Nazwa handlowa ptyty Wy(t;;z;(/:r::r:(i):c piyty zryv:;tjqce
(mm) pola (kNimm)| PV
(kN)
Zagtebienie
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 Zob. ETA-04/0023 0,60 2,08
BRAVOLL PTH-SX 60 Zob. ETA-10/0028 0,50 1,80
KOELNER TFIX-8ST 60 Zob. ETA-11/0144 0,60 2,04

Poza tym, kotwy ocenione wedlug EAD 330196-00-0604 lub ETAG 014 mozna stosowa¢ pod
warunkiem, ze beda one spetnialy nastepujace wymagania:

Opis wymagan

Srednica piyty > 60 mm

Powierzchnia: 20,4 kN/mm
Sztywnosé ptyty

Zagtebienie: 2 0,5 kN/mm

= Wyzsze wartosci Rpanelu i Rziacza

Sita zrywajaca na plycie kotwy przedstawiono w odpowiedniej tabeli w Kl. 3.3.5
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Zatacznik Nr 3

Opis siatki widkna szklanedo

Opis

Wytrzymatos¢ po starzeniu

Standardowy numer
sita widkna
zastosowanego na
jednej lub dwoéch
powtokach danego
rozmiaru szczeliny

Wytrzymatos¢
bezwzgledna po
starzeniu (N/mm)

Wzgledna wytrzymatosé
szczatkowa po starzeniu;
wytrzymatos¢ jak w
dostawie (%)

AKE 170/KABE 160

R117 A101/

AKE 145/KABE 145 4,0x4,5mm

R131 A101/ =20 =50
3,5%x3,8mm
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