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DETAL D3- KONSTRUKCJA WEJSCIOWA

profil ze stali n/erlfzewqej
zabezpiveczajgcy krawedz szkta

smod/r/'| prefabrykowane

AAT | geowtdknina filtracyjna /1 | kostka brukowa Polbruk Beganit szara ptukana, gr. 6cm ADJ3| papa zgrzewalna Villas Super W—PYE PV250 S52H rozwigzanie systemowe Megastyro
plyty Steinodur PSN SD 20cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3cm styropapa Megastyro 16cm
hydroizolacja Cetco Swelltite podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5mm warstwa klejgca Izohan Izobud WK rozwigzanie systemowe
zelbet 24cm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm izolacja przeciwwilgociowa Izohan WM 2mm lzohan (system dyspersyjny)
warstwa mrozoochronna z pospotki 20cm grunt Izohan Dysperbit
grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0 plyta zelbetowa ze spadkiem 15-20cm
zaprawa klejgca Kabe Kombi S rozwiqzanie systemowe
styropian elewacyjny Kabe Therm EPS 16cm KABE
tynk mineralny Kabe Mineralit T malowany farbq silikonowq Kabe Armasil F
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DETAL D3- KONSTRUKCJA WEJSCIOWA

Uwaga:

1. Nie skalowaé wymiardw z rysunku.

2. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone

w naturze, ewentualne réznice nalezy skonsultowac
z architektem.

3. Rysunek nalezy przeanalizowaé
odnosnymi rysunkami branzowymi

4. Rysunek jest objety prawami autorskimi Archinauci Sp.
z o0.0. i nie moze by¢ uzywany w czeSci lub catfosci bez
pisemnej zgody autordw.

tqcznie z  innymi

Legenda:

1. Wymiary nie
wewnetrznych.

uwzgledniajq grubosci  tynkdw

* Wymiar podany w przyblizeniu do ustalenia na
budowie na odnosnikach do drzwi i okien podano
wymiary w Swietle oSciezy
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