OGO

Optimise 50/70

wykltadziny akustyczne do intensywnego uzytkowania

INFORMACJA O PRODUKTACH
Klasyfikacja zastosowan

Grubos¢ catkowita

Grubost warstwy uZytkowej

Warstwa ochronna PUR
Oddziahywanie na grzyby i bakterie
Waga catkowita

Typ wykladziny

S0 ¢©

WYMIARY | PAKOWANIE

Szerokosc rolki
Dlugost rolki
Waga standardowej rolki

WYNIKI TESTOW

Klasa palnosci
Antyposlizgowosd
Antyposlizgowosid
Wgniecenie reszthowe

srednia zmierzona warto¢
Oddzialywanie ndzek od mebli
Stabilnose wymiaréw / odchylenia
Opdr elektrycany
Elektrostatyka

Stabilnosé wymiardw

srednia zmierzona wartosé
lzolacja cieplna
Przewodnictwo cieplne
Scieralnoéé

Grupa formaldehydowa
Jakosé powietrza w pomieszczeniach
lzolacja akustyczna
Odpornose na kotka krzeset
Typ krzeset

Odpomosc na swiatlo
Ogrzewanie podiogowe
Odpomost chemiczna
Spawanie na goraco
Spawanie na zimno

Okres gwarancji

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwzesne zuzycie w przypadku normalnego uzytkowania.
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EM 685
EN IS0 24346
EN 15024340

IS0 B46-A, 1502219
EN 150 23997
EM 651

3PSy

&
'

EN IS0 24341
EN IS0 24341

EN 13501

EN 13893

DIN 51130

EN 433 (EN IS0 24343-1)

EN IS0 16581
EN IS0 23999
EN IS0 10965
EN 1815

EN 150 23999

150 12664
EN 12524
EN 660-2
EM 717-1

150 717-1

EN 425

EN 12529
150 105802
EN 12524

EN IS0 26987

Invisiweld

Optimise 70
34-42

3,40 mm

0,70 mm
Hyperguard +
Sanitec®

2904 g/m’
Heterogen PCY

2m
25m
149 kg

Bfl- 51

DS

R10

20,20 mm (norma)
0,15 mm
bardzo dobra
Z8mm

10° Ohm

Z 2kV

< 0,40% (norma)
0,05%

0,0108 m”K/W
0,25 W/(m.K)
GrupaT

El

niskie VOC
Alw 19dB
bardzo dobra
Typ W/ Typ PJI
G6-7
odpowiednia
bardzo dobra
odpowiednia
odpowiednia
5 lat
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Contract Floors

Optimise 50
33-42

3,10 mm

0,50 mm

Hyperguard +
Sanitec®

2865 g/m’
Heterogen PCY

2m
25m
147 kg

Bfl - 51

Ds

R10

0,20 mm (norma)
0,18 mm
bardzo dobra
<& mm

10° Ohm

< 2kV

< 040% (norma)
0,05 %

0,0108 m’ K/W
0,25 W/(m.K)
GrupaT

El

niskie VOC
Alw 19 dB
bardzo dobra
Typ W/ Typ PJI
6-7
odpowiednia
bardzo dobra
odpowiednia
odpowiednia
5lat



	Strona 1

