steinodur® PSN

SPECYFIKACJA
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steinodur ® PSN SD 080 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 220 | 280 | 335 | 390 | 417 | 445 | 505 | 595 | 6,25 | 6,85
steinodur ® PSN SDP 084 | 1,12 | 140 | 168 | 224 | 280 | 336 | 3,92 | 420 | 448 | 504 | 560 | 6,16 | 6,72
steinodur ® PSN LD 087|116 | 145 | 1,74 | 232 | 290 | 349 | 407 | 436 | 465 | 523 | 581 | 639 | 6,98
steinodur ® PSN HD - 118 | 1,48 | 1,78 | 207 | 237 | 296 | 355 | 414 | 444 | 533 | 592 | 651 | 7,10
steinodur ® PSN SHD - 119 | 149 | 1,79 | 239 | 299 | 359 | 419 | 448 | 478 | 538 | 598 | 658 | 7,18

Grubosé nominalna [mm]

Opor cieplny [m?K/W]

steinodur ® PSN SD | steinodur ® PSN SDP | steinodur ® PSN LD steinodur ® PSN HD steinodur ® PSN SHD

WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPEA 0,036 W/mK 0,037 W/mK 0,034 W/mK 0,034 W/mK 0,034 W/mK

NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY
10% ODKSZTALCENIU 100 kPa 80 kPa 200 kPa 300 kPa 500 kPa

OBCIAZENIE UZYTKOWE 3000 kg/m? 2400 kg/m? 6000 kg/m? 9000 kg/m? 15 000 kg/m?
WYTRZYMALOSC NA ZGNIANIE 200 kPa 150 kPa 300 kPa 400 kPa 600 kPa
KLASA REAKCJI NA OGIEN Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

KONTAKT Z NASZYMI DORADCAMI TECHNICZNYMI:

' &5 STEINBACHER

REGION POENOC:
tel. 698 628 443

STHNBA[}HEH REGION CENTRUM:
» Skuteczna izolacja. | nie tylko. « tel 5] 5 283 845
]
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»Skuteczna izolacja. | nie tylko.«

REGION POLUDNIE:
tel. 503 056 566

6% STEINBACHER

» Skuteczna izolacja. | nie tylko.«
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» Skuteczna izolacja. | nie tylko.«

steinodur’PSN plyta termoizolacyjno - drenazowa

[ptyta termoizolacyjno - drenazowa]




steinodur® PSN steinodur® PSN

SPECYFIKACJA ZASTOSOWANIE

Termoizolacyjno-drenazowa, hydrofobizowana ptyta z twardej pianki polistyrenowej przeznaczona do izolacji term icznej Termoizolacja fundamentéw, $cian piwnic, cokotdw, fasad, dachow,
fundamentow, scian piwnic, podtog, dachoéw, fasad budynkow, taraséw, balkondw, cokotdw. Specjalna technologia podtog, taraséw i parkingdw w budownictwie mieszkalnym
wysokocisnieniowegoo spieniania w zamknietych formach zapewnia najwyzszy stopien spdjnosci wewnetrzne). i przemystowym oraz w obiektach uzytecznosci publicznej, budynkach

zabytkowych i sakralnych.
IZOLACJA FUNDAMENTU - IZOLACJA OBWODOWA

* rowki drenazowe powinny znajdowac sie od strony gruntu prostopadle | ‘ ‘ H
_ X do jego powierzchni. Spetniajg one podstawowg funkcje ‘ ‘
' w systemie drenazowym izolowanego budynku.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

bardzo dobra
izolacyjnos¢ cieplna

* aby zapobiec zamulaniu rowkéw przez drobne czastki gruntu, zaleca
sie pokrycie ptyt widkning filtracyjna, ktéra mocujemy mechanicznie.

niska chfonnos¢ wody

stabilnos¢ wymiaréw

IZOLACJA SCIAN ZELBETOWYCH (METODA SZALUNKU TRACONEGO)

wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na

odksztatcanie, réwniez przy wysokich temperaturach * mozliwe jest umieszczenie ptyt bezposrednio w szalunku z rowkami

podtuznymi od strony zelbetu.

* wnikniecie betonu w rowki w trakcie wylewania powoduje trwate
pofaczenie z piyta.

niewrazliwosc na cykle mréz — odwilz

N

100% wolne od HCFC i HFC

STRUKTURA POWIERZCHNI I STRUKTURA FIZYCZNA
» formowana, hydrofobowa twarda pianka polistyrenowa

* specjalna technologia wysokocisnieniowego spieniania w zamknietych
formach zapewnia najwyzszy stopien spdjnosci wewnetrzne).

P Jiyzs2y SIOPIEN 5po) erend) IZOLACJA POD PLYTA PODLOGOWA

* kazda ptyta posiada felc na obrzezu dajacy pewne i szczelne pofgczenie,

nie pozwalajace na powstanie mostkow termicznych. 1.4ciana

2. izolacja warstwy cokotowej np. steinodur SDP

3. ptyta fundamentowa
4. steinodur® PSN HD albo steinodur® PSN SHD
5. warstwa oddzielajaca
FUNKCJA ROWKOW DRENAZOWYCH

6. izolacja $ciany fundamentowej np. steinodur SD

lub steinodur SDP

Po jednej stronie ptyta steinodur® PSN posiada wyprofilowane rowki
drenazowe stuzace do odprowadzenia wod gruntowych do systemu
drenazowego, a po drugiej stronie zagtebienia tworzace drobng siatke
kwadratowa, zapewniajgca doskonatg przyczepnosc klejow i tynkdw.




