UUITVI'O/N DO,

KARTA TECHNICZNA sporzadzona zgodnie z normg PN EN 14904 - 2009

Nawierzchnie terenéw sportowych, nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania

wielu dyscyplin sportowych.

VINYLSPORT M - grubos¢ 7,25 mm

Rolki: wysokos¢ 180 cm, diug_;os’(: 20 m, ciezar: 4,25 kg_;/mz.
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OPIS PRODUKTU

7 abezbieczenie powierzchni ) i i zabezpieczenie fabrycznie na
P P caly okres uzytkowania
Grubosc‘kqmpleksu warstwy ) mm ) min 2,0 mm
wierzchniej
Grubos¢ wierzchniej warstwy EN 1SO 24340 mm - min 0,8 mm
uzytkowej barwionej w masie
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA JEDNOSTKA WYMAGANIA WARTOSCI SREDNIE
PODCZAS UZYTKOWANIA METODA TESTU MIARY NORMY OTRZYMYWANE PODCZAS
e PN EN 14904 TESTOW
Odpornos$¢ na poslizg EN 13036-4 - 80 + 110 zgodnie
Wspotczynnik amortyzaciji EN 14808 % 25+75 32 (typ P1)
Odksztatcenie pionowe EN 14809 mm <5 1,2 (typ P1)
EEEETA WYMAGANIA WARTOSCI SREDNIE
PARAMETRY TECHNICZNE METODA TESTU W NORMY OTRZYMYWANE PODCZAS
— PN EN 14904 TESTOW
Odbice pitki EN 12235 % >90 >95
Odpornos$¢ na obcigzenia toczne . .
EN 1569 mm <05 zgodnie (brak uszkodzen)
(1500N)
i - . EN ISO 5470-1
Odpornos¢ na $cieranie (Kota CS10, 500 g, 1000 cykli) mg <1000 max 100
. - CLASS Cfl -s1
Reakcja na ogien EN 13501-1 class - 2 klejem lub bez Kleju
JEmisja formaldehydu EN 717-1 klasa E1/E2 El
Zawarto$¢ pentachlrofenolu EN 12673 % <0,1 nieobecny
Odbicie zwierciadlane EN ISO 2813 % <30 zgodnie
Odpornos$c¢ na wgtebienie EN 1516 mm <05 zgodnie
Odpornos$¢ na uderzenie EN 1517 mm <05 zgodnie (brak uszkodzen)
EEEETA WARTOSCI SREDNIE
PARAMETRY DODATKOWE METODA TESTU e WYMAGANIA OTRZYMYWANE PODCZAS
- MIARY -
I TESTOW
Opor cieplny EN 12667 m2K/W - 0,103
Przewodnos¢ cieplna EN 12667 W/mK - 0,068
Stabilno$¢ wymiarowa - mm - + 0,25
Lotne Zwigzki Organiczne (VOC)
French Decret 2011-321 SO 16000 Klasa ; KLASA A+

Mondo zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyk produktéw w dowolnym momencie..




