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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

3. Dokumenty formalno — prawne.

4. Projekt budowlany czes$¢ opisowa oraz graficzna.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJORAZZE ZOSTAJE WYDANY W STANIE KOMPLETNYM Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC.

O$wiadczam, ze opracowanie pt.,BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 210, PRZY UL.TERESINSKIEJ 9 NA DZ. NR
EW. 27,33 Z OBREBU 1-03-11 W WARSZAWIE- PROJEKT WYOKNAWSZY zostato sporzadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyC.

Branza Imie i nazwisko Nr dyplomu Popis
Projektant Zielen inz. arch. kraj. Marzena Bronisz OGR. 301/2008
Projektant Zielen mgr inz .arch. kraj. Marlena Tomecka OGR.68810/2017
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Niniejsze opracowanie zawiera Projekt wykonawczy na dziatce o nr ew. 27, 33 z obrebu 1-03-11 przy ul.
Teresinskiej 9 w Warszawie.

INWESTOR:

ZGROMADZENIE SLUG JEZUSA
ul.Sewerynow 8, 00-331 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:

Przedszkole nr 210
Teresinska 9, 00-727 Warszawa

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

POLANDSCAPE MARZENA BRONISZ
ul. Domaniewska 22a/54

02-672 Warszawa

tel. +48 533 311 234

email: info@polandscape.pl

Adres korespondencyjny:
Spacerowa20a/19
00-592Warszawa

AUTORZY:
e inZ. arch. kraj. Marzena Bronisz — OGR. 301/2008
e mgrinz.. kraj. Marlena Tomecka ~OGR. 68810/2017

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU:
GRUDZIEN2018 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie od Projektantow;
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
e Mapa geodezyjna do celéw projektowych wykonana w ramach niemniejszego opracowania;
e Szczegotowa inwentaryzacja szaty roslinnej wykonana w ramach niemniejszego opracowania;
e Wiedza i doswiadczenie projektantow.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e CZESC OPISOWA
o CZESC RYSUNKOWA/GRAFICZNA
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UWAGI OGOLNE:

o Niniejszy opis nalezy rozpatrywactacznie z zataczonymi rysunkami.

o Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami powinny by¢ wyjasnione z Projektantem na etapie
podpisywania umowy z Inwestorem.

o Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ wyraznie opisane, uzasadnione i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustrujg
je rysunki i opis.

e Niezgodnosci i konflikty powstate pomiedzy projektantami branzowymi musza zosta¢ przestawione
Inwestorowi przed rozpoczeciem rob6t. Roboty nalezy przeprowadzaé jedynie wedtug instrukcji Inwestora
lub Projektanta.

Standardy materiatow i wykonania:

o Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zostaC wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowg oraz polskim prawem budowlanym.
Pracownicy muszg by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.

e Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatow
niezbednych do wykonania i zakoficzenia robét zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w niniejszym
projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich rob6t z nalezytq starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie
wykonawstwa.

o Wszystkie materiaty i rosliny powinny zosta¢ sprawdzone po dostawie na miejsce budowy. Materiaty
niezgodne ze specyfikacja, posiadajace wady muszg zostac¢ zastgpione nowymi.

o Wszelkie prace z materiatem ro$linnym musza zosta¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami
opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgdw Drzew.

o Materiat roslinny nalezy dokfadnie sprawdzi¢. Wszelkie niezgodnosci z ponizszg specyfikacjg w zakresie
odmian, wielkosci egzemplarzy, ilosci roslin), defektow materiatu (ztamane pedy, uszkodzenie bryty
korzeniowej, obecno$¢ patogenéw chorobotworczych lub innych oznak ztej kondycji ro$lin) muszg zosta¢
przedstawione Inwestorowi, a materiat roslinny powinien zosta¢ wymieniony, chyba ze Inwestor podejmie
inng decyzje.

Maszyny i narzedzia:

Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu potrzebnego do wykonania robét i usuwa je z terenu budowy, gdy nie sg
juz potrzebne.

Zagospodarowanie odpadow:

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z robotami majg by¢ zbierane i sktadowane tymczasowo na terenie
budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpaddéw na terenie budowy jest
zabronione. Materialy (np. nadmiar ziemi) powstate podczas prac, a nienadajace sie do wykorzystania w
projekcie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy.
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2.1. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE DZIALKI

Teren opracowania przeznaczony pod zabudowe o$wiatowg i towarzyszace im rozwigzania programowo-
przestrzenne, usytuowany w granicach administracyjnych miejscowo$ci m. st. Warszawa na dziatce znajdujacej sie
przy ul. Teresinskiej 9 w Warszawie- Dzielnicy Mokotow.

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie opracowania zlokalizowany jest budynek przedszkola, oraz dom zgromadzenia siostr. Budynkom
towarzyszy typowa dla placowek o$wiaty zabudowa towarzyszaca, budynki gospodarcze, system komunikacii
pieszej, oraz jezdnej. Na obszarze wystepuje roslinnos¢ srednia i wysoka, oraz murawa trawnikowa.

Przedmiotem opracowania jest stworzenie projektu zagospodarowania zieleni przy nowoprojektowanej instytucji o
charakterze edukacyjnym. Przestrzen wokot budynku stanowi¢ bedg rabaty z réznorodng roslinno$cia, natomiast
pozostate tereny biologicznie czynne pokryte bedg murawg trawnikowa. Przy budynku istniejacego przedszkola
pozostajg istniejace grypy krzewow i drzewa iglaste. W potudniowej czesci opracowania, przy wejsciu do budynku
zaproponowano posadowienie 8 tawek i dwoch koszy na $mieci. Lawki ze wzgledu na swojg specyficzng budowe
utozono w ksztatt kwadratow, oprocz spotecznego aspektu jak i ciekawego wygladu daje to mozliwo$¢ posadzenia
posrodku roslinnosci, w tym wypadku drzewa. Wyznaczono réwniez ciggi komunikacyjne piesze, oraz pieszo-jezdne
W oparciu o istniejace wczeséniej trasy, a takze walor funkcjonalny. Cata przestrzen tworzy spdjng catos¢ realizujaca
potrzeby uzytkownikow tego typu miejsca.

Planuje si¢ nastepujace zmiany zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

-stworzenie projektu zieleni zgodnie z potrzebami uzytkownikdw i zastanymi warunkami srodowiskowymi
- zastosowanie nowej nawierzchni

- wprowadzenie elementéw matej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci

Obiekt oraz zastosowane urzadzenia nie zagrazajg Srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikdw, nie majq
negatywnego wptywu na otoczenie. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie ani naruszat interesdéw 0s6b
trzecich.

4.1. PROJEKTOWANA ROSLINNOSC

W otoczeniu nowoprojektowanego budynku zaprojektowano rabaty. Do wykonania projektu wybrano réznorodne
odmiany krzewdw, bylin, ro$lin okrywowych i drzew. Gatunki dobrano na podstawie ich charakterystycznych cech i
wymagan. Zaprojektowano rowniez nawierzchnie trawiastg. Catos¢ tworzy spojng kompozycje, korespondujaca  z
pozostatym zagospodarowaniem.

Dokfadny opis w punkcie 5. Projekt zieleni.

r%\
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4.2. DFA

1. LAWKI
Przewiduije sie umiejscowienie 8 fawek, utozonych po 4 sztuki tworzace przestrzen do posadzenia drzewa.
e Wymiary:
- Wysokos$¢ 77,0 cm
- Szeroko$¢ 172,0 cm
- Gtebokos¢ 45,8 cm
o Materiaty:
- Stal malowana proszkowo
- Drewno impregnowane, lakierobejca

e Montaz: przykrecenie tawki
llo§¢: 8 szt.

2. KOSZ NA SMIECI
Obiekt wyposazony jest w kosze na $mieci montowane do podioza
e Wymiary:
- Wysokos$¢: 63cm
- Szerokos¢: 39¢cm
- Dtugos¢: 39cm
o Materialy:

- Stal malowana proszkowo
- Drewno impregnowane, lakierobejca

e Montaz: przykrecenie tawki

[lo$é: 2 szt.

A. NAWIERZCHNIA

Przewiduje sie stworzenie nawierzchni z kostki brukowej. Bedzie miata ona zastosowanie w ciggu pieszo-jezdym
oraz chodniku pieszym. Szczegdty dotyczace nawierzchni wedtug oddzielnego opracowania.

llos¢: 1278,4 m2

B. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Na pozostatym terenie, nie bedacym bezposrednim otoczeniem nowego budynku stosuje sie nawierzchnig
trawiasta. Proponuije sie zastosowanie trawy z rolki.

Trawnik z rolki charakteryzuje sie fatwo$¢ ukorzeniania na nowym podtozu, jednolitym zageszczeniem i
kolorem, odporno$cig na przemarzanie i lewy, wysokg zdolno$cig do regeneracji, ponadto wymaga mniej
zabiegow pielegnacyjnych niz przy trawniku sianym

Istniejgq dwa rodzaje: trawnik uprawiany na folii w cienko uwatowanej warstwie torfowego podtoza oraz trawnik
uprawiany w gruncie

NN
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Przy wyborze odpowiedniego trawnika z rolki nalezy zwraca¢ uwage na:

- gesto$¢, intensywno$¢ koloru i nie zachwaszczenie — dobra trawa w rolce powinna na catej
powierzchni posiada¢ jednolity, intensywny kolor, bo $wiadczy to o jej dobrym odzywieniu; w darni nie
powinny wystepowac chwasty

- zwarta rolka — pas zieleni nie powinien rozpada¢ sie na mniejsze czesci, mie¢zadnych przeswitéw czy
brakow w darni;

- jednolitg grubos¢ rolki — wazne jest, aby zrolowana trawa byta odpowiednio nawilzona, niewysuszona,
zas$ ziemia przy korzeniach miata te sama grubosc;

- jakos¢ nasion — warto wybierac trawnik rolowany, ktéry zostat wyprodukowany z certyfikowanych
nasion;

- dostosowanie do warunkdw Swietlnych — najczestsze gatunki traw lubig duzq ilos¢ stonca, totez
miejsca ich eksploatacji powinny by¢ nastonecznione; jesli w ogrodzie panuje pdicien, to nalezy
wybra¢ trawe w rolce przeznaczong do miejsc zacienionych lub zdecydowac sie na wysiew
odpowiedniego gatunku trawy;

- przeznaczenie trawnika — uniwersalna trawa w rolce przeznaczona jest do ogrodéw rekreacyjnych,
eksploatowanych niezbyt intensywnie; jesli wiemy, Zze trawnik bedzie intensywnie eksploatowany, to
nalezy wybra¢ specjalny rodzaj trawy w rolce; jeszcze inne trawniki rolowane przeznaczone sg na
tereny sportowe.

Trawnik nalezy utozy¢ na warstwie ziemi urodzajnej, stosujac sie do odpowiednich zalecen, przedstawionych w
punkcie 5.2.1. Trawnik z rolki- Nawierzchnia trawiasta.

llos¢: 381,3 m2

ODWODNIENIE
Nawierzchnie nalezy tak wyprofilowaé aby posiadata spadki w kierunku wpustu i trawnika. Projektowana
nawierzchnia jest czeSciowo przepuszczalna dla wody.

Projektowana szata roslinna stanowi¢ bedzie uzupetnienie projektowanego zagospodarowania terenu. Projekt
powstat zgodnie z potrzebami uzytkownikéw i zasadami sztuki ogrodniczej.Ro$linno$¢ jest dostosowana do uktadu
sieci podziemnych oraz uksztattowania terenu.

Do obsadzenia przedmiotowej inwestycji zostaty dobrane rosliny do panujgcych tam warunkow siedliskowych,
niewymagajace intensywnej pielegnacii, jak rowniez odporne na uszkodzenia.

Wokdt nowoprojektowanego budynku zaproponowano réznorodne gatunkowo rabaty. Rosliny, ktore zostaty wybrane
majq walor edukacyjny, dzieki obserwacji poszczegdlnych grup mozna dowiedzie¢ sie jak zmienia sie przyroda w
réznych porach roku. Przyktadem jest deren o charakterystycznym, czerwonym kolorze peddw, z tego wzgledu
rodlina jest bardzo ozdobna przez caty rok, nie tylko w sezonie kwitnienia, ktéry przypada na wiosne, ale prezentuje
sie okazale réwniez zima. Podobnie prezentuje sie berberys, Na wyr6znienie zastuguia liscie: bardzo gesto

utozone, w kolorze zieleni. Na jesieni krzew natomiast "ptonie" na pomararniczowoczerwono. Skojarzenie z ogniem
wzmaga wzniesiony pokroj roéliny. Smiato mozna powiedzie¢, ze jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych jesiennych
krzewdw. Charakterystycznym, zmieniajacym sie w ciagu roku krzewem jest forsycja, symbol nadchodzacej wiosny.
Pozostate krzewy i byliny zmieniajg sie, kwitng, gubig liscie w zaleznosci od sezonu.

WA
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taczenie gatunkéw o walorach estetycznych z tymi o walorach edukacyjnych znajduje szczegoine zastosowanie
przy placowkach edukacyjnych. Swiadomo$é o otaczajacym nas $rodowisku powinno ksztattowaé sie od
najmiodszych lat. W pozostatych miejscach przeznaczonym dla zieleni zaprojektowano murawe trawnikowa.

Schemat sadzenia ro$lin umieszczony jest na rysunku w czes$ci graficznej opracowania.

Lp. | Nazwa tacirfiska Nazwa polska Opis robét Uwagi E::::‘t]awa IsI:tstl ck
KRZEWY
1. | Comnus alba Deren biaty PojemnikC2 (2litrowy), Zaleca sie ciecie
wysoko$¢ rosliny 100 cm, pedu od
materiat z dobrze 1/3 do 2/3 diugosci.
wyksztatcona brytg Pierwsze cigcie warto
korzemoyvq, rownom|err.ne przeprowadzi¢ od_ 0.80x0,80 20
rozgateziony od nasady; razu po zasadzeniu
stanowisko potcieniste, sadzonki.
stoneczne; podtoze wilgotne. | Najlepiej skroci¢ pedy do 2-
3 oczka. , kwiaty biate,
kwitnace V-VI
2. | Hydrangea Hortensja Pojemnik C3 (3litrowy) , Podczas sadzenia najlepiej
Arborescens krzwiasta wysoko$¢: 100-150 cm, jest dosypac 1 - 2 wiaderka
'Annabelle’ 'Annabelle’ materiat z dobrze nieodkwaszonego torfu.
wyksztatcong brytg Zaleca sie cigcie pedow
korzeniowa, stanowisko nisko, nad 2-3 oczkiem, 0.80x0.80 35
cieniste, stanowisko wycinajac dodatkowo T
poicieniste, stanowisko wszystkie pedy cienkie,
stoneczne, rolina stabe lub uszkodzone,
tolerancyjna. kwiaty kremowo-biate,
kwitngce VI-VIII
3. | Deutzia xrosea Zylistek PojemnikC2 (2-litrowy), Zaleca
'Campanulata’ rézowy wysoko$¢ rosliny 120 cm, sie ciecie ograniczajace sie
'Campanulata’ materiat z dobrze do usuniecia tylko gatezi
wyksztatcong brytg starych i psujacych pokrdj,
korzeniowa; stanowisko kwiaty biate ,kwitngce V-VI | 0,90x0,90 7
stoneczne ,stanowisko
polfcieniste, roslina
tolerancyjna, przecietna
ogrodowa.
4. | Berberis thunbergii Berberys Pojemnik P9 (0,5-litrowy),
'Erecta’ Thunberga wysoko$¢ rosliny 150 cm,
'Erecta’ materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; podtoze
przecietne, roélina . 0,40x0,40 56
tolerancyjna; stanowisko
stoneczne, stanowisko
pofcieniste.
5. | Forsythia MELEE D'OR Forsycja Pojemnik C1( 1-litrowy), Zaleca sie przycinanie
'Courtaneur MELEE D'OR | wysoko$¢ rosliny 50cm- wytacznie po
'Courtaneur’ | 100cm, materiat z dobrze kwitnieniu (najlepie] jeszcze
wyksztatcong brytg przed wytworzeniem lisci)
korzeniowg; roélina Zwykle przypada to na
szybkorosnaca, stanowisko | koniec kwietnia, skracaniu
pofcieniste, stanowisko krétszych pedow o 1/3 0.50x0,50 47
stoneczne, podtoze diugosci i dtuzszych o
umiarkowanie wilgotne, potowe. Kwiaty zotte.
ro$lina tolerancyjna.
ROSLINY OKRYWOWE

NN
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Vinca minor 'Blue
Sapphire'

Barwinek
pospolity 'Blu
e Sapphire'

PojemnikC1 (1-litrowy),
wysokos¢ rosliny 20 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa, stanowisko
potcieniste, podioze
umiarkowanie wilgotne
podtoze wilgotne, odczyn
podtoza lekko kwasny.

Kwiaty fioletowo niebieskie,
kwitnace IV-V

0,15x0,15

1162

Pachysandra terminalis

Runianka
japonska

PojemnikC1,5 (1,5-litrowy),
wysoko$¢ rosliny 15 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa. Stanowisko
pdtcieniste, cieniste. Podloze
zyzne, wilgotne, rozsada w
trojkat.

Zaleca sie wiosenne ciecie
w celu zwiekszenia
intensywnosci wzrostu,
kwiaty niepozorne, biate

0,25x0,25

207

BYLINY

Aegopodium
podagraria
Variegatum'

Podagrycznik
pospolity
"Variegatum'

PojemnikC0,5 (0,5-litrowy),
wysoko$¢ rosliny do 50cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
pdtcieniste, stanowisko
stoneczne, podtoze
umiarkowanie wilgotne,
wilgotne, ro$lina
tolerancyjna.

0,25x0,25

473

Alchemilla mollis

Przywrotnik
miekki

Pojemnik C1,5 (1,5-litrowy),

wysoko$¢ rosliny  30-40 cm,

materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
potcieniste, stanowisko
stoneczne, ro$lina
tolerancyjna, gleba
przecigtna ogrodowa
prochniczna.

0,40x0,45

21

Hosta ‘Regal Splenor’

Funkia ‘Regal
Splenor’

Pojemnik P9 (0,5-litrowy
wysoko$¢ rosliny 70 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
pdicieniste, podtoze
wilgotne.

0,30x0,40

61

Geranium
xcantabrigiense

Bodziszek
kantabryjski

PojemnikC0,5 (0,5-litrowy),
wysoko$¢ rosliny 30 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
cieniste,

pdtcieniste, stoneczne,
podtoze umiarkowanie
wilgotne, ro$lina tolerancyjna.

0,30x0,30

356

Geranium sanguineum

Bodziszek
czerwony
'Max Frei'

PojemnikC0,5 (0,5-litrowy),
wysoko$¢ rosliny 30-40 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
stoneczne, roslina
tolerancyjna,

0,30x0,30

168

Geranium sanguineum
‘Album'’

Bodziszek
czerwony
'‘Album’

PojemnikC0,5 (0,5-litrowy),
wysoko$¢ rosliny 35 cm,
materiat z dobrze
wyksztatcong brytg
korzeniowa; stanowisko
stoneczne,

0,30x0,30

130

WAV
4’\%@\&/4\\?/ \.

roslina tolerancyjna

NAAVA

NV Wf/‘-wyf/‘-f\
N/
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DRZEWA
14.."| Catalpa bignonioides | Surmia PojemnikC47 (47-litrowy),
'Nana’ bignoniowa | Wysoko$¢ rosliny do 5 m
‘Nana’ Stanowisko stoneczne lub

poicieniste, ostoniete. i - 2szt.

Wymaga zyznej, uprawnej
gleby

MATERIAt ROSLINNY

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkoétek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin.

Rosliny muszg by¢ oznaczone etykietami zawierajacymi nastepujace informacje: nazwa gatunku i odmiany
tacinska i polska, parametry roslin (zgodne z ponizszg specyfikacja), nazwa producentaWykonawca powinien
zadbac, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania dotow, transportu na miejsce
spemialy wskazane standardy. Wszystkie ro$liny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora, jesli ktore$ z ro$lin nie sg
dostepne w wymaganym rozmiarze, albo odmianie.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, pozbawione szkodnikdw i choréb, z prawidtowo wyksztatcong brytg
korzeniowa.

Celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu, dlatego zapewnienie
odpowiedniej wielkoSci i jakosci materiatu roslinnego jest podstawowym obowigzkiem kontraktowym Wykonawcy.

Gwarancja materiatu roslinnego:

Gwarancja bedzie dotyczyta materiatow zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca jest zobowigzany obja¢ gwarancjq i
pielegnacjg wszystkie rosliny od czasu dostarczenia materiatu ze szkotki, sktadowania go na terenie budowy, az do
czasu odbioru koncowego.

NN
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5.1. ZALECENIA DLA ROSLIN ISTNIEJACYCH

5.1.1 ZABIEGI OGRODNICZE | SPECJALISTYCZNE PRACE ZABEZPIECZAJACE:

Dla ro$linnosci przy budynku istniejgcego przedszkola rekomenduje sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci
podczas prac . Po przeprowadzeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjq projektu zaleca sie¢ wykonanie
czynnosci odpowiednich dla danego rodzaju, doprowadzajgcych dojak najlepszego stanu roslin. Szczegoty
pielegnaciji opisane sg w pkt. 5.2

W celu przeciwdziatania, w toku realizacji przedmiotowe] inwestycji, ewentualnemu pogorszeniu warunkéw zycia
drzew, przewidzianych do adaptacii, rosnacych na placu budowy oraz jego bezpo$rednim otoczeniu, nalezy:

- przeprowadzi¢ ciecie pielegnacyjne koron drzew na obszarze opracowania w celu prze$wietlenia koron drzew

- zapewni¢ specjalistyczny nadzoér autorski lub inwestorski sprawowany przez Inspektora nadzoru posiadajacego
wieloletnig praktyke i specjalistyczng wiedze zawodowa, w toku zaréwno samych robot budowlanych, jak tez dalej
wyszczegolnionych zabiegow arborystycznych oraz specjalistycznych prac zabezpieczajacych.

- zabiegi ogrodnicze oraz specjalistyczne prace zabezpieczajace zleci¢ wytacznie profesjonalnemu Wykonawcy - w
zakresie zabezpieczenia drzew.

W zasiegu systemu korzeniowego drzew, nawierzchnie drég wewnetrznych nalezy zrealizowa¢ w
technologii ekologicznej,albo w przypadku realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych wykonac je wraz z
systemem aeracyjnym:

- Realizacjg systemu aeracyjnego okres$lamy zabieg wykonywany w strefie poziomego zasiegu systemu
korzeniowego [z.sk./ drzewa, przykrywanego nawierzchnig nieprzepuszczalng, realizowany w celu
przeciwdziatania zjawisku zageszczenia gleby, a ponadto:

e  ewentualnego zasilania drzewa substancjami pokarmowymi,
e  podlewania,
e  stymulowania optymalnych stosunkow powietrzno - wodnych,

polegajacy na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e  rozpoczecia prac od przeprowadzenia petnej pielegnacji czesci nadziemnej drzewa w celu podniesienia jego
0golnej kondyciji,

e  roztozenia w obszarze poziomego z.s.k. drzewa, promieniscie - radialnie od pnia elementéw systemu,

e recznego wykopania rowkow, (w ktorych nastepnie zostang umieszczone rury perforowane):

— na gtebokosci odpowiadajacej przypowierzchniowej gtebokosci wystepowania korzeni lub ptytszego w
zaleznosci od rzeczywistych potrzeb,

— bez jakiegokolwiek uszkadzania korzeni grubych,

wypenienia wnetrza rur zwirem frakcjonowanym grubym, w celu przeciwdziatania ich zmiazdzeniu,

system wykonuje sie z:

— specjalistycznych rur perforowanych greenleafarborsystem,

—  lub rur melioracyjnych perforowanych o $rednicy ca 60~100 cm, wypetnionych w kamieniem; ptukanym, o
$rednicy, co najmniej 20 cm, o $rednicy.

Podobnie:
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Zbigniew Chachulski - Chirurgia drzew - Warszawa 1992 rok (str. 82 ~ 85).

-Przylacza w obszarze poziomego zasiegu systemu korzeni absorpcyjnych drzew, nalezy wykonac
wytacznie przyciskiem wiertnicg poziomg z agregatem hydraulicznym lub wykopem wasko
przestrzennym z pozostawieniem korzeni grubych.

Realizacig_przeciska pod drzewem okre$lamy zabieg wykonywany w catej strefie poziomego zasiegu systemu
korzeniowego absorpcyjnych drzewa / z.s.k.a. /, (o ile jest to technicznie mozliwe), w miejscu, w ktérym planowana
jest realizacja sieci uzbrojenia podziemnego w celu:

e  wyeliminowania konieczno$ci usuniecia drzewa,

e ograniczenia znacznej redukcji systemu korzeniowego w wyniku wyeliminowania koniecznosci jego liniowego
odciecia - po cieciwie okregu,

e  zabezpieczenia, przeciwdziatania i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ czynnikow chorobotwérczych w gtab
korzeni drzewa spowodowanego silnym cieciem korzeni,

e nadto przeciwdziatania wyczerpaniu znamion czynu niedozwolonego wskazanego w art. 88 ust 1 ustawy o
ochronie przyrody przewidujgcego mozliwoS¢ wymierza administracyjnej kary pienieznej za;
zniszczenie(...)drzew(...), spowodowanezarbwnoniewfasciwymwykonywaniem robot ziemnych, jak tez
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego,

polegajacy na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e  rozpoczecia prac od przeprowadzenia petnej pielegnacji czeci nadziemnej drzewa, w celu podniesienia jego
ogdlnej kondyciji,

e realizowania przecisku po cieciwie poziomego zasiegu systemu korzeni absorpcyjnych drzewa /z.s.k.a./, a
pozostate prace ziemne (np. wykop pod montaz urzadzen) poza z.s.k.a.

e stosowania jedynie hydraulicznej wiertnicy poziomej (z gtowicg wiercaca) z agregatem hydraulicznym
(wciskajacym rure),

e  przestrzegania kategorycznego zakazu stosowania np. wibromtotow lub innych urzadzen budowlanych tego
typu - gdyz wytwarzajq drgania (potrzebne do nieopuszanego whbijania rury w grunt) powodujace zerwanie
wiosnikow, praktycznie w catym zasiegu strefy absorpcyjnej systemu korzeniowego - powodujg tym samym
zniszczenie lub uszkodzenie drzewa, a nie jego ochrone.

e niedopuszczenia do przesuszania drzewa (w szczegdlnoSci bryly korzeniowej) poprzez uzupetniajace
zasilanie drzewa woda;

—  woptymalnym czasie,
— W razie rzeczywistej potrzeby,
— zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, ktory kazdorazowo winien okreslic:

$rednig jednorazowg dawke wody oraz cyklicznos¢ podlewania w jednostce czasu (najczesciej ile razy w
tygodniu lub co ile dni).

Realizacjg wykopu wasko przestrzennego z pozostawieniem korzeni okreslamy zabieg wykonywany w catej strefie
poziomego zasiegu Systemu korzeni absorpcyjnych | z.sk.a. | drzewa, (o ile jest to technicznie mozliwe), w
miejscu, w ktorym planowana jest realizacja sieci uzbrojenia podziemnego w celu:

e wyeliminowania konieczno$ci usuniecia drzewa,

e ograniczenia znacznej redukcji systemu korzeniowego w wyniku wyeliminowania koniecznosci jego liniowego
odciecia - po cieciwie okregu,

e  zabezpieczenia, przeciwdziatania i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ czynnikow chorobotworczych w gtab
korzeni drzewa spowodowanego silnym cigciem korzeni
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e nadto przeciwdziatania wyczerpaniu znamion czynu niedozwolonego wskazanego w art. 88 ust 1 ustawy o
ochronie  przyrody przewidujacego mozliwoS¢  wymierza  administracyjnej  kary  pienigznej  za;
zniszczenie(...)drzew(...),  spowodowanezaréwnoniewfasciwymwykonywaniem  robét  ziemnych,  jak
tezwykorzystaniem sprzetu mechanicznego,

polegajacy na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e  rozpoczecia prac od przeprowadzenia petnej pielegnacji cze$ci nadziemnej drzewa w celu podniesienia jego
0golnej kondyciji,
recznego wykonania wykopu:
— wasko przestrzennego o szeroko$ci do 40 ~ 50 cm,
— po cieciwie / z.s.k.a./,
— na gtebokosci odpowiadajgcej gtebokosci wystepowania korzeni lub ptytszego w zaleznosci od
rzeczywistych potrzeb,
odciecia jedynie korzeni drobnych o Srednicy do 1 cm tak aby:
— uzyskac duzqg gtadko$C¢ powierzchni ran w celu przyspieszenia zalewania rany tkankg przyranna,
— ciecie wykona¢ pod katem prostym w stosunku do korzenia, w celu uzyskania najmniejszych
powierzchniowo ran, a tym samym zminimalizowania ryzyka wnikania w nie patogenow,
— oraz zabezpieczy¢ rany preparatem do zabezpieczania ran,
e  pozostawienia w wykopie wszystkich korzeni grubych - o Srednicy ponad 1 cm,
e  obfozZenia pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczna mieszanka i obwiniecia ich juta,
e niedopuszczenia do przesuszania powyzej opisanego zabezpieczenia (tak samej mieszanki, jak i korzeni)
poprzez uzupetniajace zasilanie drzewa woda;
— woptymalnym czasie,
— W razie rzeczywistej potrzeby,
— zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, ktéry kazdorazowo winien okresli¢: $rednig jednorazowa dawke
wody oraz cykliczno$¢ podlewania w jednostce czasu (najczesciej ile razy w tygodniu lub co ile dni)
e wsuniecia do wykopu rur w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ pozostawionych korzeni,
e po zakonczeniu robét montazowych, wypetnienia wykopu, uprzednio sporzadzong, mieszanka ztozong w 60%
z ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni,
e zaleca sie inokulowania grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodnikéw do ww.
mieszanki.

- Wykona¢ petng pielegnacje drzew przewidzianych do adaptacji - w celu podniesienia ich ogdlne;
kondyciji.

PIELEGNOWANIEM ZIELENI WYSOKIEJ (w ogrodnictwie i arborystyce) - okreslamy systematyczne
wykonywanie zabiegdw bezposrednio na samym egzemplarzu i w jego siedlisku, miedzy innymi w celu;

e utrzymania optymalnego stanu zdrowotnego zieleni wysokiej,
e  poprawy jej 0golnej kondycji;
e ograniczenia lub wyeliminowania zagrozen stwarzanych przez drzewo dla otoczenia.

Z istoty swojej zakres takich prac obejmuje miedzy innymi:

e  podawanie uzupetniajacych dawek wody;

e nawozenie;

e  cieciawykonywane w koronachzieleni wysokiej;
e  zabezpieczanie:
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— uszkodzen pobocznicy pnia;
—  ubytkéw;
—  korzeni;

ochronefitosanitarng (w tym - w razie potrzeby — opryski);
mulczowanie tzw. ,mis” lub odchwaszczanie obszaru pod korona,
o tp.

Podobnie:

¢ Zbigniew Chachulski - Chirurgia drzew - Warszawa 1992 rok (str. 18).
¢ Andrzej Skup - Stowniczek Chirurga Drzew - Prudnik 1990 rok (str. 11 12).

ZABEZPIECZENIE USZKODZEN POBOCZNICY PNIA | UBYTKOW:

Obecnie w $rod tzw. chirurgéw drzew — arborystow, nie ma jednolitych pogladéw na temat techniki zabezpieczania
uszkodzen pobocznicy pnia lub tzw. ubytkow. W zalezno$ci od pogladéw reprezentowanych przez wykonawce prac
ogrodniczych (arborystycznych) nalezy:

a. Albo uszkodzenia pobocznicy pnia zabezpieczy¢ jednym z dostepnych $rodkdéw do pielegnacii ran - czyli
preparatem powierzchniowym np. funabenem, dendromalem.

b. Pozostawiamy powierzchnie uszkodzen pobocznicy pnia nie zabezpieczane zadnym preparatem.

C. Ubytek lub uszkodzenie pobocznicy pnia w przypadku zastosowania preparatéw do zabezpieczania ran
winna by¢ tak dtugo nasaczana $rodkiem do zabezpieczania ran, jak diugo $rodek wsigka w zabezpieczang
powierzchnie (to jest do chwili, gdy zacznie on sptywa¢ po powierzchni / najczesciej okoto 3 ~ 4 razy - norma

zuzycia preparatu 0,3 ~ 0,8 litra na 1 m? zabezpieczang powierzchni).

Zabezpieczy¢, przed mozliwoscig uszkodzenia lub zniszczenia, w toku realizacji prac budowlanych, wszystkie
drzewa przewidziane do adaptacji rosnace na placu budowy oraz w pasie frontu rob6t.

ZABEZPIECZENIEM (przeznaczonych do adaptacji) DRZEW NA PLACU BUDOWY, jak tez rosnacych w rejonie
frontu rob6t, nazywamy zabiegi, przeprowadzane w celu przeciwdziatania uszkodzeniom lub zniszczeniom:

— systemédw korzeniowych (np. zerwania lub nadmiernego obciecia, zgniecenia, zatrucia lub zaduszenia, w
wyniku zmiany chemizmu gleby, osuszenia, przegnicia w wyniku nawodnienia),

— mechanicznym pni (np. obdarcia, rozdarcia, odbicia, zranienia, opalenia - kory a nawet partii drewna),

— koron (np. w wyniku potamania konaréw lub gatezi lub nadmiernej redukcji masy asymilacyjnej lub spalenia
listowia),

wykonywane catosciowo, obejmujace nastepujace prace polegajace na:

e trwalym wygrodzeniu z placu budowy lub jego otoczenia pojedynczych egzemplarzy lub o ile jest to moZliwe,
catych skupin drzew - najkorzystniejszym jest:

— wygradzanie obszaru rownego rzutowi pojedynczej korony lub facznych rzutéw koron powiekszonych o ca
150 m.

—  zrealizowanie ogrodzenia trwatego, litego 0 wysokosci uniemozliwiajacej swobodng penetracje wnetrza a
tym samym przeciwdziatajacego wykorzystywania terenu pomiedzy drzewami ( np. na magazynowanie
materiatu lub sktadowanie elementéw budowlanych).

o ile nie jest mozliwe wygrodzenie drzew - nalezy je chroni¢ poprzez fgczne wykonanie ponizej
wyszczegolnionych prac zabezpieczajacych:
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MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE PNI drzew, realizowane kilkoma metodami np. poprzez:

— wykonanie ogrodzen w formie skrzyni, wokét pnia, w odlegtosci ca 10 ~ 40 cm od pnia, 0 wysoko$ci min 250
cm lub nizszych - o ile mozliwa jest zapewnienie ochrony nizej wyksztatconych danych okotkow),

— obtozenie pnia starymi (rozcietymi jednostronnie) oponami, ktore dookota oktada sie deskami o wysokos$ci jw. i
obwigzuje drutem,

— obtozenie pnia matg wiklinowa (kategorycznie nie wolno stosowa¢ stomianej, gdyz moze powodowac
odparzenie pnia), a nastepnie otoczenie jej deskami (0 wysokosci jw.), ktdre obwigzuje sie drutem lub
specjalng tadma,

— kilkukrotne owinigcie pnia miekka siatkgq drobnooczkowa (zapewniajaca przeptyw powierza) z tworzywa
sztucznego, 0 Wysokosci

oraz skuteczne ZABEZPIECZENIE SIEDLISKA, (to jest obszaru pod rzutem korony drzew powiekszonym o ca 2 m)
ktore zrealizowaé mozna kilkoma metodami np. poprzez:

— w przypadku, gdy obszar ten nie jest penetrowany przez pracownikéw budowlanych, i nie zachodzi
niebezpieczenstwo ruchu pojazdéw lub sktadowania materiatéw budowlanych i innych mogacych spowodowaé
zmiang chemizmu lub zageszczenie gleby, nalezy zrealizowaC poprzez wysypanie warstwy, o grubosci
minimum ca 10 cm, korg ogrodnicza;

" np. SOSNOWa,

= kompostowang, przez okres minimum 9 miesiecy, co eliminuje z niej fenole, garbniki oraz zywice, ktére
niekorzystnie wptywajg na wegetacje roslin,

= mielong,

= przesiang,

= frakcjica2~6cm.

= pozbawiona zanieczyszczen, w tym organicznych (np. kawatkow drewna, ktérych zawarto$¢ nie moze
przekracza¢ 2%,) i chwastow;

* nie zainfekowana patogenami.

— ile nie ma mozliwo$ci poprowadzenia przejazdow poza koronami drzew, w celu przeciwdziatania miedzy innymi
ZAGESZCZANIU GRUNTU i zniszczenia gruzetkowatej struktury gleby oraz miazdzeniu korzeni, nalezy glebe
przykry¢ 20 ~ 30 cm warstwa frakcjonowanego zwiru o $rednicy 10 ~ 30 mm lub grysu, lecz jedynie z kamieni
niealkalizujgcych gleby (np. wapieni) lub drobnego tlucznia. Na tak wykonangpodsypke nalezy utozy¢
betonowe piyty prefabrykowane np. typu MON lub JOMB lub - najkorzystniej tzw. ekologicznych fj.
perforowanych, w celu przeciwdziatania, utrudnieniu lub uniemozliwieniu wymiany wodno - powietrznej gleby w
rejonie korzeni.

— ile moZliwe jest zanieczyszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego zwigzkami ropopochodnymi lub
innymi substancjami mogacymi spowodowa¢ zmiany chemizmu gleby, grunt rodzimy nalezy chroni¢ poprzez
przykrycie go folig o $rednicy od 0,8 mm, po uprzednim wykonaniu (pod folig) SPECJALISTYCZNEJ
INSTALACJI AERACYJUNEJ (np. z specjalistycznych rur perforowanych GREENLEAFARBORSYSTEMIub
melioracyjnych o $rednicy ca 600 ~ 1000 mm, wypetnionych w kamieniem; ptukanym, o $rednicy co najmniej
320 mm), przystosowanej do:

= ewentualnego zasilania substancjami pokarmowymi,
= podlewania,
= stymulowania optymalnych stosunkéw powietrzno-wodnych.

Szczegotowe rysunki tych zabezpieczen sq zawarte np. w opracowaniach:

* Pana Marka Siewniaka " Zabezpieczanie drzew na placu budowy " - Komunikat Dendrologiczny nr 19 -

AAYVAVAVAY
A - N A
Polandscape Marzena Bronisz | www.pclandscape.pl | +48 533 311 234 | info@polandscape.pl
dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa | NIP: 521 332 50 71
adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/18, 00-592 Warszawa 18

S




BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 210. PRZY ULICY TERESINSKIEJ 9 NA DZ. NR EWID.27,33 OBREB 01-03-11,
W WARSZAWIE.PROJEKT WYKONAWCZY

Warszawa 1991 rok.

+ Pana Zbigniewa Chachulskiego " Chirurgia drzew " - Warszawa 1991 rok.

5.1.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Teren budowy mozna podzieli¢ na trzy podstawowestrefy: strefe realizowanej infrastruktury (budowlang), robét i
ochronng (SOD). Strefa ochronna drzewa (SOD) to gleba niezbedna do rozwoju korzeni, a przede wszystkimdo
prawidtowego rozwoju drzewa. Teren ten powinien by¢ bezwzglednie chroniony przez caty czas trwania prac.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony. Ochrona moze odbywac sie
z zastosowaniem rozwigzan inzynierskich oraz przyrodniczych dziatan kompensacyjnych.

Ochronne rozwigzania inzynierskie obejmowa¢ mogq zastosowanie technologii pozwalajacej na minimalizowanie
mechanicznego uszkodzenia systemu korzeniowego (np. przeciski) oraz wykonanie zabezpieczen (ogrodzenie,
zastona korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotno$¢ drzew.

A. Rozwigzania inzynierskie:

Przeciski: Zastosowanie przeciskow sterowanych (tunelowania) jest metodg pozwalajacg na ochrone systeméw
korzeniowych drzew w trakcie montazu instalacji podziemnych w trakcie montazu instalacji podziemnych W tej
metodzie uktadanie instalacji odbywa sie przeciskiem na catej diugosci w sasiedztwie drzewa, albo prowadzony jest
otwarty wykop do momentu, kiedy widoczne sg korzenie grubsze niz 2,5 cm. Nastepnie rura przeciskana jest pod
korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie majg grubo$C nieprzekraczajacg 2,5 cm.
Odlegtosci od pnia, od ktérych powinno by¢ stosowane drazenie zamiast rowéw otwartych, sg okreslane
poszczegodlinie dla kazdego drzewa przez specjaliste w dokumentacji gospodarki drzewostanem

Tunelowanie powinno by¢ prowadzone w odlegtosci uzaleznionej od wielko$ci korony drzewa (optymalnie za
okapem prawidtowo rozbudowanej korony). Nalezy takze chroni¢ warstwe gleby o grubo$ci okoto 60 cm

Wyznaczenie strefy ochronnej drzewa: Strefa ochronna drzewa powinna by¢é wyznaczona jako okrag kreslony ze
srodka pnia. Jej wielkoSC uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa, musi by¢ dostosowana do stanu
drzewa i warunkéw siedliskowych. Prawidtowe zastosowanie ogrodzen ochronnych musi byé monitorowane przez
nadzor. Regularny nadzér musi gwarantowaC zapobieganie powstawania uszkodzen, a w razie ich zaistnienia
szybkie przeprowadzenie zabiegdw minimalizujgcych stres.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie itrwate Nie bedzie ono barierg
mechaniczng dla wielu sprzetdw, ale znakiem dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, ze chroniona jest
cenna warto$¢, ktorg w tym przypadku sg drzewa.

Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,2 m wysoko$ci i sktadato sie z pionowych i poziomych drewnianych
lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymaé uderzenia, podpartych punktowo z
przymocowang siatkg metalowa lub innym materiatem.

WA
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SCHEMAT KONSTRUKCJI OGRODZENIA
DLA DRZEW NA PLACU BUDOWY

WIDOK Z BOKU RZUT Z GORY

PROPORCJE OGRODZENIA W
STOSUNKUDO WIELKOSCI
DRZEWA

'PAL\K 8x10x250 cm

[,

—f" DESKASx 10cm
+ '3

o
Ly

PALIKE X 10x 250 om
" DESKASx10cm

06 mini5

*W PRZYPADKU GRUP DRZEW NALEZY OGRODZ|C CALA GRUPE NA
POWIERZCHNI OBEJMUJACEJ ZASIEG KORON.

OGRODZENIE STREFY OCHRONNEJ
DRZEWA
PIONOWY WSPORNIK
" POZIOMA LISTWA

" RUSZTOWANIE

_— DRUCIANA SIATKA PRZYSPAWANA
DO WSPORNIKOW | POZIOMYCH LISTEW

\ KOLEK MOCUJACY WSPORNIK

"\ STANDARDOWY ZACISK

Oznaczenie ogrodzen: Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca
jej zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co jest
chronione i jednocze$nie zabronione w tej strefie Mozna takze informowa¢ o najwigkszych zagrozeniach dla drzew
na planszach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach systeméw korzeniowych, sktadowania materiatéw
budowlanych w tej strefie itp.

Rozwigzania komunikacyjne — drogi tymczasowe: Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé
wszelkg komunikacje (nawet piesza) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne dla realizacji inwestycji
tymczasowe szlaki komunikacyjne moga zostac zaprojektowane i wykonane z warstwy 15-30 ¢cm kory lub 10-15 cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze przyktadowo zostaé przykryta sklejkg o grubosci 2 cm,
drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez
zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtownymi korzeniami, na ktérych wspierane sg ptyty
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TYMCZASOWA DROGA ROBOCZA
METODA REDUKCJI ZAGESZCZENIA TERENU

WIDOK Z BOKU * W PRZYPADKU KONIECZNOSCI PRZEJAZDU MASZYN
W ZASIEGU STREFY OCHRONNE. DRZEW NALEZY
! OBOWIAZKOWD ZASTOSOWAG ZABEZPIECZENIA
PRZED ZAGESZCZENIEM GLEBY | USZKODZENIEM KORZEN,

iy '/’
o 1 '.I ’#'
BN\ |/ ==
=~

PLYTY BETONOWE, DREWNIANE LUB METALOVE
MARSTIA ZWIRM LUB KORY
/ POZIOM TERENU

Zastony korzeniowe: Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzewa jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin wupalny dzien. W zwigzku ztym, Sciane wykopu
z uszkodzong brytq korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na
drewnianych stupach od strony wykopu Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu
a ekranem, wypetni¢ trzeba gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng
warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie
w trakcie trwania rob6t w czesci nie objetejwykopem. Ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym
narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po cigciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowaé o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujagcym prawem, ciecia
takie sg wykonywane wylacznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastruktura. W praktyce sg one
naduzywane, dlatego tez nie moga by¢ wykonywane standardowo. Poza tym, wymagajg one specjalistycznej wiedzy
i doswiadczenia.
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EKRAN KORZENIOWY
PRZY WYKOPACH DLUGOTRAWLYCH

. ‘ * W 50 cm WARSTWIE
N SYSTEMU KORZENIOWEGO
STOSOWAC MIESZANKE
ZIEMI URODZAJNEJ |
PIASKU.

*

PODCZAS WYKONYWANIA
WYKOPOW CIECIE KORZEN]
POWINNO BYC WYKONANE
ZGODNIE ZE SZTUKA
OGRODNICZA ZA POMOCA
ODPOWIEDNICH NARZED?Z
(CIECIA CZYSTE). GRUBSZE
KORZENIE NALEZY OWINAC
JUTA LUB WEOKNINA,

WARSTWA WIERZCHNIA;
MIESZANKA ZIEMI
LISCIASTE), HUMUSU LUB
TORFU Z PIASKIEM;
MIESZANKE UTRZYNYWAL
W INWILGOTNOSC

* PO WYKONANIU WYKOPU
NALEZY NIEZWEOCZNIE
WYPELNIC DOLY
MIESZANKA,

ok. 50 cm
mieszanka

SIATKA LUB SZALUNEX Z DESEK
PALIKI DREWNIANE
MATA NP, GEQWE OKNINA, JUTA LUB FOLIA

Wazna jest rowniez edukacja uczestnikdéw budowy.
B. Rozwigzania przyrodnicze:

W zakresie przyrodniczych dziata rehabilitacyjnych, ktorych celem jest utrzymywanie dobrej oraz poprawa
stabnacej kondycji drzew narazonych na stres budowlany zalecane sa, w zaleznosci od sytuaciji, zabiegi:

- Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $cidtki i kory (mulczowanie): Wprowadzenie na okreslone;
powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa $cidtki i kory (mulczu). Przeciwdziatanie nadmiernemu
wyparowaniu wody,utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw
glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajacych warunkéw dla pozytecznych
organizmoéw glebowych.

Kora z gatunkow drzew iglastych i lisciastych (iglasta pomaga utrzymaé¢ kwasny odczyn gleby, a liciasta —
zasadowy), warstwa 5 cm, rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczona, wczesniej przygotowang, zalecana kora
sosnowa, przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje
2-6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastow, $mieci, wolna od patogendw

- Podlewanie: Podanie odpowiedniej dawki wody okreslonej indywidualnie dla drzewa, sposoby podania wody:
reczne lub automatyczne (zraszacze, linie kroplujace). Przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w
srodowisko drzewa, minimalizowanie skutkéw stresu wywofanego utratg czesci systemu korzeniowego lub
obnizeniem poziomu wody podziemnej, korzenie wiosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg by¢
nawadniane, nie mozna dopuscic¢ do ich przesuszenia, zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa.

Zapotrzebowanie na wode determinuja; rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne,

warunki atmosferyczne (wilgotnos$¢, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa (wiek)
drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sasiedztwo wysokiej zabudowy); dawka wody okre$lana
jest indywidualnie; podawanie wody cykliczne (nie ciagte); termin: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie
okre$lone przez nadzér); co 2-3 dni w okresie upalanego lata, co 4-7 dni pozostaty okres letni, pora dnia: wcze$nie
rano i wieczor (poza okresem petnego nastonecznienia i nocy)
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-Ciecia w koronie drzewa:redukcja (ciecie) korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajagcym drzewo. Bardzo
rzadko korekta korony jest potrzebna. Powoduje ona utrate tkanek, zapaséw, powstawanie ran u drzewa juz
ostabionego; najczesciej drzewo samoistnie odrzuca niepotrzebne gatezieCelem tego ingerujacego bezposrednio w
tkanki drzewa zabiegu jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem
prac; zbyt rozlegly zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa.

Prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacym prawem: zabiegi w obrebiekorony drzewa na terenach
Zielenilub zadrzewieniach moga obejmowac wytacznie: 1) usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub
wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi; 2) ksztattowanie korony drzewa,
ktérego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa. Inne zabiegi powinny by¢ prowadzone napodstawie
ekspertyzy, opinii dendrologa,arborysty

- Mikoryzowanie:Iniekcja doglebowa, podanie szczepionki mikoryzowej. Bezpo$redni wptyw na zwigkszenie
powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobér wody, petniejsze
wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilo$¢ przyrostow rocznych, wptyw na
efektywno$¢ procesu asymilacji. Bezpos$redni wptyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego
(strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobér wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roslin,
ich kondycji, wieksza ilo$¢ przyrostow rocznych, wptyw na efektywno$¢ procesu asymilacji.

Istotny jest dobdr szczepionki mikoryzowej; zabieg winien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium
mikoryzowe; pierwsze efekty mozliwe do zaobserwowania po 2-3 latach po zastosowaniu, efekt widoczny jest nawet
u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby.

- Montaz wiazan w koronie drzewa: Wprowadzenie przez arborystow w koronie drzewa (najczesciej miedzy
przewodnikami lub konarami) wigzan elastycznych. Minimalizowanie ryzyka, rowniez dziatanie zapobiegawcze;
skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezpo$rednim sasiedztwie drzewa. Minimalizowanie
ryzyka, rowniez dziatanie zapobiegawcze; skutkuje poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sasiedztwie drzewa. Wigzania winny by¢ atestowane, miejsca wigzan wybrane przez do$wiadczonego arboryste,
stosowane w uzasadnionych przypadkach.

- Ciecie korzeni: Czyste ciecie ostrym, zdezynfekowanym narzedziem, korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny
by¢ obciete do zdrowego miejsca, w celu ograniczenia rozmiaru rany. Wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie
ma mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Zaleca sig usunigcie mniej niz 33% korzeni drzewa, przy czym nie mniej
niz 25 % po jednej stronie drzewa. Powierzchnia korzeni kolidujacych z projektowanymi elementami infrastruktury
powinna by¢ usunieta pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego. Kazde drzewo ma inny ksztalt systemu
korzeniowego i wymaga odrebnej analizy i postepowania. Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cigciach zadnymi
preparatami, malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami utrudnia ten proces.

Po wykonanym cieciu nalezy jak najszybciej wypetni¢ wykop i podlac glebe z korzeniami, aby nie naraza¢ korzeni
zywicielskich na przesuszenie i nie pozostawia¢ korzeni powietrznych. Do gleby wypetniajacej wykop, w strefie
rozwoju korzeni zywicielskich nalezy doda¢ sktadniki poprawiajace wzrost, szczegdlnie kiedy gleba ma stabe
wiasciwosci. Po zakorczeniu prac nie nalezy uzywa¢ nawozéw, dopoki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa.

WA
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- Reczne wykonanie prac (wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.): Prace w zasiegu
okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla lub innych
recznych narzedzi, alternatywq dla prac wykonywanych recznie jest uzycie air spade (ponizej). Reczne wykonanie
prac pozwala na ochrone duzej cze$ci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie
wycinania ich np. szpadlem. Przy tej metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub
potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej.

- Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub rozluznienie gleby w trakcie
przygotowania do jej wymiany (ponizej):Uzycie specjalistycznego sprzetu: air spade (kompresor podajacy przez
lance sprezone powietrze); prace wykonywac nalezy w jak najkrétszym czasie w dni pochmurne, z duzg wilgotno$cig
powietrza. Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu
budowy. Zabieg jest szczegoinie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu
jest ryzykowna. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za pomocag lancy do zageszczonej
gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztatt
zakonczenia lancy, ksztalty naktadek i kontrola ci$nienia nie niszcza korzeni (jedynie je obnazaja); mozliwe
precyzyjne lokalizowanie systemu korzeniowego dla potrzeb inwestyciji liniowych (sieci infrastruktury podziemnej).

- Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego: Praca reczna, delikatna, w okreslonym zakresie (powierzchni

i glebokosci) lub z zastosowaniem air spade (powyzej) Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solg lub
resztkami budowlanymi i zageszczonej. Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczonej. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy wykonac
recznie lub z uzyciem air spade, odkryte korzenie zywicielskie muszg byé nawadniane.

- Zebranie gleby zanieczyszczonej zwiazkami chemicznymi w strefie sytemu korzeniowego: Zebranie reczne,
delikatne, tylko w okre$lonym zakresie (powierzchni i gtebokosci). Celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z
prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropa. Do wymiany (zebrania gleby) nie zaleca sie uzycia air spade ze wzgledu
na mozliwo$¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby, w miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ przygotowang
mieszanke ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

- Cieniowanie korony: Rozwigzanie polega na rozpieciu w koronie drzewa cienidéwki ogrodniczej, Zalecane

w przypadku uszkodzenia (usunigecia) czesci korzeni, ma na celu ograniczenie transpiracji koron drzew

0 uszkodzonych korzeniach. Zalecane w przypadku uszkodzenia (usunigcia) czesci korzeni, ma na celu ograniczenie
transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach. Do zastosowania szczegdlnie dla drzew zimozielonych
(zwtaszcza zima, wiosna, lato) oraz lisciastych (wiosna, lato); zabieg minimalizuje stres wywotany pracami
budowlanymi, konieczna jest kontrola patogenéw, szczegolnie grzybdw pasozytniczych, w trakcie cieniowania.

- Ochrona systemdw korzeniowych przed zageszczeniem: Nalezy bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby

w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego
rozgeszczenia. Strefa korzeniowa powinna by¢ chroniona ogrodzeniem, drogi tymczasowe powinny by¢ budowane
w specjalny sposéb. Jedynym skutecznym sposobem rozgeszczenia gleby jest jej wymiana, do czego stosowane sq
specjalne narzedzia: air spade i sprzet do odsysania gleby.
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- Ochrona systemdw korzeniowych przed zanieczyszczeniem:Gruz, beton, resztki pobudowlane podnosza pH gleby,
co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikow pokarmowych.Kontrola strefy ochronnej drzewa (optymalnie
ogrodzonej) i w razie zanieczyszczenia reczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obnizy¢, dlatego
nalezy chroni¢ glebe przez zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi; wczesniejsze sciotkowanie strefy
ochronnej utatwia jej oczyszczenie.

5.2. ZALECENIA DLA ROSLIN PROJEKTOWANYCH

5.2.1. TRAWNIK Z ROLKI- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

A. PRZYGOTOWANIE

Termin

Najlepiej zaktada¢ go we wrzesniu lub pazdzierniku, bo niska temperatura i czeste deszcze sprzyjajg ukorzenianiu
sig traw. Jednakze nie ma wigkszych przeszkod, by zaktada¢ taki trawnik w innym okresie sezonu wegetacyjnego:
nawet pdzng jesienia, poniewaz darn jest do$¢ odporna na przymrozki, czy latem.

Podloze

e Nalezy usunag: odpadki budowlane, cement, wapno, kamienie, gatezie itp.;

e Pozby¢ sie chwastéw jednorocznych i wieloletnich poprzez zastosowanie, w przypadku silnego
zachwaszczenia zaleca sie powtdrzyC oprysk po zazielenieniu sie terenu. Mozna je tez usungC recznie
(przekopujac kawatek po kawatku za pomocg widet ogrodniczych i wybierajac recznie kigcza i korzenie),
jest to jednak bardzo pracochtonne zadanie i do zrealizowania przy niewielkich potaciach trawnika.

e  Odwodni¢ teren - w przypadku terenu podmoktego, nalezy wykonaé drenaz za pomoca rur drenarskich, lub
w przypadku matych terenéw ukfadajac 5 cm warstwe drenazowg z piasku i zwiru ( na gtebokosci ok 30
cm).

e Sprawdzi¢ pH podtoza. Najbardziej optymalne jest lekko kwasne - pH 6,00-6,5. Jesli pH jest nizsze niz 5,5
nalezy glebe odkwasi¢ za pomocg nawozu wapiennego, jesli pH jest wyzsze niz 6,5 zalecamy zastosowac
nawéz zakwaszajacy lub torf ogrodniczy kwasny;

e Sprawdzi¢ rodzaj gleby - jeSli mamy gliniasta nalezy dodaC piasku; jesli piaszczystg- odwrotnie
dodaéwarstwe ciezszej ziemi. Jezeli mamy glebe piaszczysto-gliniastq nalezy przekopa¢ za pomocy
szpadla lub uprawi¢ kultywatorem. Na terenach po zakoAczonej budowie zaleca sie wymieni¢ wierzchnig
warstwe (do ca 50 cm).

e Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byC obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemie urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm

e Teren nalezy wyréwnac i splantowa¢ oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie i wymieszac z
nawozami mineralnymi lub kompostem

B .UKLADANIE

- Dam najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu icatg prace wykonaC w ciaggu jednego dnia, bo
przetrzymywanie trawy wrolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia (dari mozna przechowywac

Polandscape Marzena Bronisz | www.pclandscape.pl | +48 533 311 234 | info@polandscape.p
dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa | NIP: 521 332 50 71

adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/18, 00-592 Warszawa 25

S5



BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 210. PRZY ULICY TERESINSKIEJ 9 NA DZ. NR EWID.27,33 OBREB 01-03-11,
W WARSZAWIE.PROJEKT WYKONAWCZY

najwyzej jedng dobe: rolki nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie ztozonej nie wigcej niz z pieciu warstw).

- Ptaty darni nalezy uktada¢scisle jeden przy drugim, a miejsca ich potgczen w sasiadujacych rzedach
powinny sie mijac jak spoiny cegiet w murze. Rolki rozwija sie tak, by w kazdej z nich zdzbta skierowane
byly w te samg strone (wszystkie ,z wiosem” lub wszystkie ,pod wios”), dzieki czemu trawnik bedzie
wygladat jednolicie.Po utozeniu kilku paséw darni delikatnie dociska si¢ je do podtoza grabiami lub
ubijakiem drewnianym, by nie pozostaty pod nimi pecherze z powietrzem.

- Brzegi trawnika przycina sie np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt (np. zaokraglony).
Miejsca odcietych fragmentdw uzupetnia sig ziemia, by uchroni¢ krawedzie darni przed wysychaniem.
Utozony trawnik wyréwnuije sie przez watowanie, po czym catos¢ obficie podlewa (aby sprawi¢, czy jest
dostatecznie podlany, mozna unie$¢ brzeg ptatu: powinien by¢ na wskro$ przesigkniety woda).

- Po podlaniu w niektorych miejscach moga ukazac sie przerwy miedzy ptatami: nalezy je wypetnic torfem
i uzupetnic klinami z darni lub obsia¢ mieszanka traw.

- Darn z folii ukorzenia sie w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzic, prébujac jq lekko unie$é nad
podtoze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie jest wskazane (nalezy
odczekag kilka dni). Ryzyko wyschniecia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, cho¢ oczywiscie trawa
wymaga odpowiedniego nawadniania w razie suszy.

- Po trawniku z darni z gruntu mozna chodzi¢ dopiero po dwéch tygodniach od jego utozenia, bo darm taka
ma skracane (nawet o potowe) korzenie, kiedy jest oddzielana od podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na
nowym miejscu i tatwiej moze doj$¢ do jej przesuszenia.

C. PIELEGNACJA

Po roziozeniu:

Trawa z rolki moze by¢ uzywana krétko po roztozeniu, ale lepiej dac jej kilka dni na aklimatyzacje. Przejscie po
Swiezym trawniku jednej dorostej osoby na pewno mu Do czasu ukorzenienia sie darni, czyli 7-10 dni nalezy trawe
intensywnie podlewac¢. Po okoto 14 dniach nalezy wykona¢ pierwsze koszenie. Po 4-6 tygodniach trawnik moze by¢
juz uzytkowany w 100%. Od tej pory wymaga podobne;j pielegnacii jak zwykly trawnik z wysiewu.

Pierwsze koszenie:

Gdy trawa zro$nie sie z podtozem, kolej na pierwsze koszenie. Mozna to tatwo sprawdzi¢, pociagajac delikatnie za
kepke trawy. Nie rébmy jednak tego codziennie, bo tego pierwszego koszenia mozemy nie doczekac. Zanim
wyjedziemy kosiarkg na trawnik, nalezy sprawdzié, czy noze nie sq zbyt tepe, bo zamiast $cina¢, bedg trawe
wyrywaty. Ostrza ustawiamy na wysoko$¢ 4,5 cm. Nie nalezy $cina¢ jednorazowo wiecej niz 1/3 wysoko$ci. Trawnik
z rolki kosimy nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Pdzniejsze koszenia:

Koszenie jest podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym w przypadku kazdego trawnika. Dzigki koszeniu, uzyskujemy
rowng powierzchnie trawy o odpowiedniej wysokos$ci. Zabieg ten pozytywnie oddziatuje na wzrost i krzewienie sie
roslin, gdyz poprawia ich zdrowotnos¢ oraz odporno$¢ na szkodniki. Wysokos¢ koszenia regulujemy w zalezno$ci

od preferenciji i warunkéw pogodowych. Dla zachowania doskonatego stanu trawnika z rolki, nalezy uzywac kosiarek
trawnikowych o ostrych nozach, najlepiej wyposazonych w kosze na $cietg trawe. W przypadku ich braku, skoszong
trawe nalezy wygrabi¢ i jak najszybciej usungé z trawnika.

Nawozenie:

Konsekwentne nawozenie trawnikéw jest niezbedne do uzyskania i gestej trawy, ktéra bedzie cieszyta oczy
nieskazitelng zielenig w okresie od wczesnej wiosny do poznej jesieni.Najbardziej odpowiednie sg nawozy
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mineralne. Wazne jest zachowanie odpowiednich proporcji makrosktadnikéw N:P:K. Warto$¢ ta, optymalnie
ksztattuje sie na poziomie 6:2:4. Dla uzyskania efektu jednolitej barwy i wtasciwego wzrostu trawy, nawozy muszg
by¢ rozprowadzane bardzo réwnomiernie.

Azot wptywa na odrost i rozwoj traw oraz decyduje o ich zabarwieniu. Dzieje sie tak, poniewaz pierwiastek ten
zwigksza zawartos¢ chlorofilu w lisciach. Pierwsze wiosenne nawozenie trawnika azotem powinno sie
przeprowadzic¢, gdy temperatura gornych warstw gleby wzrosnie do okoto 50 C, a trawa bedzie dobrze wygrabiona.
Ostatni termin stosowania azotu w okresie jesiennym jest bardzo wazny i nie moze by¢ op6zniony. Wchodzac

w okres spoczynku, trawa nie moze by¢ bowiem zbyt bujna. Do nawozenia intensywnie eksploatowanych

i nawadnianych trawnikow roczna dawka azotu wynosi od 3,0 do 4,0 kg N/100 m2.

Fosfor jest stosowany dla poprawy rozwoju sytemu korzeniowego trawy rolowanej. Pierwiastek fatwo przechodzi

w zwigzki trudno przyswajalne dla ro$lin, szczegdlnie w kwasnej glebie, ale moze by¢ powtornie aktywowany

za pos$rednictwem drobnoustrojéw. Dawki nawozu sg uzaleznione od rodzaju gleby i na 100 m2 wynoszasrednio 0,6-
1,3 kg. Wyzsze dawki stosuje sie w przypadku trawnikow sportowych i dywanowych.

Potas ma dodatni wptyw na regulowanie gospodarki wodnej ro$lin oraz przebieg fotosyntezy. Dziata takze
pozytywnie na odpornos¢ trawy na choroby i wytrzymato$¢ na przymrozki. Potas dosétatwo wyptukuje sie do warstw
gtebszych, dlatego tez, roczng dawke powinno sie stosowa¢ w dwoch lub trzech terminach.

Wapnowanie:

Wapnowanie potrzebne jest przede wszystkim w przypadku gleb kwasnych (o pH ponizej 5,5). W takiej sytuacji wapn
moze znaczaco poprawi¢ odczyn gleby, a ponadto pomaga w wykorzystywaniu przez trawe fosforu i aktywizuje
potas. Wapn przyspiesza rowniez rozktad préchnicy, a tym samym uwalnia azot.

Wertykulacja:

Celem wertykulaciji jest zapobieganie filcowaniu si¢ trawy. Podczas zabiegu, likwidowany jest filc powstaty

z obumierajacych pedow traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc posiada cechy podobne do torfu —
w stanie suchym jest silnie hydrofobowy i oddziatuje negatywnie na trawnik. Pochtania wodg i zatrzymuje substancije
odzywcze, ktdre nie moga dotrze¢ do trawy. Gdy filc trawiasty osiggnie znaczng grubo$¢, uniemozliwia réwniez
wymiane gazow w glebie i zmniejsza przenikanie nawozéw. Dlatego, by otrzymac¢ idealnie zadbany trawnik,
niezbedna jest wertykulacja. Dzieki nigj, osiaga sie przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy krzewienia sie roslin.
Ze wzgledu na optymalng wilgotno$¢ podioza, najlepszym czasem na przeprowadzenie zabiegu jest poczatek
wiosennej wegetacji. Po wykonaniu wertykulacji niezbedne jest usuniecie obumartych czesci roslin

Areacja:

Na skutek uzytkowania, gérne 5 do 8 cm warstwy nosnej trawnika stopniowo sie zageszcza. Ma to zty wpltyw

na warunki wegetacji trawy, gdyz zmniejszona zostaje wielko$¢ poréw, a tym samym spada absorpcja wody

i wymiana gazowa. By temu zapobiec, od czasu do czasu nalezy zmniejszac stopien zageszczenia za pomocg
napowietrzania. Areacja sprawia, ze filc jest podziurawiony, dzieki czemu, wymiana gazowa, gospodarka
substancjami odzywczymi oraz gospodarka wodna znacznie sie poprawiaja. Literatura podaje rézne opinie na temat
koniecznej liczby naktu¢ na m2 trawnika.Zazwyczaj podaje sie, ze aby napowietrzanie odniosto pozadany skutek
nalezy wykona¢ od 800 do 1000 nacie¢. Prace aeracyjne mozna przeprowadza¢ od kwietnia do wrzeénia

Piaskowanie:
Zabieg piaskowania polepsza przepuszczalno$¢ wodng podtoza, co skutkuje pojawieniem sie nowych korzeni,

roztogow i pedéw. Piaskowanie nalezy wykona¢ raz w roku, po zabiegach wertykulacii lub areacji. W tym celu
potrzebny jest sypki piasek o granulacji 0,6-2,0 mm.
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5.2.2. KRZEWY

A. SADZENIE

W miejsce sadzenia nowo projektowanych roélin nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktorg nalezy obsypac system
korzeniowy roslin i umiejetnie ugniesc¢.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa, tak aby wokot bryty korzeniowej znalazto
sie co najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 7-10 cm warstwy ziemi zmieszanej z
piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Rosliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zosta¢ na kilka
minut (10-30) zanurzone w wodzie, aby utatwi¢ wyjecie bryly korzeniowej z pojemnika oraz aby podioze dobrze
nasigkto. Podczas wyjmowania staramy sie nie rozbija¢ bryty korzeniowej, jedynie rozluzniamy jg reka. Jesli po
wyjeciu bryty korzenie bgdg mocno zbite i pozwijane, zaleca sie ponacinaC je nozem lub sekatorem. Zabieg ten
pozwoli na lepsze przyjecie sie korzeni w gruncie. Nalezy pamietac, ze roslinie nie mozna zmieniaC poziomu gleby, a
szyjka korzeniowa (ciemny $lad na pniu rosliny gdzie styka sie z glebg w doniczce) nie moze by¢ przysypana gleba,
w innym przypadku roslina zostanie zaduszona. Dlatego nalezy sadzi¢ roéling na takiej samej gteboko$ci, na jakie
rosta dotychczas. Lepiej nawet, aby byta wyzej ze wzgledu na osiadanie gruntu. Po ustawieniu ro$liny bryte zasypaé
nalezy do potowy zyzng ziemia, udepta¢ i podlac. Nastepnie uzupetni¢ nalezy ziemie i uformowaé wokot krzewu
ptytkq mise. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podlaé oraz dokona¢ pod nimi $cidtkowania grubosci 6
cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokonaé¢ pod istnigjacymi krzewami poprawiajac im w ten sposéb
warunki wegetacyjne. Rosliny okrywowe oraz grupy krzewow powinny bycscidtkowane powierzchniowo.

e Zalecane podioze: Ziemia urodzajna ogrodowa
e Zalecana frakcja kory: 2-4 cm

Termin_

Zalecany termin sadzenia: od koAca kwietnia do maja, lub od sierpnia do listopada. Roéliny uprawiane w donicach
mozna sadzi€ przez caty okres wegetacyjny.

B. NAWOZENIE

Nawozenie rosliny zaleca sie przeprowadzi¢ w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od posadzenia, po przyjeciu
sie systemu korzeniowego w glebie. Jesli rosliny sadzone beda jesienig nalezy je nawozi¢ dopiero wiosna.

o Nowo posadzone krzewy zaleca sie nawozi¢ uniwersalnym granulowanym nawozem ogrodniczym (dawki nalezy
dopasowac w zaleznosci od wielkosci rosliny).
e 2-3lata po posadzeniu krzewy rozwijajace sie prawidtowo nalezy nawozi¢ dwa razy w roku:

- Nawozenie wiosenne: koniec marca - poczatek kwietnia: uniwersalny granulowany nawdz ogrodniczy— wg.
zalecen producenta, poprzez rownomierne rozsypanie wokot zasiegu korony krzewu, zalecane jest podlanie
czystg wodg w celu rozpuszczenia i przyblizenia do korzeni.

- Nawozenie letnie od konca lipca do poczatku sierpnia: uniwersalny granulowany nawo6z ogrodniczy - wg. zalecen
producenta, poprzez réwnomierne rozsypanie wokdt zasiegu korony krzewu, zalecane jest podlanie czystg wodq
w celu rozpuszczenia i przyblizenia do korzeni.

W przypadku gruntdw przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzieli¢ dawke na pét i podawa¢ w odstepie 2
tygodniowym.

Ostatnie nawozenie azotem nalezy wykona¢ do lipca/potowy sierpnia. Stosowanie nawozenia po tym terminie
spowodujemy pobudzenie roslin do wzrostu, ktére nie zdaza sie przygotowa¢ do zimy i bedg pdzniej ulegaty
przemarzaniu.

WA
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C. PIELEGNACJA:

Nawodnienie

¢ Rosliny nowo posadzone wymagajg wiekszego zapotrzebowania na wode. Nalezy monitowaé¢ stan wilgotnosci
gleby i dostosowa¢ do tego podlewanie. Najlepszg porg jest wieczdr lub wczesnie rano. Nowo posadzone
rosliny nalezy obficie nawodni¢. Zaleca sie podlewaé rosliny do potowy jesieni, a w przypadku spadku
temperatury nalezy podlewanie ograniczy¢. Ostatnie podlewanie powinno by¢ obfite.

o Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca sie regularne nawadnianie szczeg6inie w czasie intensywnego wzrostu
(wiosna, lato) oraz podczas upatow.

o Miode krzewy podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu.

o 1-4 rok od posadzenia: nalezy krzewy i rosliny okrywowe podlewa¢ przynajmniej co 3-5 dni w okresach gdy
deszcz nie pada, co 5-10 dni w przypadku deszczowej pogody.

e Po 3-4 latach od posadzenia: gdy roslina sie juz ukorzeni zaleca sie podlewanie o wiele rzadsze niz po
posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 7-14 dni w przypadku deszczowe;j

pogody.
Ciecie
Zaleca sie ciecie co roku.

o Ciecie wczesnowiosenne (od korca lutego — do korica marca) — polegajace na przycieciu pedéw nadmiernie
wyrastajacych w celu odmifodzenia i zageszczenia egzemplarza. Zalecamy wykonywac takie cigcie co roku.

e Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem, powyzej paka lub rozgatezienia. Ciecie powinno by¢ uko$ne, tak by
najwyzsze miejsce znajdowato sie nad pakiem.

Sciotkowanie:
Coroczne na wiosne w celu ograniczenia rozwoju chwastow i parowania wody z gleby nalezy uzupetni¢ warstwe

kory. Najlepiej wykorzystac¢ do tego kore z drzew iglastych - sosna.

5.2.3.BYLINY

A. SADZENIE

Wymiary przygotowanego rabaty powinny zawiera¢ naniesienie 15 cm ziemi urodzajnej. Po posadzeniu rosliny bryte
zasypac nalezy zyzng ziemia, udepta¢ i podla¢. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz dokonac
pod nimi $ciétkowania grubo$ci 6 cm z kory drzewne;.

+ Zalecane podtoze: Ziemia urodzajna ogrodowa
+ Zalecana frakcja kory: 2-4 cm
Termin

Rosliny uprawiane w donicach/pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny. Nalezy dostosowa¢ termin
do momentu rozmarzniecia gruntu. Zaleca sig jednak termin sadzenia od poczatku kwietnia do korica wrze$nia.

B. NAWOZENIE

+ Nowo posadzone byliny zaleca sie nawozi¢ uniwersalnym granulowanym nawozem ogrodniczym (dawki nalezy
dopasowac w zaleznosci od wielko$ci rosliny — ca 20-30 g/m2). Trawy i byliny posadzone na wiosne nalezy nawozic,
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natomiast rosliny posadzone pod koniec lata nalezy nawozi¢ dopiero na wiosne.

+ 2-3 lata po posadzeniu rosliny rozwijajace sie prawidtowo nalezy nawozi¢ dwa razy w roku:

e Nawozenie wiosenne: koniec marca - poczatek kwietnia: uniwersalny granulowany nawdz ogrodniczy—
dawkowanie: 10-20 g/m2, poprzez réwnomierne rozsypanie wokotrosliny, zalecane jest podlanie czystg
wodg w celu rozpuszczenia i przyblizenia do korzeni.

o Nawozenie letnie od korica lipca do poczatku sierpnia: uniwersalny granulowany nawoz ogrodniczy -
dawkowanie: do 10-20 g/m2, poprzez réwnomierne rozsypanie wokotro$liny, zalecane jest podlanie czysty
woda w celu rozpuszczenia i przyblizenia do korzeni.

W przypadku gruntdw przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzieli€¢ dawke na pét i podawa¢ w odstepie 2
tygodniowym.

C. PIELEGNACJA
Nawodnienie

* Rodliny nowo posadzone wymagajg wiekszego zapotrzebowania na wode. Nalezy monitowaé¢ stan wilgotnosci
gleby i dostosowaé¢ do tego podlewanie. Najlepszg porg jest wieczér lub wcze$nie rano. Nowo posadzone rosliny
nalezy obficie nawodnic. Zaleca sie podlewac rosliny do potowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury nalezy
podlewanie ograniczy¢. Ostatnie podlewanie powinno by¢ obfite.

+ Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca sie regularne nawadnianie szczegoinie w czasie intensywnego wzrostu
(wiosha, lato) oraz podczas upatéw.

+ Mtode rosliny podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu.

+ 1-4 rok od posadzenia: nalezy podlewaé przynajmniej co 3-5 dni w okresach gdy deszcz nie pada, co 5-10 dni w
przypadku deszczowej pogody.

* Po 3-4 latach od posadzenia: gdy roslina sie juz ukorzeni zaleca sie podlewanie o wiele rzadsze niz po
posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 7-14 dni w przypadku deszczowe;

pogody.
Ciecie

+ Ciecie wczesnowiosenne (od konca lutego- do korica marca)- usuwamy rosline pozostawiong na zime, gdyz
zdobita ogréd. Nisko nad ziemig$cinamy wszystkie zeschniete czesci rosliny.

+ Jesienne porzadki(pazdziernik/listopad) - oczyszczanie rabat z opadajacych liSci

+  Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem

5.2.4.ROSLINY OKRYWOWE

A.SADZENIE

Przed posadzeniem roslin trzeba przekopa¢ ziemig oraz starannie usuna¢ korzenie i roztogi chwastow. Jezeli nie
zniszczymy chwastow w ten sposob — w przysztosci beda stale odrasta¢ miedzy posadzonymi ro$linami. Nastepnie
do gleby nalezy doda¢ nawozu organicznego — kompostu lub niekwasnego torfu (okoto 20 I/m2). Po wymieszaniu
nawozu z ziemig — mozna juz sadzic rosliny.
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Powinno sie sadzi¢ w grupacj po kilkanascie, a nawet kilkadziesigt sztuk jednego gatunku.Aby juz w pierwszym,
najdalej w drugim roku po posadzeniu powstat zwarty kobierzec, rosliny nalezy sadzi¢ gesto (nawet po kilkanascie
sadzonek na 1 m?). Rosliny posadzone nieco rzadziej (na kazdym metrze kilka sadzonek mniej niz podano w
tabelach) réwniez zadarnig obsadzony obszar, ale bedzie to trwato diuzej i trzeba bedzie cze$ciej usuwaé kietkujace
chwasty.

B. PIELEGNACJA

Rosliny te wymagajg systematycznego podlewania w pierwszym roku po posadzeniu, doraznego odchwaszczania, a
potem nawozenia, aby mogty przeksztatci¢ nagie tereny w interesujace pod wzgledem koloru i faktury powierzchnie.
Starsze trzeba przycig¢, aby nie wychodzity poza okreslong granice. Dobrze zaaklimatyzowane i zageszczone
potrzebujg minimum opieki.

CZYNNOSCI PIELEGNACYJNE W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU ROSLIN

e  Uzupetnianie ciotki pod ro$linami;

e Podlewanie roslin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ rosliny do zwilzenia ziemi na
gteboko$¢ 10 cm.);

e Wymiana uszkodzonych lub uschnigtych roslin na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego;

o Pielenie powierzchni wokdtasadzen(nie w przypadku zastosowania agrowtokniny $cidtkujacej), usuwanie
odrostow korzeniowych lub dzikow, spulchnianie ziemi wokdt ro$lin;

e  Zasilanie nawozami mineralnymi.

Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POWIERZCHNIA

1 Nawierzchnia z kotki betonowej 1278,4 m2

2 Nawierzchnia trawiasta 381,3m2
Powierzchnia projektowanych rabat 265,4 m2

Lp. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ILOSC

1 tawka 8 szt.

Z Kosz na $mieci 2 szt.

Wykaz ilosciowy roslin:

—  Deren biaty: 25 szt.

—  Hortensja krzwiasta 'Annabelle": 35szt.

—  Berberys Thunberga 'Erecta’ 56 szt.

—  Zylistek rzowy 'Campanulata’: 7 szt.

—  Forsycja MELEE D'OR 'Courtaneur'; 47 szt.
—  Barwinek pospolity 'Blue Sapphire':1152 szt.
— Runianka japonska: 207 szt.

—  Podagrycznik pospolity 'Variegatum': 473 szt.
- Przywrotnik miekki: 211 szt.

- Funkia ‘Regal Splenor’: 61 szt.

—  Bodziszek kantabryjski: 356 szt.

—  Bodziszek czerwony 'Max Frei': 168 szt.

—  Bodziszek czerwony 'Album': 130 szt.

—  Surmia bignoniowa ‘Nana’: 2 szt.
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e Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia prac - aby rozplantowac
ja w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roélinnej oraz trawnikow.

e  Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ nalezy roslinno$énarazong na uszkodzenia.

e  Sadzenia nowych roslin nalezy dokona¢ po zakoriczeniu wszelkich prac na terenie przeprowadzanej inwestycji
oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu.

e Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6 cm warstwg przekompostowanej kory
sosnowej(krzewy).

Na etapie wykonawstwa projektu nalezy zrealizowaé nastepujace ustalenia:

e  Zabezpieczy¢ konary, pnie i korzenie drzew przed pracami budowlanymi.

e Wprowadzenie zaston (ekrandw) korzeniowych.

e Rozktadanie kory w strefie systemu korzeniowego drzew.

e Zabezpieczenie substancji szkodliwych aby nie dostaty sie do gleby i systemu korzeniowego drzew.

e Sktadowanie materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew w celu zapobiegania
zageszczenia podfoza.

e Reczne wykonywanie prac (wykopdw pod instalacje, infrastrukture, wymiane nawierzchni) w obrebie drzew w
celu ochrony korzeni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Stosowanie metod bezwykopowych (tunelowanie).

o Jesli ciecie korzeni jest niezbedne nalezy stosowac prawidtowa technike cigcia — cigcie o czystej powierzchni
rany.

o Nalezy intensywnie podlewac drzewa istniejace, a szczegolnie te ktére zostaty narazone na odstoniecie korzeni
w trakcie prac wykonawczych.

INSTALACJA MALEJ ARCHITEKTURY

e  Przykrecenie tawek i koszy na $mieci

INFORMACJE PODSTAWOWE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych
dopuszczalnych poziomdw hatasu podczas eksploatacii.

ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO — SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW
Nie przewiduje si¢ lokalizacji toalet na terenie opracowania.
WYWOZ ODPADKOW STALYCH

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie posadowienia $mietnika.

ZAGADNIENIA BHP
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Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Proponowane rozwigzania projektowe pozwalajg aby obiekt byt przystosowany do potrzeb komunikaciji i dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych.

INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektowane obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi respektujg zasady
okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow, jak i oséb trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania
obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisow dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez
uzytkownikow oraz obstuge obiektow.

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Bezpieczenstwo uzytkowania na etapie projektu realizowane jest poprzez:

e nie przewiduje sie wystajacych z lica murow wychodzacych bezposrednio na drogi i ciggi przeznaczone dla
ruchu pieszych,

e wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworéw znajdujacych sie na drodze przejs¢ lub przejazdow
znajdowac sie bedg w ptaszczyznie chodnika lub jezdni,

e zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu,

o wszelkie zaprojektowane zmiany poziomu podiogi beda oznaczone w sposéb jednoznaczny sygnalizujacy te
réznice.

Bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw BHP przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu.

SPELNIENIE  ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
realizowane jest poprzez:

e Kazdy obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow, a takze w taki sposéb aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

e Kazdy obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow oraz obstuge obiektu.

7
w
7 NN

Polandscape Marzena Bronisz | www.pclandscape.pl | +48 533 311 234 | info@polandscape.pl
dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa | NIP: 521 332 50 71
adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/18, 00-592 Warszawa 33



BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 210. PRZY ULICY TERESINSKIEJ 9 NA DZ. NR EWID.27,33 OBREB 01-03-11,
W WARSZAWIE.PROJEKT WYKONAWCZY

OCHRONY PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiekiow oraz odpoczynek w ich obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Realizowane poprzez zabezpieczenie potrzeb uzytkownikéw zgodnie z charakterem wykonywanej przez nich pracy.

OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren opracowania jest objety objety ochrona konserwatora zabytkow jako ,strefa ochrony urbanistycznej
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.”

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektow uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia osobom trzecim:

—dostepu do drog publicznych,

—dostepu do miejskich wodociggow,

—dostepu do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

—dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

—doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatkach sasiednich

oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowe tych dziatek,

—dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:

e chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgacym sie z wewnatrz budynku podczas
prawidtowego uzytkowania,

e nie generujacy ucigzliwych dla osoéb trzecich wibraciji,

e nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktocen elektrycznych,

e nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania,

e ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

e ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich,

e ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osob trzecich.

Informacja dotyczaca BIOZ

Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Mapa geodezyjna do celow projektowych wykonana w ramach niemniejszego opracowania

- Szczegotowa inwentaryzacja szaty rolinnej - wykonana w ramach niemniejszego opracowania

- Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
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budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie MIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych PN i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz. 138.

Wymagana ilo$¢ Swiatta stonecznego docierajgca do placu zabaw: zachowana.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - nie wystepuja.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji:
Zagrozenia

— tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne,
— elektronarzedzia,
— transport materiatéw do lokalu.

Zapobieganie zagrozeniom

stosowanie zabezpieczen i odziezy ochronnej,

—  przestrzeganie warunkdw instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzedziami,

— wygrodzenie rejonu zatadunku i transportu materiatow,

— oSwietlenie terenu budowy,

— acznosé telefoniczna z telefonami alarmowymi,

—  wyrazne oznaczenie miejsca z apteczka pierwszej pomocy,

— wykonanie daszkow chronigcych przechodnidw i osoby korzystajace z wejs¢ do budynku.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow:

— przed przystapieniem do kolejnego etapu prac nalezy poinstruowaé pracownikéw o obowigzujgcych
odpowiednio zasadach BHP,
—  zwrdci¢ szczegolng uwage na prace na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania prac
budowlanych:

— Prace budowlane muszg by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U.
2003. 47. 401,

— Nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje i dojazd wozéw strazy pozarnej. Drég tych nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania,

— W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

— Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefony alarmowego, wykazu numeréw telefondw i adresu
najblizszego punktu pomocy medycznej, ppoz. A takze apteczki oraz $rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.
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Sktadowanie materiatéw budowlanych w SOD powoduje nieodwracalne zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym, co ogranicza dostep wody i wymiane gazowa. Przyczynia¢ sie moze réwniez do zanieczyszczenia
gleby, ogranicza rozw6j korzeni, podnosi poziom pH. Sktadowanie materiatéw bliskiej odlegtosci od drzewa
moze powodowac uszkodzenia mechaniczne pnia i korony.

Nie wolno dopuszczaé¢ do sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie SOD. W przypadku braku miejsca na
sktadowanie materiatéw mozna wymagac umieszczenie ich jedynie poza strefami ochronnymi lub na paletach.

Istotny jest dobry nadzor na etapie planowania i realizacji. Inspektor nadzoru dendrologicznego, ktéry uczestniczy od
poczatku w procesie inwestycyjnym moze:

o Wyjasni¢ poszczegolnym branzom, ktére elementy Srodowiska sg najcennigjsze i jak powinna byé¢
realizowana ich skuteczna ochrona.

o Nadzorowa¢ wykonanie zlecen czyli zgodno$¢ wykonania robét z ustaleniami projektu i kontrolowacé ich
prawidtowo$¢

e Rozwigzywac nieprzewidziane problemy biezace w trakcie inwestycii

o  Wykonywac¢ wpisy do dziennika budowy

o Dokumentowa¢ sposéb wykonania prac, stan drzew i ich ewentualne uszkodzenia na wypadek sporu

o UtatwiaC reprezentowanie inwestora w sprawach zwigzanych z przedmiotem nadzoru.

Projektant petnigcy nadzor autorski oraz inspektor nadzoru dendrologicznego petnigcy nadzér inwestorski sg
uczestnikami procesu budowlanego. Projektant ma prawo wstepu na budowe oraz kontroli realizacji prac. Inspektor
nadzoru dendrologicznego z ramienia inwestora ma obowigzek kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, réwniez ogrodniczej, sprawdzania jako$ci
wykonywania robét, odbioru rob6t, oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych robét i nakazania usuniecia
ewentualnych wad, wydawania potwierdzonych w dzienniku budowy polecern kierownikowi budowy dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania badan, takze wymagajacych odkrycia robé6t lub elementéw
zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczacych robot.

Wypetnianie obowigzkdw i egzekwowanie prawa budowlanego poprzez nadzér autorski, inwestorski i specjalistyczny
umozliwia skuteczne reagowanie na btedy organizacyjne i projektowe.

W etapie realizacji nadzér powinien byC przeprowadzany regularmie, w przypadku prac w sasiedztwie drzew
minimum raz w tygodniu
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11. GWARANCJA

= Standardowa gwarancja producenta z mozliwo$cig przedtuzenia

Opracowata:

inz. arch. kraj. Marzena Bronisz
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12. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa : Skala
PW_TER _01 PROJEKT ZIELENI 1:500
PW:_TER_02 FRAGMENT PROJEKTU ZIELENI 1:200
PW: _TE_03 PREKROJE 1:20
NN NN V/\‘?W’WW/\WW A AN AN N AN NI AN A AN NN
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13. KARTY KATALOGOWE

1. LAWKA
2. KOSZ NA SMIECI
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