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Zgromadzenie Stug Jezusa
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00 - 331 Warszawa

DRZ-WWT/660/840/135410/14/2976

Dotyczy: warunkow technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow _oraz wod
opadowych z projektowanego obiektu oswiatowego przy ul. Teresinskiej 9

w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spolka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, ktore wpltyneto dnia 24.04.2014r. informuje, ze ww. obiekt bedzie
mozna zaopatrzyé w wode w fgcznej ilosci 8,5 dm®/s na cele socjalne oraz w ilosci 2,0 dm®/s
na cele p.poz. wewn. z istniejacego przewodu wodociggowego DN150mm

w ul. Bobrowieckiej oraz DN100mm w ul. Polkowskiej.

Wykorzystanie ww. istniejgcych przytaczy wodociggowych bedzie mozliwe po wykonaniu
przez projektanta obliczern hydraulicznych sprawdzajacych ich érednice wraz z doborem
wodomierzy gléwnych w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych Jotrzeb wszystkich
zasilanych w wode obiektéw na cele socjalne i p.poz. oraz standardu ich wyposazenia.

Scieki bytowe z ww. zabudowy oraz wody opadowe w ograniczone] ilosci
z ww. nieruchomosci bedzie mozna odprowadzi¢ do istniejacego kanatu ogodlnosptawnego
I*kl. (0,60x1,10)m w ul. Polkowskiej lub do istniejacego kanatu ogolnosptawnego IVkI.
(0,90x1,575)m w ul. Bobrowieckiej poprzez istniejace przylacza kanalizacyjne na terenie
ww. nieruchomosci.

Wykorzystanie ww. przytaczy kanalizacyjnych bedzie mozliwe po wykonaniu przez
projektanta obliczen sprawdzajgcych ich przepustowos¢ w dostosowaniu do aktualnych
I projektowanych potrzeb wszystkich obiektéw, z ktorych odprowadzane bedg $cieki oraz
wody opadowe z terenu.

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozna odprowadzi¢ wody opadowe w maksymalnej
ilosci nie przekraczajgce] ilosci obliczonej z przedmiotowej dziatki dla zaloZzonego
wspotczynnika sptywu W=0,3.

Zwracamy uwage, ze projektowana zabudowa koliduje z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg | kanalizacyjng na terenie ww. nieruchomosci. Wobec powyzszego nalezy jq
przebudowaé na trase bezkolizyjng w dostosowaniu do nowego planu zagospodarowania
terenu lub zlikwidowa¢ w porozumieniu z jej wiascicielem/uzytkownikiem.

Na modernizacje przytaczy oraz wewnetrznej instalacji wod.-kan. dla potrzeb ww. zabudowy
wraz z ww. obliczeniami sprawdzajgcymi przepustowos¢ przytgczy kanalizacyjnych, érednice
przytaczy wodociggowych oraz doborem wodomierzy gltownych nalezy opracowac
dokumentacje techniczna zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ztozy¢ w ZUDP ocraz
MPWIK S.A. w celu uzgodnienia. Do dokumentacji nalezy dotgczyé dokumenty

wiasnosciowe nieruchomosci.
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W dokumentacji nalezy pokazac sposob rozwigzania ww. kolizji oraz zakres przebudowy /
likwidacji ww. kolidujace;j wewnetrznej sieci wod.-kan. na terenie ww. nieruchomosci.

Ninigjsze pismo zastepuje warunki techniczne zaopatrzenia w wode oraz cdprowadzania
sciekow | wod opadowych z ww. posesji, wydane w pi$mie znak TD-660-840/029229/475/12

z dnia 07.02.2012r.

Zalgcznik:
1. 1 egz. mapy Z wrysowang miejskg siecig wod.-kan. Ale
2. 1egz. planu zagospodarowania dziafki '
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