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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Uprawnienia

Opis techniczny

Uzgodnienia

Pismo Inzyniera Ruchu z dn. 24.04.2014 r.

Rysunki

Plan sytuacyjno-wysokosciowy,
Przekroje normalne,
Szczegoty konstrukcyjne,

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:20
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D'ECYZJA

Na pmjsiamc arl 11 pst biant, 24 st pkt ustawy 7 dnia 15 grudmia 2000 1. o samorzadach zawoedowycl:
architckidw, ineynicrow budownictwa oraz urbanistow (D210, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pc'!fn 7oLy art 2 osh b
PRE TS S ust 3 ar, 13 ust | opkeh st 40 dre 14 s 1 p}.tl @) ustawy z doia 7 hpea 1994 1, — Prawe
.ba.idﬂ\t!.x.lc (tekst jedn.: Pzt z 2006 v, Nr liﬁ poz- F118 % povn, ) oraz § 1 st L pha L & 15, §18 ust. |
rozporeadzenia Ministra Transport | Budowniciwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodzielnveh fonkeji
eehnicenyeh W budewnictwie (DUl Nr 85 poz. 378), Okrggnwn Kaomisja Kwnllf'kacv}na '\-’iazowmckmj'
Okr;;;,nweg Izby Insynierow Budownictwa stwierdas, ze:

e Pan: Knyutuf()pasmskl

magister inzy

urodzony

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA3S1/POODAIT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIE MI-, ;
W zwinzka 7 uwzglednieniem w ealotei sudanin  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepow ama
administracyinego odstgpuie sie od uzasadniania decyzji.
S?(‘Z(gﬂkl“‘\r cabives nadanyel nprawgicn zostal opis;m\' LE] (ldw rucie nigigjszej idt'i'\’?j!.

g POUCZENIE

| Zgodnie 7 arl, 12 st 7 !.Lshuy Prawo budowlane, padstawe do kanﬂ\em.usa *;'unmi/sumch #unkur.. :
‘{:Lhrlmm\th w hidownictwi e Stanowi wpis do t.cmr.tlneoo refestitl, pmwnd'mneﬁo prace Glownegy in&puktum

- Nadzore Budowlanegs oraz wpis na liste calunkaw whasciwei izby samorzado zawadowego. 7 i
2 Od nintejszej decyzji sluzy odwetanie do- Krajowej Komisji' Kwalifikacyjnej Pulskici Izby Inzvaisrow
Budowhictiva w Waiszawic za posrednictiens Okrgzowe] Komisii iovalifikacyinel Mazowieckiel: Okre_owej' :
Clzby Inzvnisraw Budownictwa w Wirszawie, W terminie 14 dni nd ditiu jef dorecaenia.

Sklud Orzekajacy

1f mgr'in.i. Krz_vsztoi Latosrek
"2/ mgr ink brena Churska

# 3 mQr ing Kreysziof Booss.




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art, 13 ust. 1 pkt T fust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objelym wyie] wymicnions specjatnoseis, ninicisze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1/ projekrowania, sprawdzania projekiow archifektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzori autorskiego,
2/ sprawowania kontoli techniczie] uirzvimania obiektdw budowlinych.

. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Fransportu i Budownictwa z doia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnveh funkeji techniczayeh W budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
wprawniajy do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w sakresic wyize] wymieniongj specjalnosei.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bodownictwn % dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodziglnyeh  funkeji techniczuvel w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane
uprawniajg do:

projektowania ohiektu budowlanezo, takicgo juk:

I/ droga, w rozomicnin  przepisow o drogach  publicznych, 2 wylaczeniem  drogowych obiekiow
inzynierskich oprocs przepustow;

2/ droga dla ruchu 1 postofu statkow powietrznych oraz preepust.
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Otrzyminiy: !
I, Pan Krzysztof Opasinski

2. Glowny h.mpckmr Nadzord Budowlasego
3.afa




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

il

Zaswiadczenie
© aunserze wery Teacyjmym:
MAZ-QRU-R5V-251 *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania _

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaiwiadczenie to wyg elektronicznie i op bezp Gpizem elektr
weryfikowanym przy p Y

i b R
go kwalifil go certyfikate w cniu 2014-01-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczzcego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniyrierow Budownictwa.

(Zpednie an. S o3t 2 ustawy 1 dole 18 dnia 2001 r. o podpiie slek i (2. U. 2001

pray pomecy wak

Nr 130 por. 1450) dese w postad
hwalfik cartyShats sy
" e pod wigl Suthdw & ok PRI )

ey

. W g 4c] darweh w nisk DS SCIAN Modng o

¥ 1a poreecy sumery weryfiucyinege dadwledcenia ne
streaie Poisiie] Bby Intynierdw Budownictwe wwe.pib.org.pl lub Ktujyc siq ¢ Biurem wiaidwe] Okregows] Leby Indysierow
Sadownictwae.




N LUBELSKA
f OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012,

8 12 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usti pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grdnis 2000 1 o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw
budownictws oraz usbanistéw Dz U, 2 2000 «. Nr 5 poz. 42, zezm /2t 12 ust. 3, art. B3 ust. 1 pkt Fi 2,art, 14 ust, 1 pkt 2a ustawy
2 dnia 07 lipsa 1994 r. Prawo budowlane / wekst jednolity Dz U. 2 20107 Nr 243, poe 1623/, § 12 | § I8 wst, 1 pkt 1§ 2 rozperzadzenin

Transpoctu 1 Budo z dnsa 28 Xwictia 2006 1. w sprawie samodziclaych t\mkcjn technkzaych w budownictwie / Dz, U

z 2006 r. Nr 83, poz 578/, oraz art 104 § 1 Kodeksu posiepowania administracymego / Dz Uz 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 2 poan,
m /

stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK
magister inzynier

arodzony <o |
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwimku z lednientem w calogei zadania strony, oa podstawie art 107 § 4 Kpa odssgpuie si¢ od uzasadnienii decyzji
Zakres nadanych uprawnsen budowlanych wskazano na odwrocie decyz

Pouczenie :

. Zgodnic z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo bedowlane ~ podstawg do wykonywania samodziebnych funkeji wehniczaych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekioea Nadzom Budowlancgo oeaz wpis na listy
ezlonkdw whiscive] by samorzdy mwodswegs, potwierday zswisdereniom wydanym preez t¢ izbe, 2 ckredlonym w nim
senminem wiznosed,

2. Od decyzi ninicjszed shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskicj 1zby Inzynicrow Budownictwvas w Warszawie,
2a podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne) Lubelskic) Okrggoweg 1zby Inzynierow Budownicewa w Lublinke, w terminie
criernasiu dni od dnia jej dorgczenia.

Skind orzekujacy OM\Tnﬁ Komisji Kwalifikacyjnej:

Calgmuk

mgr k. Kasperek

mgr inz. Fhar__d/wnczopolskn
Ourzymuja:

A

1. Pan Euknsz Lukasik
C

2. Gloway Inspeksor

Nadzoru Budowlanego f
3w
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%(/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-G78-VCV-HX7 *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul._

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia z pracowni architektonicznej
Archinauci  Sp.

Z 0.0. ha opracowanie projektu
wykonawczego drog wewnetrznych i ciggow pieszych

przedszkola nr 210 przy ul. Teresinskiej 9 w Warszawie.

2. Lokalizacja i zakres opracowania

Obszar inwestycji potozony jest w Dz. Mokotow m.st. Warszawy.
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Rys.1. orientacyjna lokalizacja inwestycji

Zakresem opracowanie obejmuje teren dziatki inwestycyjnej.




3. Materialy wyjsciowe do opracowania
« Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
* Inwentaryzacja znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

» Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z
2012 Nr 0, poz.1137, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych.

« Zatgczniki 1,2,3,4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

* Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
Archinauci Sp. z o.0.

4. Stan istniejacy

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywaé bedzie sie od ulic
Polkowskiej i Bobrowieckiej.

Ulica Polkowska jest drogg gminng, taczaca teren inwestycji z ul. Chetmska.

Posiada jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m oraz jednostronny
chodnik.

Na teren dziatki wykonano z ul. Polkowskiej zjazd, przewidziany do
wykorzystania.

Ul. Bobrowiecka jest drogg gminng o szerokosci jezdni 9,0m. Po obu
stronach ulicy wykonano chodniki.

Wzdtuz ul. Bobrowieckiej prowadzone sg linie autobusowe komunikacji
publiczne;.

Z ul. Bobrowieckiej wykonano 2 zjazdy na teren dziafki.

Na dzialce inwestycyjnej funkcjonuje obecnie parking przed szkotg
podstawowa, z ktérego bedg réwniez korzysta¢ osoby dowozgce dzieci do
przedszkola.




5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowane obiekty
drogowe mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
stwierdzone warunki sg proste.

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych, warstwe wierzchnig stanowig
grunty organiczne i nasypy piaszczyste o migzszosci ok. 1,3m. Pod nimi
wystepujg piaski srednie.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 2,4m
ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie powyzszych badan przyjeto kategorie nosnosci podtoza G2.

6. Rozwigzanie projektowe
6.1. Roboty drogowe

Przedmiotem projektu jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku przedszkola.

Dojazd do inwestycji przewidziano poprzez istniejgcy zjazd z ul. Polkowskiej.
Zjazd w zakresie drogi publicznej nie podlega przebudowie.

Na terenie wewnetrznym zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci
4,0m, stuzgcga jako dojazd do stanowisk postojowych oraz wjazdu do garazu
podziemnego.

Wzdtuz budynku zaprojektowano chodnik wzmocniony stuzgcy jako droga
pozarowa. Umozliwia on przejazd wozu stuzb ratowniczych rowniez od
ul. Bobrowieckiej.

Przebudowa drow wewnetrznych i ciggow pieszych nie wywotuje potrzeby
przebudowy istniejgcych zjazddw i ingerencji w uktad drég publicznych.

6.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wykonanie robdot drogowych zwigzanych 2z budynkiem wymaga
dokonania rozbiorki istniejgcych drog wewnetrznych i chodnikow
potozdnych w zakresie inwestyciji.

6.3. Roboty ziemne

Projektowane nawierzchnie zlokalizowano czesciowo w $ladzie
nawierzchni istniejgcych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne




polegajg wiec gtdwnie pogtebieniu koryta na po rozbiorkach nawierzchni
istniejgcych i wykonaniu koryta o petnej gtebokosci na poszerzeniach.

6.4. Stanowiska postojowe

Przy drodze wewnetrznej na przedtuzeniu ul. Polkowskiej
zaprojektowano 5 stanowisk postojowych.

Przy ciggu chodniku wzmocnionym pomiedzy projektowanymi budynkami
przewidziano dodatkowo 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.

Na terenie inwestycji przewidziano réwniez zgrupowania stanowisk
postojowych dla rowerow.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Zaprojektowano obramowanie jezdni wewnetrznej przy uzyciu kraweznikow
betonowych 15x30cm a ciggu-pieszo jezdnego opornikami betonowymi
12x25cm umieszczonymi na tawach betonowych.

Chodniki obramowano przy uzyciu obrzezy betonowych 8x30cm.

a) Droga wewnetrzna wg szcz. (A)
e kostka betonowa szara, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

b) Parking z kostki betonowej wg szcz. (C)

kostka betonowa grafitowa, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00




c) Chodnik wzmocniony wg szcz. (D)

e kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

d) Chodnik wg szcz. (E)

e Kkostka betonowa szara, gr. 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

e) Nawierzchnia trawiasta wzmocniona wg szcz. (l)

e warstwa mieszanki 2:1 ziemi roslinnej i piasku stabilizowanej
mechanicznie, gr. 7cm

e geokrata MINITAB o wym. komérek 12,5x16,5 cm wys. 5cm wypetniona
warstwag j.w.

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32,
gr. 18cm

e geokrata Taboss-150 o wym. komoérek 21x25cm wys. 15,0cm
wypetniona warstwg j.w.

e \Warstwa separacyjna z geowtokniny o wytrz. na rozcigganie min. 8kN/m

e \Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/32, gr. 30cm

e Warstwa wzmacniajgca podtoze z geowtdkniny o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 12kN/m (opcjonalnie przy posadawianiu drogi na
stabym podtozu)

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=1,00

8. Odwodnienie

Droge wewnetrzng oraz stanowiska postojowe odwadniane bedg poprzez
wpusty do kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z chodnikéw i ciggow pieszo-jezdnych odwadniane bedg na
tereny zielone.

Wody opadowe z drogi wewnetrznej zagospodarowywane bedg na terenie
dziatki wtasnej i nie bedg wprowadzane na pas drogowy drég publicznych.




9. Kolizje

Zatozono, ze z terenu inwestycji usunieta zostata infrastruktura stanowigca
uzbrojenie dziatki. Projektowane drogi wewnetrzne i ciggi piesze nie
kolidujg w zwigzku z tym z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem
terenu.

10. Uzgodnienia
Zmiany w ukfadzie drég wewnetrznych nie podlegajg uzgodnieniom.

11. Uwagi i zalecenia

e Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrocic¢ sie do projektanta,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem
witasciciela sieci.

e W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie
pod nadzorem MSG Sp. z 0.0.

e Nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazow studni i pokryw zasuw

e Nie nalezy sktadowa¢ materiatbw budowlanych w zasiegu koron
adaptowanych drzew

Mgr inz. Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/POOD/07




