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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 sumee weryfTacyjrym:

MAZ-QRU-R5V-251 *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCXA 29, 09-530 GABIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby inZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zazwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezp ¥
weryfiki ym przy p y waznego kwalifi :enyﬁkauwdnuZOlMSOrduwu:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewocniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indyrierdw Budownictwa.

{Zgednie an. S 31 2 ustawy 1 dole 18 2001 ¢. 0 podphil b {02, U, 2001 Nr 130 por. 1450) dene w postac
. Py pory " . Py prEy pomocy wet ey P
e pod wigledem stuthéw prawtwch dob > iy
* Weryfikacy i darych w niniejs fwiedcteniy moing k ummmunwmm
tauhnhhhﬂnhv Indynierdw Budownictwe wwe pib.org.pl lub sl 2 Blurem dcdwa] Obrqgows) Leby Indysierdw

Sudownictwa.




' LUBELSKA
: OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012 .
S8 1.2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usti pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o samarzadach zewodowych architektow, inzynierdw
budowni oraz urbanistow / Dz U. 2 2000 . Nr § poz. 42, zezm./ art 12 ust. 3, art. I3 wst. 1 pkt Fi 2,art, 14 ust, 1 pkt 2a ustawy
2 dnia 07 lipesa 1994 v Prawo budowlane / kst jednolity Dz. U,z 20107 Nr 243, poz. 1623/, §12 | § I8 wst, 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenin
Minsta Transpoctu 1 Budowmctwa 2 dnsa 28 Xwictia 2006 1. w sprawie dzicinych funkcit techniczaych w budownictwie / Dz, UL

z 2006 7. Nr 83, poz 578/, oraz art 104 § 1 Kodeksu postepowania administracymnego ( Dz Uz 2000 Nr 98, poz. 1071 2 péin,
m /

stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK
magister inzynier
urodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwimku 2 uwzglednienem w calogei zadania strony, oa podstawe art 107 § 4 Kopa odsgpue sic od uzasadnienia decyzii
Zakres nadanych uprawnsen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
|. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo bedowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych furkeji technkznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekioes Nadzona Budowiancgo oaz wpis pa Iigtc
ealonkdw wlasciwe] hy samorzdu mmwodswege, potwierdzony 2swisdezeniom wydanym proez & ke, 2 ckredlonym w nim
teminem waznosdci.

2, O decyzii ninigjsze shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictws w Warszawie,
72 podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Lubelskiej Okrggowey 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
crrernastu dni od dnia jej dorgczemia,

P

Skind orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikaceyjnej:

\

Cilgnek Pmmwn}t{
A
mgr inz. Kasperek mgrinz. Edward Wilczopolski
Otrzymusa:

Q Pan Euknsz Luknsik :
ul. Osiedlowa 3A2, s
21470 Krzywda A

2. Glowny Inspekior Fed'sy
Nadzoru Budowlanego [.r (
3w
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G78-VCV-HX7 *

Pan tukasz Pawet tukasik o0 numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik: go certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje pop sa danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia z pracowni architektonicznej
Archinauci Sp. z 0.0. na opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego drég wewnetrznych i ciggdw pieszych na terenie
przedszkola nr 210 przy ul. Teresinskiej 9 w Warszawie.

2. Lokalizacja i zakres opracowania
Obszar inwestycji potozony jest w Dz. Mokotéw m.st. Warszawy.
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Rys.1. orientécyjna lokalizacja in\};/estycji

Zakresem opracowanie obejmuje teren dziatki inwestycyjne;j.




3. Materialy wyjsciowe do opracowania
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
* Inwentaryzacja znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

+ Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z
2012 Nr 0, poz.1137, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczeg&towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych.

+ Zafgczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

* Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
Archinauci Sp. z o.0.

4. Stan istniejacy

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac¢ bedzie sie od ulic
Polkowskiej i Bobrowieckiej.

Ulica Polkowska jest drogg gminng, tagczgcg teren inwestycji z ul. Chetmska.

Posiada jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m oraz jednostronny
chodnik.

Na teren dziatki wykonano z ul. Polkowskiej zjazd, przewidziany do
wykorzystania.

Ul. Bobrowiecka jest drogg gminng o szerokosci jezdni 9,0m. Po obu
stronach ulicy wykonano chodniki.

Wzdtuz ul. Bobrowieckiej prowadzone sg linie autobusowe komunikaciji
publicznej.

Z ul. Bobrowieckiej wykonano 2 zjazdy na teren dziatki.

Na dzialce inwestycyjnej funkcjonuje obecnie parking przed szkotg
podstawowg, z ktérego bedg rowniez korzysta¢ osoby dowozgce dzieci do
przedszkola.




5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane obiekty
drogowe mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
stwierdzone warunki sg proste.

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych, warstwe wierzchnig stanowig
grunty organiczne i nasypy piaszczyste o migzszosci ok. 1,3m. Pod nimi
wystepujg piaski srednie.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 2,4m
ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie powyzszych badan przyjeto kategorie nosnosci podtoza G2.

6. Rozwiazanie projektowe
6.1. Roboty drogowe

Przedmiotem projektu jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku przedszkola.

Dojazd do inwestycji przewidziano poprzez istniejacy zjazd z ul. Polkowskie;.
Zjazd w zakresie drogi publicznej nie podlega przebudowie.

Na terenie wewnetrznym zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci
4,0m, stuzgcg jako dojazd do stanowisk postojowych oraz wjazdu do garazu
podziemnego.

Wzdtuz budynku zaprojektowano chodnik wzmocniony stuzgcy jako droga
pozarowa. Umozliwia on przejazd wozu stuzb ratowniczych rowniez od
ul. Bobrowieckie;j.

Przebudowa drow wewnetrznych i ciggow pieszych nie wywotuje potrzeby
przebudowy istniejgcych zjazddw i ingerencji w uktad drog publicznych.

6.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wykonanie robdét drogowych zwigzanych 2z budynkiem wymaga
dokonania rozbidrki istniejgcych drég wewnetrznych i chodnikow
potozonych w zakresie inwestycji.

6.3. Roboty ziemne

Projektowane nawierzchnie zlokalizowano czesciowo w sladzie
nawierzchni istniejgcych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne




polegajg wiec gtébwnie pogtebieniu koryta na po rozbiorkach nawierzchni
istniejgcych i wykonaniu koryta o petnej gtebokosci na poszerzeniach.

6.4. Stanowiska postojowe

Przy drodze wewnetrznej na przedtuzeniu ul. Polkowskiej
zaprojektowano 5 stanowisk postojowych.

Przy ciggu chodniku wzmocnionym pomiedzy projektowanymi budynkami
przewidziano dodatkowo 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.

Na terenie inwestycji przewidziano rowniez zgrupowania stanowisk
postojowych dla rowerow.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Zaprojektowano obramowanie jezdni wewnetrznej przy uzyciu kraweznikdw
betonowych 15x30cm a ciggu-pieszo jezdnego opornikami betonowymi
12x25cm umieszczonymi na tawach betonowych.

Chodniki obramowano przy uzyciu obrzezy betonowych 8x30cm.

a) Droga wewnetrzna wg szcz. (A)
e kostka betonowa szara, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

b) Parking z kostki betonowej wg szcz. (C)

kostka betonowa grafitowa, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00




c) Chodnik wzmocniony wg szcz. (D)

e kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/32, gr. 20cm
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

d) Chodnik wg szcz. (E)

kostka betonowa szara, gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm
grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

e) Nawierzchnia trawiasta wzmocniona wg szcz. (1)

e warstwa mieszanki 2:1 ziemi roslinnej i piasku stabilizowanej
mechanicznie, gr. 7cm

e geokrata MINITAB o wym. komodrek 12,5x16,5 cm wys. 5cm wypetniona
warstwg j.w.

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32,
gr. 18cm

e geokrata Taboss-150 o wym. komodrek 21x25cm wys. 15,0cm
wypetniona warstwg j.w.

e Warstwa separacyjna z geowtdkniny o wytrz. na rozcigganie min. 8kN/m

e Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/32, gr. 30cm

e Warstwa wzmacniajgca podtoze z geowidkniny o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 12kN/m (opcjonalnie przy posadawianiu drogi na
stabym podtozu)

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

8. Odwodnienie

Droge wewnetrzng oraz stanowiska postojowe odwadniane bedg poprzez
wpusty do kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z chodnikéw i ciggow pieszo-jezdnych odwadniane bedg na
tereny zielone.

Wody opadowe z drogi wewnetrznej zagospodarowywane bedg na terenie
dziatki wtasnej i nie bedg wprowadzane na pas drogowy drog publicznych.




9. Kolizje

Zatozono, ze z terenu inwestycji usunieta zostata infrastruktura stanowigca
uzbrojenie dziatki. Projektowane drogi wewnetrzne i ciggi piesze nie
kolidujg w zwigzku z tym z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem
terenu.

10. Uzgodnienia
Zmiany w uktadzie drég wewnetrznych nie podlegajg uzgodnieniom.

11. Uwagi i zalecenia

e Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem
wiasciciela sieci.

e W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie
pod nadzorem MSG Sp. z 0.0.

e Nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazow studni i pokryw zasuw

e Nie nalezy sktadowa¢ materiatbw budowlanych w zasiegu koron
adaptowanych drzew

Mgr inz. Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/POOD/07




