Zalacznik nr3
PRZESLANIANIE | NASLONECZNIENIE- OPIS

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):

§13.

1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow powinna
umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kgta 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czesc tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu
przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

§ 40.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 1000-1600. W zabudowie srodmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie
krétsze niz 2 godziny.

§ 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do
jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w § 13 oraz w ogélnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do
powierzchni podfogi powinien wynosic¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie
dzienne jest wymagane ze wzgledoéw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

§ 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem
pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 8°°-16°°, natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 7°°-17°°,

Powyzsze zapisy zostaty spetnione i przedstawione graficznie.

PRZEStANIANIE

Budynki zaprojektowano tak, aby nie przestaniaty budynkow istniejgcych, a budynki istniejgce nie przestaniaty
nowoprojektowanych. Analize wykonano dla wszystkich najnizej potozonych pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi i wymagajgcych odpowiedniego naturalnego oswietlenia- znajdujg sie one na parterze lub | pietrze
poszczegdlnych czesci budynkéw. Na rysunku zostaty podane wysokosci budynkéw, poziomy dolnych krawedzi
najnizej potozonych okien do pomieszczen wymagajacych naturalnego o$wietlenia oraz wysokosci przestaniania.

NASEONECZNIENIE

Analize nastonecznienia przeprowadzono dla wszystkich sal przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci
w przedszkolu oraz dla wszystkich pokoi mieszkalnych w domu zgromadzenia. Na rysunkach podano czas
nastonecznienia dla poszczegdlnych pomieszczen- jest on diuzszy niz wymagane 3 godziny. Réwniez istniejace
place zabaw majg zapewnione 4-godzinne nastonecznienie. Nowoprojektowane budynki nie wptywajg na
nastonecznienie sal w budynku szkoty podstawowej.



