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OPISU TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACIJI SANITARNYCH

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych (kanalizacji sanitarne;j i
technologicznej), wodociggowe;j, przeciwpozarowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i wentylacji mechanicznej) dla budynku Przedszkola przy ul. Teresinskiej9 w
Warszawie.

2.3. Dane ogdlne budynku

- przeptyw obliczeniowy (woda zimna) -Qw=2,351/s

- przeptyw obliczeniowy (kuchnia) -Qw=1,011/s

- przeptyw obliczeniowy ($cieki sanitarne) -Q¢=3,361/s

- parametry wody cieptej (projektowane) - Tewu = 60°C

- zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania - Q¢ =60,7 kW
- zapotrzebowanie na ciepto dla CT - Qcr = 60,9 kW

- zapotrzebowanie na ciepto dla C.W.U - Qewu = 57,8 kW
- parametry wody grzewczej (CO, CT) -T,/Te = 70/50°C

2.4. Instalacje sanitarne wewnetrzne

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Bilans wody (catkowity):

; . Norm. wyptyw Norm. wyptyw L.
Przybo6r sanitarny llos¢ 3dn
qn (ZW) dqn (CW)

- I/s I/s szt. I/s
umywalka 0,07 0,07 44 6,16
zlew 0,07 0,07 11 1,54
wWC 0,13 - 41 5,33
natrysk 0,15 0,15 9 2,70
pisuar 0,30 - 2 0,60
zawor czerpalny 0,30 - 3 0,60
RAZEM 17,23

Przeptyw obliczeniowy q wody obliczamy ze wzoru:
q=0,682x(3q,)>* -0,14

gdzie:

gn - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

q=0,682x17,23**-0,14=2,351/s



Bilans wody (dla kuchni):

; ) Norm. wyptyw Norm. wyptyw ..
Przybor sanitarny llosé 3dn
an (ZW) an (CW)

- I/s I/s szt. I/s
umywalka 0,07 0,07 3 0,42
zlew 0,07 0,07 6 0,84
WC 0,13 - 1 0,13
natrysk 0,15 0,15 3 0,90
zawor czerpalny 0,30 - 3 0,90
RAZEM 3,19

Przeptyw obliczeniowy q wody obliczamy ze wzoru:
q=0,682x(3q,)>"-0,14

gdzie:

gn - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

q=0,682x3,19%*-0,14 = 1,01 1/s

Woda do wewngtrznego gaszenia pozaru gp,;=2,0 I/s (2 dziatajace HP@25)

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci miejskiej (projekt przytacza
wodociggowego wg osobnego opracowania). Woda bedzie poprzez system rurociggow bedzie
dostarczana do:

- weztdw sanitarnych,

- wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku,

- pomieszczen kuchni,

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w wymienniku zlokalizowanym w
projektowanym wezle cieplnym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy
budynku.

Dodatkowo w tazienkach przy salach dzieci zaprojektowano 3-drogowe zawory termostatyczne
do cieptej wody (nastawa na zaworach max 38°C) typu BRAWA-MIX2 firmy OVENTROP. Takie
rozwigzanie zabezpieczy dzieci przez poparzeniem zbyt gorgcg wodga. Lokalizacja zaworéw w
szafkach instalacyjnych w Scianach lub w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Dla regulacji instalacji cyrkulacji CWU zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne typu
AQUASTROM T PLUS firmy OVENTROP.

Na instalacji cieptej wody socjalnej armatura regulacyjna bedzie umozliwiata przeprowadzenie
okresowego przegrzewu wody do 70°C (zabezpieczenie przed rozwojem bakterii).

Zawory ze ztgczka beda zaopatrzone w zawory antyskazeniowy HA.

Instalacje wodociggowg zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji w budynku zaprojektowano z rur
polipropylenowych (np. WAVIN-BOR) taczonych przez zgrzewanie w izolacji z pianki PU o
grubosci zgodnej z PN o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).

Poziomy instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Piony instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ podtynkowo w $cianach poszczegdlnych kondygnacji oraz w
szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenia przewodoéw do przybordw sanitarnych podtynkowo w
poszczegdlnych weztach sanitarnych.

Catosc instalacji nalezy zaizolowac otulinami z pianki PE (Thermaflex) o gr.13mm (NRO).



Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej wody cieptej do $cian, stropow i innych
elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z
gumowag wktadkg ochronng firmy MEFA.

Armatura i biaty montaz wg wytycznych Inwestora.

Mozliwej jest zastosowanie armatury regulacyjnej innych producentéw (réwnowainych). W
takim wypadku konieczna jest akceptacja projektanta oraz wykonanie ponownych obliczen.

Przejscia przez przegrody

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy odpowiednio uszczelnié¢ i zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hatasu.

Préba cisnhieniowa

Po zakoiczonym montazu nalezy instalacje nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
na zimno i na goraco.

Cisnienie probne wynosi Pprgs = Prog X 1,5=0,4 x 1,5 =0,60 MPa

Wynik préby nalezy uznad za dodatni jezeli w ciggu 20 min. ci$nienie na manometrze nie spadnie
wiecej niz 2% oraz nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia na potaczeniach, lutach i dtawicach.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej ,,na zimno” mozna przystgpi¢ do préby
»,ha gorgco”. Przed rozpoczeciem préby ,na gorgco” budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej 72 godz.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zrédtem zasilania instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej bedzie projektowane przytacze
wodociggowe.

Cisnienie 0,2 MPa na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego najniekorzystniej
potozonego (2 PIETRO) zapewniajace wydajno$¢ 1dm’/s zapewni projektowane przytacze
wodociggowe.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacja zasila zawory hydrantowe dn25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30 m zamontowane w
szafkach hydrantowych typu SLIM, zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacji (1 lub 2
hydranty na kondygnacji).

Zaktada sie jednoczesng prace dwéch hydrantéw (q,,:=2,0 dm?/s).

Na odgatezieniu zasilajgcym instalacje ppoz. zaprojektowano zawdr odcinajgcy eksploatacyjny
zaplombowany w pozycji otwartej, zawdr antyskazeniowy typu BA.

Na instalacji wody socjalnej zaprojektowano zawdr priorytetu typu DH300 (zawdr zamyka
doptyw wody do instalacji socjalnej w momencie wykrycia przeptywu w instalacji ppoz.).

Poziom instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, w
$cianach poszczegdlnych kondygnacji.

2. KANALIZACJA SANITARNA, TtUSZCZOWA, DESZCZOWA

llo$¢ sciekdw przyjeto w ilosci réwnej ilosci wody tzn.: g: = 3,36 /s

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych na kondygnacjach 0, +1i+2 w projektowanym budynku
zbierane beda przewodami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do przewoddéw poziomych
zlokalizowanych pod stropem piwnicy i dalej do projektowanych studzienek kanalizacyjnych



zlokalizowanych na terenie dziatki. Scieki z cze$ci pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy beda
odprowadzane do przewoddw poziomych pod posadzky i dalej do studzienek z zestawami
pompowymi i ttoczone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna wykonana bedzie z przewoddéw kanalizacyjnych PP
(np. Wavin). Przewody kanalizacji sanitarnej pod posadzky oraz przykanaliki nalezy wykonac z
rurociggu PCV ze Sciankg z litym rdzeniem. Przewody podposadzkowe nalezy ukfadaé na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm, zasypke wykonaé z piasku z zageszczeniem
recznym.

Przewody nalezy uktada¢ z odpowiednim spadkiem, minimum 1,5%.

Wszystkie odptywy beda zasyfonowane, a piony kanalizacyjne odpowietrzone poprzez
wyprowadzenie ich nad dach i zakoriczenie wywiewka kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z urzadzen kuchennych w projektowanym budynku zbierane beda przewodami
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do projektowanego separatora ttuszczow typu
FETT-TPS 3-0,3 firmy UGOS i dalej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej po terenie dziatki.
Kanalizacja wykonana bedzie z przewoddéw kanalizacyjnych PP (np. Wavin). Przewody kanalizacji
zewnetrznej wykonac z rurociggu PCV ze $ciankg z litym rdzeniem.

Przewody podposadzkowe nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowe]j grubosci 10cm,
zasypke wykonac z piasku z zageszczeniem recznym.

Odbiornikiem sciekdw sanitarnych z budynku bedzie zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu bedg zbierane za pomocg wpustéw dachowych podgrzewanych firmy
DALLMER, a nastepnie pionami KD odprowadzane grawitacyjnie za posrednictwem studzienek
rewizyjnych do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie dziatki i dalej do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej.

W zbiorniku retencyjnym zaprojektowano urzgdzenie ograniczajgce odptyw wdd opadowych do
zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. w ilosci zgodnej z Warunkami MPWiK.

Catosc¢ instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PP taczonych przez zgrzewanie
(doczotowo lub za pomocg elektromuf).

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEP£tA TECHNOLOGICZNEGO

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji grzewczych wynosi:
— ogrzewania grzejnikowego Qcog = 60,7 kW
— ciepta technologicznego Qcr =60,9 kW

Projektuje sie instalacje wodng pompowa, dwuprzewodowa, w uktadzie zamknietym, o
parametrach 70/50°C.

Wspodtczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych:

— Sciany zewnetrzne SZ44 0,155 W/mzK
— Sciany zewnetrzne w piwnicy SZPIW 0,247 W/m°K
— strop zewnetrzny 0,186 W/m?K
— podtoga na gruncie w piwnicy PPIW 0,205 W/m?K
— dach 0,136 W/m?K

— okna 1,100 W/m?*K




Przewody

Projektuje sie instalacje pompowg, dwururowg pracujacg w uktadzie zamknietym

Piony i poziomy instalacji CO zasilajgce grzejniki oraz instalacji CT zasilajgce nagrzewnice central
wentylacyjnych zaprojektowano z rur stalowych typu Kan-steel taczonych przez zaprasowywane
w izolacji z pianki PU o grubosci zgodnej z PN (NRO).

Poziomy instalacji CO i CT nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz czesciowo pod stropem
poszczegdlnych kondygnacji.

Piony instalacji CO i CT nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz w szachtach instalacyjnych.
Zaprojektowano instalacje w systemie rozdzielaczowym — z rozdzielaczami grzejnikowymi w
korytarzach na poszczegdlnych kondygnacjach.

Rozprowadzenia przewoddéw CO do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje zasilajgcg poszczegdlne grzejniki zaprojektowano z rur Pex/Al/Pex w izolacji.

Catosc instalacji nalezy zaizolowac otulinami z pianki PE (Thermaflex) o gr.13mm (NRO).

Przejécia rurociggdw przez stropy i $ciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Do mocowania rurociggéw nalezy stosowac uchwyty stalowe, przesuwne z przektadka gumowa.
Rozstaw uchwytéw z godnie z wytycznymi producenta rur.

Odpowietrzenie instalacji wykonano za pomocg odpowietrznikdw automatycznych
zamontowanych na gtéwnych pionach CO oraz odpowietrznikach recznych zamontowanych w
poszczegodlnych grzejnikach.

Elementy grzejne

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcych typow elementéw grzejnych:

— grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typu C zasilane z boku, wyposazone w zawory
grzejnikowe z glowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne;

— grzejniki konwektorowe firmy JAGA typu STRADA (scienny), MINI9 (stojgcy), KNOCKOWOOD
(Scienny) wyposazone w zawory grzejnikowe z gltowicami termostatycznymi oraz zawory
powrotne;

— grzejnik tazienkowy, drabinkowy firmy INSTAL-PROJEKT;

— nagrzewnice kanatowe wodne zamontowane na kanatach wentylacyjnych wyposazone w
zawory 2-drogowe z sitownikami wspotpracujgce z termostatami pokojowymi;

— nagrzewnice glikolowe zamontowane w centralach wentylacyjnych wyposazone w grupy
pompowe z zaworami 3-drogowymi;

Wszystkie grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy zabudowad
zgodnie z proj. architektury. Obudowy muszg pozwala¢ na tatwy dostep do grzejnikdw.

Mozliwej jest zastosowanie elementéw grzejnych innych producentéw (réwnowainych). W
takim wypadku konieczna jest akceptacja projektanta oraz wykonanie ponownych obliczen.

Armatura

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcych typow armatury:

— zawor termostatyczny, katowy typu AV9 z glowicg termostatyczng UNI-LH firmy OVENTROP
(przy grzejniku tazienkowym i grzejnikach ptytowych w piwnicy);

— zawér odcinajacy, katowy typu COMBI-4 firmy OVENTROP (przy grzejniku tazienkowym i
grzejnikach ptytowych w piwnicy);

— zawory odcinajgce typu JAGA-DANFOSS firmy (przy grzejnikach Sciennych);




— zawory regulacyjno-odcinajgce typu KOMBI 2+B firmy HONEYWELL (przy rozdzielaczach
grzejnikowych na powrocie);

— zawory kulowe odcinajace (przy rozdzielaczach grzejnikowych na zasilaniu);

— zawory regulacyjne typu KOMBI2+B firmy HONEYWELL (na przewodach poziomych
powrotnych);

— zawory 3-drogowe z sitownikiem w dostawie producenta central wentylacyjnych (przy
nagrzewnicach central wentylacyjnych);

Mozliwej jest zastosowanie zaworéw innych producentéw (réwnowaznych). W takim
wypadku konieczna jest akceptacja projektanta oraz wykonanie ponownych obliczen.

Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie instalacji CO i CT nalezy wykona¢ wg PN-91/B-02420.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg odpowietrznikbw automatycznych
zamontowanych na gtéwnych pionach CO i CT oraz odpowietrznikach recznych zamontowanych
w poszczegdlnych grzejnikach.

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. Odwodnienie
przewodéw utozonych w warstwach podtogi bedzie realizowane przez przedmuchanie

sprezonym powietrzem.

Izolacja przewodow

Przewody wodociggowa nalezy zaizolowaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

p. Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m x K))
1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3

4 przechodzace przez Sciany Ilub stropy, | % wymagan z poz. 1-3
skrzyzowania przewodoéw

Przewody utozone w podtodze na gruncie 9 mm

6 Przewody utozone w podtodze 6 mm

Préby i odbiory instalacji

Po wykonaniu instalacji CO i CT nalezy, przed zamontowaniem gtowic termostatycznych,

kilkakrotnie wyptuka¢ az do momentu wyptywu czystej wody. Nastepnie instalacje nalezy

poddad prdbie cisnieniowej na zimno, przed potozeniem izolacji.

Po wykonaniu nastaw instalacje nalezy poddac prébie na goraco.

Jako$é wody w instalacji powinna odpowiada; wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Préby instalacji oraz cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

— PN-64/B-10400 - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
zeszyt 6, wydanymi przez COBRTI INSTAL , maj 2003 r.




— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej.

Cisnienie probne wynosi Pprgs= 0,60 MPa

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania:

— parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima: te = -20°C,
$=100%; lato: te=+32°C, $=45%;

— parametry obliczeniowe w pomieszczeniach klimatyzowanych:

— zima:t=+20°C, ¢- nienormowane, lato: t-wynikowe, ¢- nienormowane;

— minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi
15 m3/h na dziecko, 30 m3/h na osobe,

— dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilosciach
minimalnych: 50 m3/h dla WC, 50 m3/h dla natrysku, 30 m3/h dla pisuaru,

— min. 0,5 wym/h — dla korytarzy, pom. socjalnych, magazyndw, archiwow.

— zrédtem ciepta dla instalacji wentylacyjnej bedzie wezet cieplny,

— hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02,

— wszystkie czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej spetniajg warunki okreslone w Dz.U. z
2002 r.; nr 75 poz. 690 z pézn. zmian.

Dla powyiszych zatozen okresSlono ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych
pomieszczen i dobrano nawiewniki oraz zawory wyciggowe.

Nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi

Na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano ttumiki elastyczne.

Catosc¢ instalacji wentylacyjnej zostanie wykonana z kanatéw blaszanych, okragtych typu Spiro
natomiast do podtgczen nawiewnikow i zawordéw wyciggowych z kanatéw elastycznych typu
Flex.

Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 i PN-EN 1505:2001

Zalecana predkos¢ powietrza w kanatach wentylacyjnych 2+3,5 m/s.

Catosc instalacji wentylacyjnej nalezy zaizolowac termicznie:

- kanaty w budynku - izolacja termiczna o gr. 30mm - wsp. R co najmniej 0,6 m2K/W;

- kanaty na dachu - izolacja termiczna o gr. 100mm - wsp. R co najmniej 0,6 m2K/W w ptaszczu
z blachy stalowej ocynkowanej;

Dla pomieszczen rdzinigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania
przewidziano niezalezne zespoty wentylacji mechaniczne;j.



Przewiduje sie niezalezne systemy wentylacyjne obejmujgce nastepujgce pomieszczenia badz
grupy pomieszczen:

NW1 — nawiew i wywiew dla sal zabaw dla dzieci 4220/4220 (sprawnos¢ 79,1%);

NW2 — nawiew i wywiew dla sali wielofunkcyjnej na parterze 3120/3120 (sprawnos$¢ 87,3%);
NW3 — nawiew i wywiew dla szatni i magazynow 2240/2090 (sprawnos¢ 79,0%);

NW4 — nawiew i wywiem dla pomieszczen biurowych 1050/900 (sprawnos¢ 76,0%);

NWS5 — nawiew i wywiew dla weztéw sanitarnych 1820/2620 (sprawnos$¢ 93,4%);

NW6 — nawiew i wywiew dla jadalni (sprawnos¢ 79,4%);

NW7 — nawiew i wywiew dla pomieszczen kuchni na pietrze 1220/1220 (sprawnos¢ 79,9%);
NW8 — nawiew i wywiew z okapu kuchennego 2000/2200 (sprawnos¢ 86,8%);

NW9 — napowietrzanie klatek schodowych 10300; 5800

Systemy wentylacyjne

Dla systeméw wentylacyjnych wszystkich zaprojektowano centrale wentylacyjne z odzyskiem
ciepta firmy KLIMOR z filtracjg i ogrzewaniem i chtodzeniem nawiewanego powietrza. Lokalizacja
central wentylacyjnych na dachu budynku.

Nawiew i wycigg powietrza bedzie realizowany za posrednictwem anemostatéw nawiewnych i
wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi zamontowanych w sufitach podwieszanych, kratek
nawiewnych i wyciggowych z przepustnicami regulacyjnymi zamontowanymi na gtéwnych
kanatach wentylacyjnych oraz zaworédw nawiewnych i wyciggowych z regulacja.

Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni przy centralach wentylacyjnych i usuwane ponad
dach budynku.

Regulacja iloSci powietrza przepustnicami na kanatach wentylacyjnych, przy nawiewnikach oraz
przy centrali wentylacyjne;j.

Przewiduje sie prace instalacji wentylacyjnej z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do
czasu uzytkowania pomieszczen.

W salach zamontowane bedg dodatkowo grzejniki zapewniajgce utrzymanie komfortowej
temperatury w okresie zimowym.

Zgodnie z wytycznymi ppoz. klatki chodowe bedg oddymiane. Usuwanie powietrza z kl. nr 1
bedzie realizowane za posrednictwem klapy oddymiajgcej w stropie natomiast z kl. nr 2 za
posrednictwem okna oddymiajgcego. Doptyw powietrza do klatek schodowych bedzie
realizowany za posrednictwem kanatdw wentylacyjnych. W instalacji zaprojektowano
wentylatory napowietrzajace:

- mcr Monsun 63/4-1,5-624/5-5/N40/BO (kl. nr 1);

- mcr Monsun 50/2-1,1-495/8-4/D25/BO (kl. nr 2);

Czerpnie powietrza

Przewidziano czerpnie prostokatne montowane przy centralach wentylacyjnych na dachu
budynku. Zaprojektowane czerpnie znajdujg sie w odlegtosci min. 6,0 m od wywiewek
kanalizacyjnych. Lokalizacja czerpni odpowiadajg wymogom zawartym w Dz.U. z 2002 r.; nr 75
poz. 690 z pdzn. zmian.



Wyrzutnie powietrza

Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku za posrednictwem wyrzutni
zblokowanych z centralami wentylacyjnymi

Lokalizacja wyrzutni odpowiada wymogom zawartym w Dz.U. z 2002 r.; nr 75 poz. 690 z pdin.
zmian.

Zabezpieczenie akustyczne

Przewiduje sie ttumiki akustyczne zlokalizowane na ciggach kanatéw wentylacyjnych od strony
instalacji nawiewnej, wyciggowe. Kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego.

Projektuje sie kré¢ce amortyzacyjne na kanatach nawiewnych i wyciggowych przy centralach
wentylacyjnych .

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokgtne wykonane bedg z blachy ocynkowanej typ Al o
potgczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych.

Wszystkie kolana i tuki prostokgtne muszg by¢ wyposazone w kierownice powietrza.

Kanaty okragte typu SPIRO faczone na nyple.

Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow kanatami elastycznymi. Maksymalna dtugosé kanatu
elastycznego —max 1,5 m.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery ,L” lub ”Z” z wktadkami
gumowymi ttumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby , nity, kotki
rozporowe itp.

Mocowanie kanatéw do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Armatura wentylacyjna

Dodatkowo na kanale wyciggowym zespotu NW8 (okap kuchenny) zaprojektowano filtr
ttuszczowy kanatowy zlokalizowany przed centralg wentylacyjng. Filtr ttuszczowy znajduje sie
rowniez w samej centrali wentylacyjne;j.

Izolacja termiczna

Przewiduje sie nastepujacy sposdb izolowania kanatéw:

kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku — wetna mineralna grubosci 100 mm w
ptaszczu z blachy stalowej (NRO);

pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — wetna mineralna na ptaszczu z folii
aluminiowej grubosci 30 mm (NRO);

Czyszczenie kanatéw i urzadzen wentylacyjnych

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone, nie rzadziej niz co 12
miesiecy. Czyszczenie odbywac sie moze poprzez demontaz elementdw sktadowych instalacji lub
przez zaprojektowane wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory nawiewnikéw na zakoriczeniach
przewodow.



Wymiar boku przewodu / /$rednica L . o
Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm]
przewodu

Przewody prostokatne — wymiar boku przewodu (s)

200 S 5 <315 300x100

315< s < 500 400x200

> 500 500x400

dy czyszczenie zwigzane jest z wejsSciem
SEY €3y 2 J y 600x500
do wnetrza przewodu
Przewody okragte
200< d < 500 400x200

Rozmieszczenie otwordw rewizyjnych:

— miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki;

— na przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna przekraczac
10 m.;

— przy przepustnicach ( z dwdch stron);

— przy klapach pozarowych ( z jednej strony);

— przy nagrzewnicach strefowych ( z dwdch stron);

— przy ttumikach hatasu ( z dwdch stron);

Otwory rewizyjne nalezy rozmiesci¢ podczas montazu instalacji tak aby zapewni¢ dostep
umozliwiajgcy czyszczenie kanatow.

Po kazdorazowym czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i mikologiczne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanych instalacji przewiduje sie

nastepujace elementy:

— izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatdw niepalnych lub zapewniajgcych
(NRO);

— kanaty elastyczne niepalne;

— przejscia kanatow wentylacyjnych przez stropy miedzy kondygnacjami oraz przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej przegrody;

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkoéw BHP przewiduje sie nastepujgce elementy:

— urzadzenia klimatyzacyjne, grzewcze, wentylacyjne i chtodnicze oraz pompy muszg zostaé
uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

— ciagi kanatéw wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.



— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji przewidziano nastepujace

elementy:

— ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

— centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie;

— centrale wentylacyjne posadowione na podkfadkach antywibracyjnych;

— wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej;

— taczniki elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

— hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczyé wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

Wytyczne do automatyki central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne z wiasnymi szafami zasilajgco-sterujgcymi.

Centrale wentylacyjne NW1-NW5, NW7 i NW8 nalezy wyposazyé w nastepujace elementy
automatyki:

— sitowniki przepustnic ze sprezyng powrotng dla nawiewu i wyciggu;

— presostaty filtrow i wentylatorow;

— zawory 3-drogowe nagrzewnic z sitownikiem (dostawa z centralami wentylacyjnymi);

— zasilanie pompy obiegowe] dla kazdej centrali;

— termostaty przeciwzamrozeniowe z nastawg t=5°C i z recznym resetem;

— czujniki temperatury kanatowe umieszczony w kanale powietrza wyciggowego;

— praca wentylatoréw dwubiegowa;

Dodatkowo nalezy podtaczy¢ kasety zdalnego sterowania wraz z sygnalizacjg pracy i awarii dla
wszystkich systemdw (lokalizacja zgodnie z wytycznymi Inwestora).

Nalezy wykonac¢ system sygnalizacji awarii (Swietlno-dZzwiekowy) informujacy o awarii zespotéw
wentylacyjnych.

Dla systemu NW2, NW6 i NWS8 przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego sterowania centralami
bezposrednio z urzadzen lub pomieszczen, ktore obstuguja.



5. UWAGI

Wszystkie zaproponowane w koncepcji rozwigzanie technice muszg zostac zaakceptowane przez
Inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadaé aprobate techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej, a wszystkie materiaty wykornczeniowe muszg mieé pozytywna
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie prace budowlane i wykonczeniowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz sztukg budowlana.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

— ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

— Wytycznymi zawartymi w katalogach zastosowanych urzadzen i materiatow;

— Przepisami BHP i PPOZ;

Opracowat:

mgr inz. Arek Godlewski



