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Warszawa, wrzesien 2014 .

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA TERENU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
PRZY ul. TERESINSKIEJ W WARSZAWIE

DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia pracowni Archinauci SpLz0.9.Z

siedzibg 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 162/2.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwiecien 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463);

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- ,Szczegolowa Mapa Geologiczna Polskie - arkusz Warszawa Zachod,
W. Morawski 1980 r.;

- Wiza lokalna, pomiary oraz techniczne badania podioza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania;

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreélenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego budynku w oparciu o analize wiercen badawczych gruntu wykonanych
do niniejszego opracowania.

W zakresie opracowania wchodza nastegpujace czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podioza gruntowego 1 pomiarow

wody gruntowej;
- analiza wynikéw badan;

- opracowanie wnioskow i zalecen.
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LOKALIZACJA I OPIS TERENU
Omawiana dzialka potozona jest przy ul. Teresifiskiej w dzielnicy Mokotéw m.st.
Warszawy. Obecnie na terenie znajduja si¢ budynki przedszkola i szkoly.
Powierzchnia terenu jest prawie plaska i mieéci sie w granicach rzednych

7,20 + 7,50 m nad ,,0” Wisty.

KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Projekt koncepcyjny zaklada wybudowanie budynku przedszkola o konstruke;ji

tradycyjnej. Fundamentu w postaci stop i faw fundamentowych.

OPIS BADAN
We wrzesniu 2014 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podioza
gruntowego na omawianej dziatce. W miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
wykonano 5 otwordw badawczych gruntu do glebokosci 5,0 mppt Lacznie
przewiercono 25,0 mb warstw gruntu. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom
makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j i jej
pomiar.
Rozmieszczenie otworéw badawczych gruntu i przebieg przekrojow geotechnicznych
przedstawiono na zat. nr 1.
Wyniki badan przedstawiono na zal. nr 3 + 4.
Rzedne terenu przy otworach dowiazano do reperu roboczego o znanej wysokosci 7,50 m

nad ,,0” Wisty (wierzch studzienki kanalizacyjnej w rejonie otworu nr 1).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wlasnych wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podtozu do
glebokosci 5,00 m p.p.t. stwierdzono obecno$é trzeciorzedowych itéw pliocenskich oraz
utwordw czwartorzgdowych plejstocenskich pochodzenia rzecznego a takze osady
holocenu.
Powierzchniows warstwe stanowi nasyp piaszczysto-gruzowy z humusem o miazszosci

1,20+ 1,30 m.
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Wystgpowanie utworow plejstoceiiskich zwiazane jest z akumulacyijna dziatalnocia rzeki
w okresie glacjalnym zlodowacenia péinocnopolskiego. Osady rzeczne reprezentuja
piaski srednioziarniste.

Ponizej znajduja sie trzeciorzgdowe ily pliocenskie, ktorych do zbadanej glebokosci

5,0 m nie udato si¢ przewiercic.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym, nawiercono we wszystkich otworach na
glebokosci 2,40 +3,00mp.p.t, a poziom jej ustabilizowal sie na rzgdnych
4,50 ~ 4,80 m nad ,,0” Wisty, ze spadkiem w kierunku wschodnim (rzeki Wisty).

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sig jako $redni, zatem w naturalny sposéb
bedzie on podlega¢ sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresdéw
bezdeszczowych, a z drugiej — z wystepowaniem dlugotrwatych okreséw opadéw oraz
wiosennych roztopow.

Orientacyjnie mozna przyjaé, ze w stanach maksymalnych poziom wod gruntowych moze
sig podnies¢ o ok. 0,80 m powyzej stanu z wrzesnia 2014 r.

Uklad przestrzenny wymienionych wyzej gruntow obrazuja zalaczone przekroje

geotechniczne.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wydzielone w podiozu grunty podzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020 na warstwy
geotechniczne o usrednionych parametrach i przedstawiono je w tabeli ponizej.
Kierujac si¢ geneza, litologia i wiasciwosciami mechanicznymi gruntu podloze
podzielono na trzy warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na stopien konsolidacji
wystepujgce w podiozu grunty spoiste zaliczono do grupy D.
Warstwal  — warstwa utworow antropogenicznych o miazszosci 1,20 ~ 1,30 m.
Warstwa II — obejmuje rzeczne, niespoiste grunty mineralne, wyksztatcone jako piaski
Srednioziarniste, s$rednio  zageszczone o usrednionym  stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.
Warstwa III — obejmuje zastoiskowe, grunty spoiste reprezentowane przez ity,
oznaczone symbolem ,D” wg PN-81/B-03020, w stanie

twardoplastycznym o I, = 0,15.
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WNIOSKI I ZALECENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe. Proponuje sie przyjecie II kategorii

geotechnicznej dla danego obiektu.

Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych terenu, niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i

realizacji inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sa podobne i umozliwiajg
posadowienie fundamentéw projektowanego obiektu bezposrednio na mineralnych

gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych lub pogrubionych podbetonach.
Nosnym podiozem dla fundamentéw sa warstwa geotechniczna I i I1L

W przypadku zalegania w poziomi posadowienia lub ponizej gruntow nasypowych

nalezy je wybrac i zastapic piaszczystym nasypem kontrolowanym Iub podbetonem.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sig jako sredni, zatem w naturalny sposob
bedzie on podlegaé sezonowym wahaniom. Prognozuje sie podniesienie zwierciadla
wod gruntowych o ok, 0,80 m powyzej stanu z wrzesnia 2014 r. (5,60 m nad ,,0”

Wisty) oraz obnizenie 0 0,50 m.

Nasypy kontrolowane wykonaé z piaszezystych gruntéw kopalnych i zagescic
warstwami do wymaganych wskaznikéw zageszczenia. Piaski rzeczne (wislane) nie

nadaja si¢ do wykonania no$nych nasypow.
Zaleca si¢ nadzor geotechniczny nad robotami ziemno-fundamentowymi.

Opracowali:
mgr Jognna Remiszewska

pr. geolog. VII-1411
tel. 022 833-61-68, 0605 593-937
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