MIEJSCE POSTOJOWE Z
KOSTKI BETONOWEJ

Krawgznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m
tawa z betonu C-12/15, A=0,070m2

POLACZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

_migjsce_postojowe

droga wewnetrzna

POLACZENIE CHODNIKA WZMOCNIONEGO
Z DROGA WEWNETRZNA

Krawgznik betonowy 15x30 ¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 ¢m

tawa z betonu C-12/15, A=0,070m2
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Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospdlki  gr. 20 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI
BETONOWEJ

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Kostka betonowa szara gr. 6 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 em
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie (/32

Podbudowa z pospotki gr. 10 cm

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

I I 15 415 )
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Warstwa mrozoochronna z pospdlki gr. 20 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ WZMOCNIONEJ

Opornik_betonowy 12x25 cm

Kostka betonowa czerwona

D)

KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ
Z KOSTKI BETONOWEJ

Krawegznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m

tawa z betonu C-12/15, A=0,070m2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie (/32
Warstwa mrozoochronna z pospélki
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gr. 8 cm Konstrukcja nawierzehni wg szcz. (B)
gr. 5 cm
gr. 20 cm
gr. 20 ecm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

0

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,044m2

POLACZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
Z TRAWIASTA NAWIERZCHNIA
WZMOCNIONA

Kraweznik betonowy 15x30 ¢m

....................

..................

[
J
L1 T [ ‘T
N / ol A1 M
\; N : — +
= i
YL L LG LS { S
|
12,12, [ o
N
Mieszanka 2:1 ziemi urodzajnej gr. 2 cm -~

i piasku stab. mechanicznie do Is=1,00

Geokrata MINITAB o komérkach 12,5 x 16,5 ¢m wypelniona

mieszankq jok wyzej stab. mechanicznie do s=1,00  gr. 5 cm
Naddatek pospdtki wypetniajacej geokrate TABOSS gr. 3 cm
Geokrata TABOSS-100 o komorkach 21 x 25 c¢m gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa lamaneqo stab. mech. Is=1,00 gr. 15 ¢m

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m

tawg z betonu C-12/15, A=0,070m2
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Konstrukcja nawierzchni wq szcz. (B)

Konstrukcja nawierzchni wq szcz. (I)
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CHODNIK WZMOCNIONY
Z KOSTKI BETONOWEJ

POLACZENIE CHODNIKA
WZMOCNIONEGO Z
MIEJSCEM POSTOJOWYM

Opornik betonowy 12x25 ¢m

MIEJSCE POSTOJOWE
OBRAMOWANE OPORNIKIEM
BETONOWYM

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 cm

tawa z betonu C-12/15, A=0,044m?2
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Konstrukcja nawierzchni wg szcz. (C)

20

20

................

|
|
XK
. So
| \') X <\<]
IR ) o
’r\;\yz\v\\) X \>>\>\ \ U 2\

2

Konstrukcja nawierzehni wg szcz. (A)
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POLACZENIE CHODNIKA WZMOCNIONEGO
Z TRAWIASTA NAWIERZCHNIA
WZMOCNIONA

Opornik betonowy 12x25 ¢cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢cm

tawa z betonu C12/15, A=0,044m?2

20
BZZ
s

20

YA
KL

N N NN NDNANENY NN NS

Konstrukcja nawierzchni wq szcz. (E)
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Konstrukcja nawierzchni wq szcz. (I)
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