Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L proj.|L istn. Cena Uwagi
(mm] [m] [m] [z1]
Zrodio:
Symbol: |KAN PP GLASS PN20 Producent: | KAN
Rury PP-R pipes stabilizowane widknem szklanym PN20 (SDR6) do instalacji
zimnej 1 cieptej wody uzytkowej oraz instalacji ogrzewczej, Tmax = 90 °C, Pmax
= 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa
(Trob = 80 °C). Typ poltaczen - zgrzewanie mufowe.
20x3,4 03910020 420,5
25x4,2 03910025 105,5
32x5,4 03910032 61,3
40x6,7 03910040 23,3
50x8,3 03910050 14,7
Razem: 625,2
Symbol: | KAN PP PN10 Producent: | KAN
Rury PP-R PN10 (SDR11l) jednorodne do instalacji wody zimnej / wody lodowej,
Tmax = 20 °C, Pmax = 1,0 MPa. Typ polaczen - zgrzewanie mufowe.
20x1,9 04000120 288,1
25%x2,3 04000125 51,9
32x2,9 04000132 82,7
40%3,7 04000140 32,8
50x4,6 04000150 22,2
63%x5,8 04000163 23,4
Razem: 501,2
Symbol: |PN74200S KO.1 Producent:

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200.

Chropowatos$¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

32 20,0
40 21,8
65 2,7
Razem: 44,5

Symbol:‘SDRl7 PE100 PN10O Producent: | WAVIN

Rura, SDR17 PE100 PN10, cis$nieniowa z polietylenu do wody pitnej.

75x4,5 3052271850 1,9
Razem: 1,9
1

Audytor H20 1.5 (c) 1994-2012 SANKOM S.p. z o.o0. © 1994-2013 SANKOM Sp. z 0.0.




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy N proj [N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z1]
Zrodio:
Rury: |KAN PP GLASS PN20
Symbol: | AQUASTROM T PLUS 1 Producent: | OVENTROP
Zawbdr termostatyczny Aquastrom T plus do regulacji cyrkulacji c.w.u. (regulacja

temperatury, regulacja przeptywu), o statym przepitywie resztkowym, z funkcja

odciecia, z brazu, obustronnie gwint wewnetrzny , nr kat. 420 56 **. Zalecany przez

producenta.
15 420 56 04 14
Razem: 14
Symbol:‘BRAWA—MIX2 Producent: | OVENTROP
,Brawa-Mix” - termostatyczne zawory mieszajace do CWU, korpus z brazu, sprezyna ze

stali nierdzewnej,czes$ci wewnetrzne wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie,

obustronnie gwint zewnetrzny nr kat. 130 03 06/08/10.

20 130 03 06 14
Razem: 14
Symbol:‘LUK9O Producent: | KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
20x3,4 154
25x4,2 15
32x5,4 12
50x8, 3 1
Razem: 182
Symbol: | ZAW KUL Producent:
Zawbdbr kulowy (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
15 12
20 8
25 5
40 1
Razem: 26
Symbol:‘ZOl/4 Producent:
Zawbdbr kulowy ¢wiercobrotowy (przyjmowad tylko w przypadku braku urzadzenia konkretne]
firmy) .
15 | 48
Razem: 48

Rury: |KAN PP PN10

Symbol: |EA-RV 283P | Producent : | HONEYWELL

Zawbdr zwrotny antyskazeniowy koinierzowy z mozliwo$cig nadzoru typ EA-RV283 P z

uszczelnieniem EPDM. Zalecany przez producenta.

40 EA-RV283P-40A \ l\ \




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy N proj [N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.]|[szt.] [z1]
Razem: 1
Symbol: | £EUK90 Producent: | KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
20x1,9 168
25x2,3 18
32x2,9 14
40x3,7 8
Razem: 208
Symbol: | ZAW KUL Producent:
Zawdr kulowy (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
15 6
20 6
25 7
32 4
50 2
Razem: 25
Symbol:‘ZOl/4 Producent:
Zawbdbr kulowy ¢wiercobrotowy (przyjmowad tylko w przypadku braku urzadzenia konkretne]
firmy) .
15 | 89
Razem: 89

Rury: |[PN74200S KO.1

Symbol: | DH300DH100 Producent: | HONEYWELL

Zawbdr pilerszenstwa typ DH300DH100, przyltacze gwintowane funkcja odciecia przepiywu w
przypadku spadku cidnienia naptywu ponizej wartoéci nastawy, 3/4", 1™ i 1 1/2", kvs

od 16 do 64 m3/h. Zalecany przez producenta.

20 \

Razem:

Symbol: |EA 251 Producent: | SOCLA

Zawbr antyskazeniowy z mozliwoé$cig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym polozeniu.

Zalecany przez producenta.

20 14982112
Razem:
Symbol:‘LUK9O Producent:
Euk 90° r/d >= 2.5.
32
40
65




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy N proj [N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.]|[szt.] [z1]
Razem: 13
Symbol: | ZAW KUL Producent:
Zawbdr kulowy (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
40 2
65 1
Razem: 3

Rury: |SDR17 PE100 PN10

Symbol: |EA-RV 283P Producent: | HONEYWELL

Zawbr zwrotny antyskazeniowy koilnierzowy z mozliwo$cia nadzoru typ EA-RV283 P z

uszczelnieniem EPDM. Zalecany przez producenta.

40 ‘EA—RV283P—4OA

Razem:

Symbol: |JS 50-15F Producent : | APATORPGAZ

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, typ JS 50-15, koilnierzowy, do wody zimne],
montaz poziomy lub pionowy, zakres przepitywu Q = 0.09...15 m3/h. Maksymalna
temperatura pracy Tmax = 50 °C.

50 ‘60—0120001—000 1
Razem: 1
Symbol: | ZAW KUL Producent :
Zawdr kulowy (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
65 | 2
Razem: 2




